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プリンタの基本 


この章では、プリンタのセットアップ方法およびその機能について説明します。 
以下の項目について説明します。 

• プリンタ情報へのクイックアクセス 

• マニュアルおよびヘルプ 

• プリンタの檨成 

• プリンタの機能 

• 対処法 

• コントロールパネルの概要 

• コントロールパネルのボタン 

參 コントロールパネルの表示ランプの説明 

• コントロールパネルのメニュー 

• メニュー階層 

• ジョブ取得メニュー 

• 情報メニュー 

參 用紐:処理メニュー 
參 デバイスの設定メニュー 

• 診断メニュー 

• プリンタのコントロールパネルの構成設定の娈¥ 

• プリンタのコントロールパネルの共有環堉での使用 

參 プリンタドライバ 
參 プリンタソフトウェア 

• ネットワーク用のソフトウェア 

• 内蔵 Web サーバ 

• その他のコンポーネントおよびュー亍ィリ亍ィ 

• ネットワークの設定 

• パラレル設定 

• 拡張 I / O 旧〇）の設定 

• サプライ品とアクセサリ 
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プリンタ情報へのクイックアクセス 

WWW リンク 

プリンタドライバ、更新された HP プリンタソフトウェア、および製品情報 
とサポートは次の URL から入手することができます。 


http://www.hp.com/support/lj46QQ 


プリンタドライバは次のサイトから入手することができます。 


中国 

ftp://www.hp.com.cn/support/lj4600 

日本 

ftp://www.jpn.hp.com/support/lj4600 

韓国 

http : //www. hp.co. kr/su pport/lj 4600 

台湾 

http://www.hp.com.tw/support/lj4600 


または、各地域のドライバ Web サイト： 

http://www.dds.corn.tw 

サプライ品を注文するには 


米国： http://www.hp.com/go/ljsupplies 
世界各地： http://www.hp.com/ahp/buyonline.html 


アクセサリを注文するには 

http://www.hp.com/ao/accessones 


ユーザーズガイドのリンク 

參 対処法 

• サプライ品の交梅 

• 索引 
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マニュアル および ヘルプ 


このプリンタをお使いいただくときに参考となる情報をご用意しています。 

をご覧ください。 


プリンタのセツトアップ 



セットアップガイド 

プリンタを取り付けて、セットアツプするた 
めの手順 



HP Jetdirect プリントサーバ管理者用 
ガイド 

HP Jetdirect プリントサーバを設定し、トラ 
ブルを解決するための手順 


Accessory and Consumable Installation 
Guides 


プリンタのオプシヨンのアクセサリおよび 
消耗品と共に供給されている、プリンタのア 
クセサリおよび消耗品を取り付けるための 
手順 
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プリンタの使用法 



CD のューザーズガイド 

プリンタの使用法とトラブルの解決方法に 
関する詳しい情報です。プリンタに同梱の 
CD-ROM に入っています。 



オンラインヘルプ 

プリンタドライバで使用可能なプリンタオ 
プシヨンの説明です。ヘルプファイルを参照 
するには、プリンタドライバからオンライン 
ヘルプにアクセスしてください。 


HTML (オンライン） ユーザーズ ガイド 



プリンタの使用法とトラブルの解決方法に 
関する詳しい情報です。 

http://www.hp.com/support/lj4600 で入手可能 
です。接続したら、[マニュアル]を選択します。 
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プリンタの構成 


HP Color LaserJet 4600シリーズプリンタをお買い上げいただき、まことに 
ありがとうございます。このプリンタは以下の構成で販売されています。 



HP Color LaserJet 4600 

HP Color LaserJet 4600プリンタは、レターサイズの用紙で17ページ/分 
( ppm )、 A 4 サイズの用紙で16ページ/分 ( ppm ) 印刷できる4色レーザプリ 
ンタです。 


• トレイ： プリンタには2つのトレイが付属しています。多目的トレイ 
( トレイ 1) には、最高100枚の各種印刷メディア、または最高20枚の 
封筒をセットできます。500枚用紙フィーダ （ トレイ 2) には、レター、 
リーガル、エグゼクティブ、 JISB 5、 A 4、 A 5、 およびカスタムメディア 
をセットできます。オプションで、レター、リーガル、エグゼクティブ、 
JISB 5、 A 4、 A 5、 およびカスタムメディアをセットできる500枚用紙 
フィーダアセンブリ（トレイ 3) を使用できます。 

• 接続： プリンタには、接続用のパラレルポートとネットワークポートが 
実装されています。また、3つの拡張入出力 （ EIO ) スロット、1つの FIR 
接続、および1つの標準双方向パラレルケーブルインタフヱース 
( IEEE -1284 準拠）もあります。 

• メモリ： プリンタには、96 MB の同期ダイナミックランダムアクセスメ 
モリ （ SDRAM ) が搭載されています。64、128、または256 MB の RAM 
を取り付けることができる3基の168ピン DIMM スロットが実装され、 
メモリを増設できるようになっています。メモリは512 MB まで増設で 
きます。416 MB の SDRAM を増設できます。オプションでハードディ 
スクドライブも使用できます。 



HP Color LaserJet 4600 dn 

HP Color LaserJet 4600 dn プリンタは、4600プリンタの機能に加えて 、 HP 
Jetdirect 610 N プリンタサーバ El 〇ネットワークカードおよび両面印刷機 
能も使用できます。 

HP Color LaserJet 4600 dtn 

HP Color LaserJet 4600 dtn には、4600 dn プリンタの機能に加えて、 500 枚 
用紙フイーダ （ トレイ 3) および総容量160 MB の SDRAM が付属していま 
す0 
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HP Color LaserJet 4600 hdn 


HP Color LaserJet 4600 hdn には、4600 dtn プリンタの機能に加えてハード 
ディスクも付属しています。 
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プリンタの機能 

このプリンタは、 Hewlett-Packard の品質および信頼性に以下の機能を兼ね 
備えています。プリンタの機能の詳細については、 Hewlett-Packard の Web 

サイト http :// www . hp.com を參照してください。 


機能 

特長 

性能 

• 

レターサイズの用紙で17ページ/分 （ ppm )、 A 4 サイズの 
用紙で16ページ/分 （ ppm ) 


• 

〇 HP フィルムおよび光沢紙に印刷します。詳細について 
は、 「使用可能なメディアの重暈とサイズ 1を参照してく 
ださい。 

メモリ 

• 

SDRAM ( 同期ダイナミックランダムアクセスメモリ） 
96 メ ガバイト ( MB ) (HP Color LaserJet 4600 dtn および 
4600 hdn プリンタでは 160 MB ) 


• 

最大512 MB まで拡張可能 


• 

オプションのハードディスクドライブ 
(HP Color LaserJet 4600 hdn プリンタに装備） 

ユーザインタフェース 

• 

コントロールパネルのグラフィックス表示 


• 

アニメーショングラフィックスによる拡張ヘルプ 


• 

サポートへのアクセスおよびサプライ品の注文を行う内 
蔵 Web サーバ（ネットワーク接続プリンタ） 

サポートされるプリンタ 

• 

HPPCL 6 

パーソナリティ 

• 

HP PCL 5 c 


• 

PostScript 3 エミュレーシヨン 


• 

自動言語切替 

記憶領域機能 

• 

ジョブ保留（ハードディスクを装備したプリンタの場合） 


參 

フォントおよびフォーム 


• 

暗証番号 ( PIN ) 印刷 

環境関連機能 

• 

パワーセーブ設定 


• 

再利用可能な部品や素材を高い割合で使用 


• 

国際エネルギースタープログラム準拠 


• 

Blue Angel 準拠 

フオント 

• 

80種類の内蔵フォントが PCL と PostScript エミュレー 
ションの両方で使用可能です。 


• 

80種類の TrueType ( TM ) 書体プリンタ対応スクリーン 
フォントがソフトウェアソリューションで使用可能で 
す 。 


• 

HP Web Jetadmin を使用してディスクでフォームおよび 
フォントをサポートします。 
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機能 

特長 

用紙処理 

• 

77 x 127 mm (3 x 5インチ）からリーガルサイズまでの 
メディアに印刷します。 


• 

60〜163 g / m 2 (16 - 47ポンド）の重量のメディアに印 
刷します。 


• 

光沢紙、ラベル、〇 HP フィルム、封筒など、さまざまな 
メディアタイプに印刷します。 


• 

多様な光沢レベル 


• 

レター、リーガル、エグゼクティブ、 B 5( JIS )、 A 4、 およ 
び A 5 サイズと、カスタムメディアをサボートする500 
枚用紙フィーダ （ トレイ 2) 


• 

HP Color LaserJet 4600 dtn および4600 hdn プリンタで 
標準仕様のレター、リーガル、エグゼクティブ、 B 5 ( JIS )、 
A 4、 A 5、 およびカスタムメディアをサポートする500枚 
用紙フィーダ （ トレイ3、オプション） 


• 

HP Color LaserJet 4600 dn 、 4600 dtn 、 および4600 hdn プ 
リンタの両面印刷機能 


• 

250枚用フェースダウン排紙ビン 

アクセサリ 

• 

ジョブ記憶領域に加え、フォントおよびマクロに記憶領 
域を提供するプリンタハードディスク。 

HP Color LaserJet 4600 hdn 標準仕様 


• 

DIMM (Dual inline memory module ) 


• 

プリンタスタンド 


• 

レター、リーガル、エグゼクティブ、 B 5 ( JIS )、 A 4、 A 5 
サイズのメディアをサポートする500枚用紙フィーダ （ 
トレイ3、オプション ）。 HP Color LaserJet 4600 dtn およ 
び4600 hdn プリンタで標準仕様 


• 

フラッシュ DIMM 


• 

高速赤外線 ( FIR ) ポッド 

接続性 

• 

オプションの拡張 l /0( EIO ) ネットワークカード。 

HP Color LaserJet 4600 dn 、 4600 dtn 、 および4600 hdn 
プリンタで標準仕様 


• 

FIR 接続 


• 

HP Web Jetadmin ソフトウェア 


• 

標準双方向パラレルケーブルインタフェース 
( IEEE -1284 準拠） 

サプライ品 

• 

サプライ品ステータスページには、トナーレベル、ペー 
ジ数、および印刷可能なページ数の予測に関する情報が 
表示されます。 


• 

装着時に振る必要のない力ートリッジ設計 


• 

プリンタは力一トリッジの装着時に HP プリントカート 
リッジの信頼性をチェックします。 


• 

インターネット対応のサプライ品注文体制（内蔵 Web 
サーバまたは「プリンタステータスと警告」ソフトウェ 
アを使用） 
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プリンタの性能に影響を与える要素 

ジョブを印刷する所要時間には、複数の要素が影響を与えます。特に、1分 
あたりのページ数 （ppm) で測定されるプリンタの最大速度に影響を与えま 
す。印刷速度に影響を与える要素には、特別なメディアの使用（〇 HP フィル 
ム、光沢のあるメディア、厚手のメディア、カスタムサイズのメディアなど）、 
プリンタの処理時間、およびダウンロード時間が含まれます。 

コンピュータから印刷ジョブをダウンロードしてジョブを処理する所要時間 
は、次の条件によって左右されます。 

• グラフィックスの複雑さおよびサイズ 

• プリンタの I/O 構成（ネットワークとパラレル） 

• 使用しているコンピュータの速度 

• 搭載されているプリンタメモリの容量 

• ネットワークオペレーティングシステムおよび構成（使用可能な場合） 

• プリンタパーソナリティ （PCL または PostScript3 ェミュレーシヨン） 


プリンタメモリを増設すると、メモリの問題が解決されたり、複雑なグラ 
フィックスの処理方法が改善されたり、ダウンロード時間が短縮されたりし 
ますが、最大印刷速度 （ppm 定格）は向上しません。 
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対処法 


次の図は、このプリンタの主要部品の位置と名称を示しています。 



正面図 （500 枚給紙トレイオプション付き） 

1. 排紙ビン 

2. プリンタのコントロールパネル 

3. 上部 カバ ー 

4. 正面カバー （ トレイ1を格納） 

5. トレイ2 (500 枚の普通紙） 

6. トレイ3 (オプション、500枚の普通紙） 

7. オン/オフスイッチ 

8. プリントカートリツジ、トランスファーユニット、およびフューザへの 
アクセス 
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背面/側面図 

1. 排紙ビン 

2. オン/オフスイッチ 

3. トレイ3 (オプション） 

4. EIO 接続 （3 個） 

5. FIR (Fast Infrared :高速赤外線）接続 

6. パラレル接続 

7. 電源接続 



❷❸ 
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コン ト ロール パネルの概要 


はじめに 

コントロールパネルはプリンタの機能を制御し、プリンタおよび印刷ジョブ 
に関する情報を通信します。ディスプレイにはプリンタおよびサプライ品の 
ステー タスに関する情報がグラフィックス表示され、簡単に問題を識別し訂 
正することができます。 



コントロールパネルのボタンとランプ 

1. 一時停止/再開ボタン 

2. ジョブのキャンセルボタン 

3. 印字可ランプ 

4. データランプ 

5. 注意ランプ 

6. ヘルプ （？） ボタン 

7. 左矢印 （ 4 ) ボタン 

8. 下矢印 （▼) ボタン 

9. 選択 （✓) ボタン 

10. 上矢印 （▲) ボタン 

11. ディスプレイ 

プリンタの状態は、ディスプレイおよびコント ロール パネルの左下側にある 
ランプによって表示されます。印字可、データ、注意ランプはプリンタの状 
態に関する情報をわかりやすく表示し、印刷上の問題を警告します。メ 
ニュー 、 ヘルプ情報、アニメーション、およびエラーメッセージと共に、 
ディスプレイにはより詳細なステータス情報も表示されます。 
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ディスプレイ 

プリンタのディスプレイはプリンタと印刷ジョブに関する詳細でタイムリー 
な情報を提供します。グラフィックスはサプライ品のレベル、紙詰まりの位 
置、およびジョブのステータスを示します。メニューはプリンタの機能と詳 
細な情報へのアクセスを提供します。 

ディスプレイの一番上の画面には、3つの領域があります。 


〇- 

〇 — 

〇—— 

〇- 


印字 可 

メニューでは✓を押してください。 

M U 

■ y 

+|+ 

A +++ 

+ + + + + + 


1. メッセージ領域 

2. プロンプト領域 

3. サプライ品ゲージ 

4. プリントカートリッジのカラー。左から黒、マゼンタ、イエロ ー、シアン 

ディスプレイのメッセージ領域およびプロンプト領域はプリンタの状態を警 
告し、対応方法を指示します。 

サプライ品ゲージはプリント カー トリッジ（黒、 マ ゼンタ、イエロー、シア 
ン）の消費レベルを示します。 HP 製品ではないプリント カー トリッジを取 
り付けている場合は、消費レベルではなく ？が表示されます。サプライ品 
ゲージは、プリンタが[印字可]状態を表示するとき、およびサプライ品項 
目に関する警告またはエラーメッセージを表示するときに、常に表示され 


ます0 


コンピュータからコントロー ルパネルへの 
アクセス 

内蔵 Web サーバの設定ページを使用して、コンピュータからプリンタのコ 
ントロールパネルにアクセスすることもできます。 

コンピュータはコントロールパネルが示している情報と同じ情報を表示し 
ます。サプライ品のステータスのチェック、メッセージの表示、トレイの設 
定の変更などのコントロールパネルの機能をコンピュータから実行するこ 
ともできます。詳細については、「 内蔵 Web サーバの使用 」 を参照してくだ 
さい0 
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コントロールパネルのボタン 


コン トロール パネルのボタンを使用して、プリンタ機能の実行、画面上のメ 
ニューやメツセージへの移動および応答を行います。 


ボタン名 

機能 

✓選択 

選択したり、継続可能なエラーの後で印刷を再開 
したりします。 

▲ 上矢印 
▼ 下矢印 

ディスプレイのメニューやテキストを移動した 
り、数字の項目の値を増減したりします。 

i 左矢印 

縮小されたメニューに戻ったり、メニューやへル 
プを取り消したりします。 

一時停止/再開 

一時的に停止し、印刷を再開します。すべてのメ 
ニューに存在します。 

ジョブのキャンセル 

進行中の現在のジョブをキャンセルし中断して、 
プリンタから用紙を除去したり、中断されたジョ 
ブに関連する継続可能なエラーを解除したりし 
ます。このボタンは HP 以外のプリントカート 
リッジを無効にする場合も使用します。 

? ヘルプ 

アニメーショングラフィックスと詳細情報をプ 
リンタメッセージまたはメニューに表示します。 
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コン ト ロール パネルの表示ランプの説明 



コントロール パネルの表示ランプ 

1. 印字可 

2. データ 

3. 注意 


表示 

オン 

オフ 

点滅 

印字可 
(緑色） 

プリンタはオンラ 
イン状態です 
(データを受け入れ 
て処理することが 
できます）。 

プリンタがオフラ 
イン状態か電源が 
切れています。 

プリンタは印刷を 
停止し、オフライン 
に移行しようとし 
ています。 

データ 
(緑色） 

プリンタに処理済 
みのデータがあり 
ますが、ジョブを 
終了するにはデー 
夕が不十分です。 

プリンタでは処理 
またはデータの受 
け取りを停止して 
います。 

プリンタが処理中 
でデータを受け 
取っています。 

注意 

(オレンジ色） 

重大なエラーが発 
生しました。注意 
してください。 

注意する必要はあ 
りません。 

エラーが発生しま 
した。注意してくだ 
さい。 
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コントロールパネルのメニュー 


概要 

コンピュータのプリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションを 
使用して通常のほとんどの印刷タスクを行うことができます。これは、プリ 
ンタを制御するために最も便利な方法です。また、コンピュータからプリン 
夕を操作する場合は、プリンタのコントロールパネル設定が上書きされま 
す。詳細は、ソフトウェアのヘルプファイルを參照してください。また、プ 
リンタドライバへのアクセスの詳細については、 「 プリンタソフトウェア I 
を参照してください。 

プリンタのコントロールパネルの設定を変えることによってプリンタを制 
御することもできます。コントロールパネルを使用して、プリンタのドライ 
バやソフトウェアアプリケーションではサボートされていない機能を使用 
することができます。コントロールパネルを使用して用紙サイズやタイプに 
対応するトレイを設定できます。 

基本的なセットアップ 

參 メニューに進み、 選択キ _(✓) を押すと選択した機能をアクティブにし 
ます。 

• 上矢印または下矢印 （▲▼) を使用してメニュー全体を移動します。メ 
ニューの移動の他に、上矢印および下矢印を押して数値の選択を増減す 
ることができます。上矢印または下矢印を押したままにすると、速くス 
クロールします。 

• 左矢印 （◄) を使用すると、前のメニューの選択に戻ります。また、プリ 
ンタの設定時に数値を選択することもできます。 

一時停止/再開 を押してメニューを終了します。 

參 30秒間キーを押さないと、プリンタは [ 印字可]状態に戻ります。 

• メニュー項目の隣の鍵マークは、その項目の使用に PIN 番号が必要なこ 
とを意味します。通常、この番号はユーザのネットワーク管理者から指 
定されます。 
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メニュー階層 


以下の表では、各メニューの階層をリストしています。 

メニューに進むには 

M を1回押して[メニュー]に進みます。 

▲ または ▼ を押して、リストを移動します。 
h を押して、適切なオプションを選択します。 


[メニュー] 

[ジョブ取得] 

[ 情報] 

[用紙処理] 

[デバイスの設定] 

[診断] 

[サービス] 

ジョブ取得メニユ 


詳細は. 「ジョブ 取得メニユ 

-1 を参照してください。 

[ジョブ取得] 

保存されているジョブの一覧が表示されます。 

[保存されているジョブはありません] 
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情報メニュー 

詳細は、「 I 報メニュー J を参照してくださし、。 


[情報] [メニューマップの印刷] 

[設定の印刷] 

[サプライ品のステータスページの印刷] 
[サプライ品ステータス ページ] 

[使用状況ページの印刷] 

[デモの印刷] 

[ファイルデイレクトリの印刷] 

[ PCL フオントリストの印刷] 

[ PS フオントリストの印刷] 


用紙処理メニュー 

詳細は、 「 用紙処理メニュー 」 を参照してくださし、。 


[用紙処理] [トレイ1サイズ] 

[トレイ1タイプ] 

[ トレイ < N > サイズ：] 
N = 2または3 

[ トレイ < N > タイプ] 
N = 2または3 
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デバイスの設定メニュー 

詳細は、 「 デバイスの設定メニュー I および 「 プリンタのコントロールパネ 
ルの椹成設定の娈审 I を参照してください。 


[デバイスの設定] [印刷] 

[部数] 

[デフオルトの用紙サイズ] 

[デフオルトのカスタム用紙サイズ] 

[ 両面印刷] 

[ A 4/ レター置き換え] 

[手差し] 

[ COURIER フオント] 

[ ワイド A 4] 

[ PS エラーの印刷] 

[ PCL ] 

[印字品質] 

[カラー調節] 

[ レジストレーシヨンの設定] 

[印刷モード] 

[最適化] 

[ システムセットアップ] 

[ジョブ保存限界] 

[ジョブ保留タイムアウト] 

[ トレイの設定] 

[パワーセーブ時間] 

[パーソナリテイ] 

[クリア可能な警告] 

[ 自動継続] 

[サプライ品残量少] 

[紙詰まり解除] 

[言語] 

[ I / O ] 

[ I / O タイムアウト] 

[パラレル入力] 

[EIO X ] 

( ここで 、 X = 1、2、または 3) 

[リセット] 

[出荷時の設定に戻す] 

[パワーセーブ] 

[サプライ品リセット] 


20 


JAWW 












診断メニュー 

詳細は、「 爹断メニュー I を参照してくださし、。 


[診断] [イベントログの印刷] 

[イベントログの表示] 

[印字品質のトラブルの解決] 
[力ートリツジ確認を無効にする] 
[用紙経路のテスト] 

[センサーテスト] 

[コ ンポ ー ネントテスト] 
[印刷/停止テスト] 
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ジョブ取得メニュー 


ジョブ取得メニューを使用すると、保存されたすベてのジョブのリストを表 
示することができます。 


メニュー項目 

説明 

保存されているジョブの 
リストが表示されます。 

リストをスクロールして保存されている特定の 
ジョブを検索します。 

[保存されているジョブは 
ありません] 

保存されたジョブがない場合は、このメッセージ 
がリストに表示されます。 
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情報メニュー 


特定のプリンタ情報にアクセスして印刷するには、情報メニューを使用し 
ます。 


メニュー項目 

説明 

[メニューマップの印刷] 

コントロールパネルのメニューマップを印刷し 
ます。このメニューマップは、コントロールパネ 
ルのメニュー項目のレイアウトおよび現在の設定 
を示します。 「プリンタ情報ページ 1を参照してく 
ださい。 

[設定の印刷] 

プリンタの設定ページを印刷します。 

[サプライ品のステータス 
ページの印刷] 

サプライ品の推定残量を印刷し、印刷されたペー 
ジおよびジョブの総数の統計、プリントカート 
リッジの製造月日、シリアル番号、ページ数、お 
よび製造情報を報告します。 

[サプライ品ステータス 
ページ] 

スクロール可能な一覧にサプライ品のステータス 
を表示します。 

[使用状況ページの印刷] 

プリンタを経由したすベてのメディアサイズの総 
数を印刷し、片面、両面、白黒、またはカラーを 
一覧に表示し、ページ数を報告します。 

[デモの印刷] 

デモンストレーションぺージを印刷します。 

[ ファイルディレクトリ 
の印刷] 

オプションのハードディスクのプリンタに保存さ 
れたファイルの名前およびディレクトリを印刷し 
ます。 

[ PCL フオントリストの 
印刷] 

使用可能な PCL フォントを印刷します。 

[ PS フオントリストの 
印刷] 

使用可能な PS ( PostScript エミュレーション） 
フォントを印刷します。 
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用紙処理メニュー 


用紙処理メニューを使用すると、サイズやタイプに基づいて給紙トレイを設 
定することができます。このメニューは、デフオルトのメディアサイズおよ 
びタイプを設定するときにも使用することができます。初めて印刷する前に、 
このメニューを使用してトレイを正しく設定する必要があります。 


旧バージョンの HP LaserJet プリンタを使用したことがある場合、トレイ1 
をファーストモードまたはカセットモードに設定することができます。 
ファーストモードに似た設定にするには、トレイ1をサイズ=[任意]、タイ 
プ=[任意]に設定します。カセットモードに似た設定にするには、トレイ1 
のサイズまたはタイプのいずれかを [ 任意]以外に設定します。 


メニュー項目 

値 

説明 

[トレイ 1 サイズ] 

使用可能なサイズの一覧 
が表示されます。 

トレイ 1 のメディアサイズを設定する 
ことができます。デフオルトは、[任意] 
です。使用可能なサイズの一覧について 

は t 「使用可能なメ十'ィアの重暈■とサイ 
X 」 を参照してください。 

[トレイ 1 タイプ] 

使用可能なタイプの _ 覧 
が表示されます。 

トレイ 1 のメディアタイプを設定する 
ことができます。デフオルトは、[任意] 
です。使用可能なタイプの一覧について 

は. 「使用可能なメディアの重暈とサイ 
X 」 を参照してください。 

[トレイ < N > サイズ] 

N = 2 または 3 

使用可能なサイズの一覧 
が表示されます。 

トレイ 2 またはトレイ 3 のメディアサ 
イズを設定することができます。デフオ 
ルトは、トレイのガイドによって検出さ 
れたサイズです。カスタムサイズを使用 
するには、トレイのスイッチをカスタム 
に切り替えます。使用可能なサイズの一 
覧については. 「使用可能なメディアの重 
量とサイズ 1 を參照してください。 

[ トレイ < N > タイプ] 

N = 2 または 3 

使用可能なタイプの _ 覧 
が表示されます。 

トレイ 2 またはトレイ 3 のメディアタ 
イプを設定することができます。デフオ 
ルトは、[標準]です。使用可能なタイプ 
の一覧については. 「使用可能なメディア 
の重暈とサイズ 1 を參照してください。 
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デバイスの設定メニュー 

デバイス設定メニューを使用すると、プリンタのデフオルトの印刷設定の変 
更、印字の品質の調整、システムの設定と I / O オプションの変更、およびプ 
リンタのデフオルト設定のリセットを行うことができます。 

印刷メニュー 

これらの設定は識別されたプロパティのないジョブのみに影響を与えます。 
ほとんどのジョブがすべてのプロパティを識別し、このメニューから設定さ 
れた値を上書きします。 


メニュー項目 

値 

説明 

[部数] 

[1-32000] 

コピーのデフォルトの数を設定することが 
できます。 

[デフオルトの用紙サイズ] 

使用可能なサイズの 
_ 覧が表示されます。 

デフォルトのメディアサイズを設定する 
ことができます。 

[デフオルトのカスタム 
用紙サイズ] 

[ 計測単位] 

[ X の寸法] 

[丫の寸法] 

寸法のないすべてのジョブにデフォルトの 
サイズを設定することができます。 

[ 両面印刷] 

オフ 

ォン 

両面印刷機能のあるモデルで、両面印刷機 
能を有効または無効にすることができます。 

[ A 4/ レター置き換え] 

[ いいえ] 

[はい] 

A 4 の用紙がセットされていないときに、 
A 4 のジョブをレターサイズの用紙に印刷 
するようにプリンタを設定することができ 
ます。 

[手差し] 

[ォン] 

[ォフ] 

メディアを手差しすることができます。 

[ COURIER フオント] 

[標準] 

[濃い] 

Courier フォントのバージョンを選択する 
ことができます。 

[ ワイド A 4] 

[ いいえ] 

[はい] 

10ピッチの文字を1行に80文字印刷でき 
るように、 A 4 用紙の印刷可能範囲を変更す 
ることができます。 

[ PS エラーの印刷] 

[ォフ] 

[ォン] 

PS エラ_ぺ_ジの印刷を選択することが 
できます。 

[ PCL ] 

[用紙の長さ] 

[印刷の向き] 

[フオントソース] 

[ フォント番号] 

[ フォントピッチ] 
[フォントポイントサイズ] 

[ シンボルセット] 

[ LF に CR を追加] 

プリンタのコントロール言語設定を行うこ 
とができます。 
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印字品質メニュー 

この メニューを 使用して、 キャリブレーション、 登録、および カラーハーフ 
卜ーン 設定を含む、すべての印字品質を調整することができます。 


メニュー項目 

値 

説明 

[カラー調節] 

[ シアン濃度] 

[マゼンタ濃度] 
[イェロー濃度] 

[ 黒濃度] 

[カラー値の復元] 

各カラーのハーフトーン設定を変更するこ 
とができます。 

[ レジストレーシヨンの 
設定] 

[テストページの印刷] 
[ソース] 

[トレイ1の調節] 

[ トレイ2の調節] 

[トレイ3の調節] 

片面印刷と両面印刷の画像をアライメント 
できます。 

[印刷モード] 

利用できるモードのリ 
ストが表示されます。 

各メディアタイプと特定の印刷モードを関 
連付けることができます。 

[最適化] 

[バックグラウンドの縮小] 

[ トランスファー] 
[復元の最適化] 

用紙タイプごとに最適化するのではなく、 
すべてのジョブの特定のパラメータを最適 
化できます。 

[ 今すぐ校正] 


すべてのプリンタキヤリブレーションを実 
行します。 
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システムのセットアップメニュー 

システムのセットアップメニューを使用すると、パワーセーブ時間、プリン 
夕のパーソナリティ （ 言語）、紙詰まりの解消などの一般的なプリンタのデ 
フオルトの設定を変更することができます。 

詳細は、 「 プリンタのコントロールパネルの檨成設定の変 ¥ l を參照してく 
ださい。 


メニュー項目 

値 

説明 

[ジョブ保存限界] 

[1-100] 

プリンタのハードディスクに格納されてい 
るジョブの最大数の制限を設定します。 

[ジョブ保留タイムアウト] 

[オフ] 

[1 時間] 

[4 時間] 

[1 日] 

[1 週間] 

クエリからファイルを削除する前に、シス 
テムがジョブ記憶領域にファイルを保持す 
る時間を設定します。 

[カラー/モノクロの混在] 

[ 自動] 

[大部分がカラーページ] 
[大部分がモノクロペー 
ジ] 

[自動]は、プリンタを出荷時のデフオルト 
設定にリセットします。 [ 大部分がカラー 
ページ]は、[切り替えない]動作を表示し、 
性能を最大限に高めます。[大部分がモノク 
ロページ]は、[最初に予知する]動作を表 
示し、性能への影響を最小限に抑えた状態 
で、1ページにかかるコストをできる限り 
改善します。 

[ トレイの設定] 

[要求されたトレイを 
使用] 

[手差しプロンプト] 

トレイの選択動作の設定を指定することが 
できます （ この設定を使用すると、トレイ 
の動作を旧バージョンの一部の HP プリン 
夕に似せて設定することができます）。 

[パワーセーブ時間] 

[1 分] 

[15 分] 

[30 分] 

[1 時間] 

[2 時間] 

[4 時間] 

—定時間プリンタが動作していないときに 
消費電力を減らします。 

[パーソナリテイ] 

[ 自動] 

[ PCL ] 

[ PS ] 

デフオルトのパーソナリティを自動切り替 
え、 PCL 、 または PostScript エミユ レーショ 
ンに設定します。 

[クリア可能な警告] 

[オン] 

[ジョブ] 

他のジョブが送信されたときに、コント 
ロールパネルで警告を解除するかどうかを 
設定します。 

[ 自動継続] 

[オン] 

[オフ] 

システムに_動継続エラーが発生した場合 
のプリンタの動作を決定します。 

[サプライ品残量少] 

[継続] 

[停止] 

サプライ品の残量が少ないときの報告オプ 
ションを設定します。 
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メニュー項目 

値 

説明 

[紙詰まり解除] 

[ 自動] 

紙詰まりの後で、プリンタがページを再度 


[オン] 

印刷するかどうかを設定します。 


[オフ] 


[言語] 

使用可能な言語の一覧 
が表示されます。 

デフオルトの言語を設定します。 
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I/O メ ニュー 

このメニューを使用して、プリンタの I / O オプションを設定することができ 
ます。 

「 ネッ トワークの設定 I を參照してください。 


メニュー項目 

値 

説明 

[ l /〇タイムアウト] 

[5 - 300] 

秒単位で I / O タイムアウトを選択すること 
ができます。 

[パラレル入力] 

[高速] 

[高度な機能] 

パラレルポートがホストと通信する速度の 
選択、および双方向のパラレル通信を有効 
または無効にすることを可能にします。 

[EIO X ] 

(ここで、 X = 1、2、または 3) 

可能な値は次のとおり 
T す 

[ TCP / IP ] 

[ IPX / SPX ] 

[ AAPLETALK ] 

[ DLC / LLC ] 

[LINK SPEED ] 

[ NOVELL ] 

スロット1、2、または3に取り付けた EI 〇 
デ/ くイスを設定することができます。 
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リセットメニュー 

リセットメニューを使用すると、出荷時のデフオルト設定のリセット、パ 
ワ—セーブの 無効化と有効化、および新しいサプライ品を取り付けた後にプ 
リンタのアップデートを行うことができます。 


メニュー項目 

値 

説明 

[出荷時の設定に戻す] 

なし 

ページバッファのクリア、壊れやすいパー 
ソナリティデータすベての削除、印刷環境 
のリセット、およびすベてのデフオルト設 
定を出荷時のデフオルトに戻すことができ 
ます。 

[ パワーセーブ] 

[オン] 

[オフ] 

パワーセーブを有効または無効にすること 
ができます。 

[サプライ品リセット] 

[ 新しいトランスファー 
キット] 

[新しい フユー ザキット] 

新しいトランスファーキットまたは新しい 
フューザキットを取り付けたことをプリン 
夕に知らせます。 
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診断メニュー 

診断メニューを使用すると、プリンタの問題を識別し解決するときに役立つ 
テストを実行することができます。 


メニュー項目 

説明 

[イベントログの印刷] 

プリンタのイベントログに最近から50のエン 
トリを表示するイベントログを印刷します。 

[イベントログの表示] 

コントロールパネルのディスプレイに最近から 
50のイベントを表示します。 

[印字品質のトラブルの 
解決] 

印字品質の問題に関するトラブルの解決に役立 
つ一連の印字品質評価ページを印刷します。 

[ 力ートリツジ確認を無効 
にする] 

問題の原因である力ートリツジを特定するため 
にプリントカートリツジを取り外すことができ 
ます。 

[用紙経路のテスト] 

トレイの設定などのプリンタの用紙処理機能を 
テストするときに役立ちます。 

[センサーテスト] 

用紙経路のセンサーをテストすることができ、正 
しい操作に切り替えます。 

[印刷/停止テスト] 

プリンタを印刷サイクル中に停止させて、印字品 
質の不具合をより正確に識別します。サイクルの 
途中で印刷を停止すると、画像がどこで劣化し始 
めているかを特定することができます。 

[コンポーネントテスト] 

個々の部品を単独でアクティブにし、ノイズ、漏 
れ、および他のハードウエアの問題を分離します。 
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プリンタのコントロールパネルの構成設定の変更 


プリンタのコントロールパネルを使用することによって、トレイサイズお 
よびタイプ、パワーセーブ時間、プリンタパーソナリティ（言語）、紙詰ま 
りからの回復などの一般的なプリンタ構成のデフオルト設定を変更すること 
ができます。 

また、プリンタのコントロールパネルは、内蔵 Web サーバの設定ページを 
使用することによって、コンピュータからアクセスすることができます。コ 
ンピュータはコントロールパネルが示している情報と同じ情報を表示しま 
す。詳細については、「 勺蔵 Web サーバの使) 」を参照してください。 


多くの場合、構成設定を変更する必要はありません。 Hewlett - Packard では、 
システム管理者のみが構成設定を変更することをお勧めします。 


ジョブ保存限界 

このオプションは、プリンタのハードディスクに保存されたジョブの最大数 
の制限を設定します。保存できる最大数は100で、デフオルト値は32です。 


このオプションは、ハードディスクが取り付けられている場合のみ使用する 
ことができます。 

ジョブ保存限界を設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して [ システムセット アップ] を選択します。 

6. ✓を押して[ジョブ保存限界]を選択します。 

7. ▲ または ▼ を押して、値を変更します。 

8. ✓を押して、値を設定します。 

9. 一時停止/再開 ボタンを押します。 
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ジョブ保留タイムアウト 

このオプションは、ファイルがキューから削除されるまで、システムがジョ 
ブ記憶領域内にファイルを保持する時間を設定します。このオプションのデ 
フォルト設定は、[オフ]です。その他の使用可能な設定は、 [1 時間]、 [4 時 
間]、 [1 日]、および [1 週間]です。 


このオプションは、ハードディスクがインストールされている場合のみ使用 
することができます。 


ジョブ保留タイムアウトを設定するには 


1. ✓を押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[:デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して [ システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ジョブ 保留タイムアウト]をハイライトします。 

7. ✓を押して[ジョブ保留タイムアウト]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な時間を選択します。 

9. ✓を押して、時間を設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 


トレイの動作オプション：要求されたトレイを 
使用、手差し 

トレイの動作には、ユーザ定義の2つのオプションがあります。 

• [要求されたトレイを使用]一[排他的]を選択すると、特定のトレイの使 
用を指定した場合は、プリンタは自動的に別のトレイを選択することは 
ありません。 [1 番目 ] を選択すると、指定されたトレイが空の場合、2 
番目のトレイからプリンタに給紙することができます。デフオルト設定 
は[排他的]です。 

• [手差し]—[常に](デフオルト値）を選択すると、システムは汎用トレイ 
が空の場合のみプロンプトを表示します。[セツトされていない場合のみ] 
を選択すると、システムは、汎用トレイが空の場合のみプロンプトを表 
/ J 、 し本"^ 〇 
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要求されたトレイの使用を設定するには 

1 . 〆 を押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ トレイの設定]をハイライトします。 

7. ✓を押して [ トレイの設定]を選択します。 

8. ✓ を押して [ 要求されたトレイを使用]を選択します。 

9. ▲ または ▼ を押して、[排他的]または [1 番目]を選択します。 

10. ✓を押して、動作を設定します。 

11. 一時停止/再開 ボタンを押します。 

手差しプロンプトを設定するには 

1 . 〆 を押して [メニュー] を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[トレイの設定]をハイライトします。 

7. ✓を押して [ トレイの設定]を選択します。 

8. ▼ を押して[手差しプロンプト]をハイライトします。 

9. ✓を押して[手差し プロンプト] を選択します。 

10. ▲ または ▼ を押して、[常に]または[セットされていない場合のみ] 
を選択します。 

11. ✓を押して、動作を設定します。 

12. 一時停止/再開 ボタンを押します。 
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パワーセーブ時間 

パワーセーブ時間機能は調整可能で、プリンタが長時間使用されない場合に 
消費電力を削減します。プリンタがパワーセーブモードに切り替わるまでの 
時間の長さは、[1分]、 [15 分]、 [30 分]、 [1 時間]、 [2 時間]、または [4 時 
間]に設定することができます。デフオルト設定は [30 分]です。 


プリンタがパワーセーブ モー ドの場合、プリンタの表示は薄くなります。 
パワーセーブ モー ドは、プリンタの起動時間に影響を与えません。 

パワーセーブ時間を設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して [ システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[パワーセーブ時間]をハイライトします。 

7. 〆 を押して[パワーセーブ時間]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な時間を選択します。 

9. ✓を押して、時間を設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 

パワーセーブを無効化/有効化するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ リセット] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ リセット]を選択します。 

6. ▼ を押して[パワーセーブ]をハイライトします。 

7. 〆 を押して[パワーセーブ]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、[オン]または[オフ]を選択します。 

9. ✓を押して、オプションを設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 
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パーソナリティ 

このプリンタには、パーソナリティ（プリンタ言語）自動切り替え機能があ 
ります。デフオルト値は[自動]です。 

• [自動]は、プリンタが自動的に印刷ジョブのタイプを検出し、そのジョ 
ブに対応するパーソナリティを構成するように設定します。 

• [ PCL ] は、プリンタコントロール言語を使用する前に設定します。 

• [ PS ] は、プリンタが PostScript ェミュレーシヨンを使用するように設定 
します。 


パーソナリティを設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[パーソナリティ]をハイライトします。 

7. ✓を押して [パーソナリティ] を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切なパーソナリティを選択します（[自動]、 
[ PCL ]、 または [ PS ])。 

9. ✓を押して、パーソナリティを設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 

クリア可能な警告 

このオプションで[オン]または [ジョブ] を選択することによって、コント 
口ールパネルのクリア可能な警告の表示時間を設定することができます。デ 
フオルト値は [ジョブ] です。 

♦ [オン]は、✓を押すまでクリア可能な警告を表示します。 

• [ジョブ]は、警告が発生したジョブが終了するまでクリア可能な警告を 
表します〇 
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クリア可能な警告を設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ システムセットアップ]をハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセットアップ]を選択します。 

6. ▼ を押して[クリア可能な警告]をハイライトします。 

7. ✓を押して[クリア可能な警告]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な設定を選択します。 

9. ✓を押して、オプションを設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 

自動継続 

プリンタが自動継続エラーを発生した場合のプリンタの動作を設定すること 
ができます。デフオルト設定は[オン]です。 

參 [オン] は、 エラー メ ッセー ジを10秒間表示した後、自動的に印刷を継続 
します。 

參 [オフ] は、プリンタが エラー メッセージを表示するたびに、✓を押すま 
で _ 時停止します。 

自動継続を設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を押して [ システムセットアップ]をハイライトします。 

5. ✓を押して [ システムセットアップ]を選択します。 

6. ▼ を押して[自動継続]をハイライトします。 

7. ✓を押して [ 自動継続]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な設定を選択します。 

9. ✓を押して、オプションを設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 
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サプライ品残量少 

プリンタには、サプライ品の残量が少ないことを報告するための2つのオプ 
シヨンがあります。デフオルト設定は[継続]です。 

• [ 継続]を使用すると、警告を表示したまま、サプライ品を交換するまで 
印刷を継続します。 

• [停止]を選択すると、プリンタは、サプライ品を交換するまで印刷を一 
時停止します。✓を押すと警告を表示したまま印刷を再開することがで 
きます。 


サプライ品残量少の報告を設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[サプライ品残量少]をハイライトします。 

7. ✓を押して[サプライ品残量少]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な設定を選択します。 

9. ✓を押して、オプションを設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 

紙詰まり解除 

このオプションを使用すると、紙詰まりが発生したページの処理方法を含む、 
紙詰まりに対するプリンタの対応を設定することができます。デフオルト設 
定は [ 自動]です。 

• [ 自動] ー プリンタは、メモリが十分であれば、自動的に紙詰まり解除を 
実行します。 

• [オン]—プリンタは紙詰まりが発生したぺージを印刷し直します。増設 
メモリは最後に印刷された数ページを保存します。そのため、プリンタ 
の性能全体が低下します。 

• [オフ] ー プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直しません。最 
後の数ページを保存するためにメモリを使用しないので、最適な性能が 
得られます。 
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紙詰まり解除を設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ システムセットアップ]をハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセットアップ]を選択します。 

6. ▼ を押して[紙詰まり解除]をハイライトします。 

7. ✓を押して[紙詰まり解除]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な設定を選択します。 

9. ✓を押して、オプションを設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 

言語 

このオプションは、プリンタ初期化時のデフオルトの言語を設定します。使 
用可能なオプションをスクロールすると、ハイライトされた言語で一覧が表 
示されます。一覧が希望の言語で表示されたら、 〆 を押してその言語を設定 
します。言語は、次の手順に従って常に変更することができます。 

言語を選択するには 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ システムセットアップ]をハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセットアップ]を選択します。 

6. ▼ を押して[言語]をハイライトします。 

7. ✓を押して[言語]を選択します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な言語を選択します。 

9. ✓を押して、オプションを設定します。 

10. —時停止/再開 ボタンを押します。 
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文字化けした状態で表示された場合に言語を選択するには 

1. ✓を1回押します。 

2. ▼を3回押します。 

3. ✓を1回押します。 

4. ▼ を2回押します。 

5. ✓を1回押します。 

6. ▼を10回押します。 

7. ✓を押します。 

8. ▲ または ▼ を押して、適切な言語を選択します。 

9. ✓を押して、オプションを設定します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押します。 
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プリンタのコント ロール パネルの共有環境での使用 


プリンタが他のユーザと共有されている場合、次のガイドラインに従ってプ 

リンタの操作を行う必要があります。 

• コント ロール パネルの設定を変更する前に、システム管理者に問い合わ 
せてください。コントロールパネルの設定を変更すると、他の印刷ジヨ 
ブに影響を与えることがあります。 

• プリンタのデフォルトのフォントを変更したり、ソフトフォントをダウ 
ンロードしたりする前に、他のユーザと調整します。これらの操作の調 
整によってメモリを保存し、予期しないプリンタ出力を避けてくださし、。 

• PostScript エミュレーシヨン、 PCL などのプリンタのパーソナリティの 
切り替えは、他のユーザの印刷の出力に影響を与えるので注意してくだ 
さい0 


ネットワークのオペレーティングシステムが各ユーザの印刷ジョブを他の印 
刷ジョブの影響から自動的に保護する場合があります。詳細については、シ 
ステム管理者に問い合わせてください。 
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プリンタドライバ 


プリンタドライバからプリンタ機能にアクセスすると、コンピュータとプリ 
ンタが通信することができます。以下のプリンタドライバがプリンタに付属 
しています。 


オペレーテイングシステム 1 

PCL 5c 

PCL 6 

PS 

Windows 95、98、 ME 

✓ 

✓ 

✓ 

Windows NT 4.0 

✓ 

✓ 

✓ 

Windows 2000 

✓ 

✓ 

✓ 

Windows XP 

✓ 

✓ 

✓ 

Macintosh OS 



✓ 


ドライバまたはオペレーテイングシステムによって、使用できない 
プリンタ機能があります。使用可能な機能については、ドライバの 
オンラインヘルプを参照してください。 


ソフトウェアのインストール時に、最新のドライバについて使用してい 
るシステムがインターネットを自動的にチェックしなかった場合は、 

http://www.hp.com/suppQrt/lj46QQ からドライバをダウンロードしてくださ 

し、。接続後、 [ ドライバ&ダウンロード]を選択してダウンロードするドライ 
パを探してください。 


追加ドライバ 

以下のドライバは CD - R 〇 M には含まれていません。インターネットか 、 HP 
カスタマ ■ ケアから入手してください。 

• OS /2 PCL 5 C /6 プリンタドライバ 

• 〇 S /2 PS プリンタドライバ 

參 Windows NT 3.51 PCL 5 c、Windows NT 3.51 PS 

• UNIX モデルスクリプト 

• Linux ドライバ 

• Windows 3. lx (HP LaserJet 4500 ドライバ） 


OS /2 ドライバは旧 M から入手可能で、 OS /2 に付属しています。繁体中国 
語、簡体中国語、韓国語、日本語版はありません。 


Windows 3. lx ドライバの詳細については、 
にアクセスしてください。 
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プリンタソフトウェア 


プリンタに同梱されている CD - ROM には、印刷システムソフトウェアが含 
まれています。この CD - R 〇 M のソフトウェアコンポーネントとプリンタド 
ライパを使用すると、プリンタの機能を最大限に活用することができます。 
インストール手順については、『セットアップガイド』を參照してくださし、。 


印刷システムソフトウェアコンポーネントの最新情報については、 CD-ROM 
の ReadMe ファイルを参照してください。 

このセクションでは、 CD - ROM に含まれているソフトウェアを要約します。 
印刷システムには、以下の動作環境で使用しているエンドユーザやネット 
ワーク管理者向けのソフトウェアが収録されています。 

• Microsoft Windows 95、98 、 ME 

• Microsoft Windows NT 4.0、2000、および XP 32 ビット 

• Apple Mac OS 、 バージョン 8.1 以降 

• AutoCAD ドライバ、バージョン 12 〜 14 


ネットワーク管理ソフトウェアコンポーネントによってサボートされるネッ 
トワーク環境の一覧については、 「 ネッ トワークの設定 」 を参照してください。 


プリンタドライバの一覧、更新された HP プリンタソフトウェア、および製 
品のサボート情報については、 http // www . hp . com / support / lj 4600 にアクセス 
してください。 
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ネツトワーク用のソフトウェア 


HP ネットワークインストールおよび設定ソフトウェアソリューションの 
概要については、 『HP Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド』を参照して 
ください。このガイドはプリンタに同梱の CD に収められています。 


HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin を使用すると、イントラネット内の HP Jetdirect に接続さ 
れているプリンタをブラウザで管理することができます。 Web Jetadmin は 
ブラウザベースの管理ツールです。このツールはネットワーク管理者の コン 
ピュータにのみインストールしてください。このソフトウェアは、さまざま 
なシステムにインストールして実行することができます。 


HP Web Jetadmin の現在のバージヨンとサボートされているホストシステ 
ムの最新リストをダウンロー ドするには、 HP カスタマ■ケア 

http://www.hp.com/ao/webjetadmin をご覧く ださい。 


HP Web Jetadmin をホストサーバにインストールすると、サボートされてい 
る Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 4.x または Netscape Navigator 
4.x 以降など）から HP Web Jetadmin ホストを參照することによって、どの 
クライアントからでも HP Web Jetadmin にアクセスすることができます。 


HP Web Jetadmin 6.2 以降には次の機能があります。 

參 タスク主体のユーザインタフェースを使用して表示を構成できるので、 
ネットワーク管理者は大幅に時間を節約することができます。 

• ネットワーク管理者はカスタマイズ可能なユーザプロファイルを使用し 
て、表示または使用する機能を限定することができます。 

• ハードウェアの故障、サプライ品残量報告などのプリンタの問題を即座 
に通知する電子メールをさまざまなユーザに転送できるようになりま 
した。 

• 標準の Web ブラウザだけを使用すると、どのクライアントからでもリ 
モートインストールおよび管理が可能です。 

• 高度な自動検出機能によってネットワーク上の周辺機器が検出されるの 
で、各プリンタを手作業でデータベースに入力する必要はありません。 

• エンタープライズ管理パッケージに簡単に統合可能です。 

• IP アドレス、カラー機能、モデル名などのパラメータに基づいて周辺機 
器を速やかに検出します。 

參 周辺機器を簡単に論理グループに構成し、仮想オフィスマップを使用し 
て簡単に操作することができます。 

HP Web Jetadmin の最新情報については、 

[にアクセスしてください。 
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UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX は、 HP-UX および Solaris ネツトワー 
ク用のシンプルなプリンタ インストールユーテイリテイです。このユーテイ 
リテイは、 HP カスタマ■ケア http://www.hp.com/support/net printina からダ 

ウンロードすることができます。 
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内蔵 Web サーバ 


このプリンタには、プリンタおよびネットワークのアクティビティに関する 
情報にアクセスできる内蔵 Web サーバが装備されています。 Web サーバに 
は、 PC 上で Windows のようなオペレーティングシステムを使用して Web 
プログラムを実行するのとほとんど同じ環境があります。これらのプログラ 
ムの出力を Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator のような 
Web ブラウザに表示できます。 

内蔵されている Web サーバは、ネットワークサーバで口ードされるソフト 
ウェアではなく、ハードウェアデバイス（プリンタなど）上またはファーム 
ウェア内にあるサーバを意味します。 

内蔵 Web サーバの利点は、 Web サーバがネットワークに接続されている PC 
および標準の Web ブラウザからアクセスできるプリンタへのインタフェー 
スを提供することです。特殊なソフトウェアのインストールや設定は必要あ 
りません。 


機能 

HP 内蔵 Web サーバでは、プリンタおよびネットワークカードステータス 
を表示し、 PC を使用して印刷機能を管理できます。 HP 内蔵 Web サーバを 
使用して、次の操作を行うことができます。 

• プリンタ ステータス 情報の表示 

• サプライ品すベての寿命の確認と新しいサプライ品の注文 

• トレイ設定の表示と変更 

• プリンタのコントロールパネルメニュー設定の表示と変更 

• 内部ページの表示と印刷 

• プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信 

• 他の Web サイトへのリンクの追加またはカスタマイズ 

• 内蔵 Web サーバページを表示する言語の選択 

• ネットワーク設定の表示と変更 

内蔵 Web サーバの機能に関する詳細については、 「 内蔵 Web サーバの使用 I 
を参照してください。 
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その他のコンポーネントおよびユーテイリテイ 


Windows、Macintosh OS ユーザ、およびネットワーク管理者は、複数のソ 
フトウェアアプリケーションを使用することができます。使用可能なプログ 
ラムを以下に要約します。 


Windows Macintosh OS ネットワーク管理者 


• ソフトウェアインス 籲 
卜ーラー印刷シス 
テムのインストール 
を自動化します。 

參 オンライン Web 登録 
參 プリンタ ステー タス 

し擎止 


PostScript プリンタ 
の説明ファイル 
(PPD) — Mac 0S 付 
属の Apple PostScript 
ドライバと共に使用 
します。 

• HP LaserJet Utility — 
Mac OS ユーザ用の 
プリンタ管理ユー 
テイリテイ 


• HP Web Jetadmin — 
ブラウザベースのシ 
ステム管理 ツール 
最新の HP Web 
Jetadmin ソフトウェ 
アについては、 
http://www.hp.com 

/ao/webjetadmin を参 
照してください。 

• HP Jetdirect Printer 
Installer for UNIX — 

http://www.hp.com 

/support /net printing 

からダウンロ _ ドす 
ることができます。 
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ネットワークの設定 


プリンタでは、あるネットワークパラメータの設定が必要な場合があります。 
これらのパラメータはプリンタの コン ト ロール パネルや内蔵 Web サーバ か 
ら設定するか、またはほとんどのネットワークの場合、 HP Web Jetadmin ソ 
フトウェア (Macintosh の場合は HP LaserJet Utility) から設定できます。 


内蔵 Web サーバの使用方法は、 「 内蔵 Web サーバの使用 Iを参照してくだ 
さい。 

サポートしているネットワークの完全なリスト、および HP Web Jetadmin ソ 
フトウェアなどのソフトウェアからのネットワークパラメータ設定に関す 
る説明は、 『HP Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド』を参照してくださ 
し、。このガイドは、 HP Jetdirect プリントサーバがインストールされている 
プリンタに付属しています。 

このセクションでは、プリンタのコントロールパネルから以下のネットワー 
クパラメータを設定する方法について説明します。 

• Novell NetWare フレームタイプパラメータの設定 

• TCP/IP パラメータの設定 

• 未使用のネットワークプロトコルの無効化 


Novell NetWare フレームタイプパラメータの 
設定 

HP Jetdirect プリントサーバでは、 NetWare フレームタイプが自動的に選択 
されます。プリントサーバで間違ったフレームタイプが選択されたときだ 
け、手動でフレームタイプを選択します。 HP Jetdirect プリントサーバで選 
択されたフレームタイプを確認するには、プリンタの コン トロールパネル 
から設定ページを印刷します。 「 プリンタ情報ページ 」 を參照してくださし、。 
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プリンタのコントロールパネルから Novell NetWare 
パラメータを設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ EIOX ]( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ✓を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ▼ を押して [ NOVELL ] をハイライトします。 

9. ✓を押して [ NOVELL ] を選択します。 

10. ▼を押して[フレーム]をハイライトします。 

11. ✓を押して[フレーム]を選択します。 

12. 一時停止/再開 ボタンを押して、[印字可] 状態に 戻ります。 


HP Color LaserJet 4600のデフオルトのフレームタイプ値は自動です。 


TCP/IP パラメータの設定 

プリンタのコント ロール パネルを使用して以下の TCP / IP パラメータを設定 
できます。 

• 設定パラメータの BOOTP ファイルを使用 （ デフオルトでは BOOTP 
ファイルを使用する） 

• IP アドレス （4 バイト） 

• サブネットマスク （4 バイト） 

• デフオルトゲートウヱイ （4 バイト） 

• TCP / IP 接続タイムアウト（秒単位） 

RARP または DHCP を使用して TCP / IP パラメータを設定する場合は、 
BOOTP を無効にしないでください。 
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プリンタのコント ロール パネルから TCP / IP パラメータ 

を自動設定するには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ EIOX ]( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ✓を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ▼ を押して [ 自動]をハイライトします。 

9. ✓を押して [ 自動]を選択します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押して、[印字可] 状態に 戻ります。 

プリンタのコントロールパネルから TCP / IP パラメータ 

を手動で設定するには 

ip アドレス、サブネットマスク、口ーカルおよびデフオルトゲートウェイ 
を手動で設定します。 


■ P アドレスの設定 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ EIOX ] ( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ✓を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ▼ を押して[手動]をハイライトします。 

9. ✓を押して[手動]を選択します。 

10. ▼を押して [ IP アドレス]をハイライトします。 

11. ✓を押して [IP アドレス]を選択します。 
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最初の 3 セットの数字がハイライトされます。ハイライトする数字がない場 
合は、ハイライトされた空のアンダースコアが表示されます。 

12. ▲ または ▼ 矢印を押して、数字を増加または減少させながら、 IP アド 
レスを設定します。 

13. ✓を押して、次の数字のセットに移動します。 

14. 正しい IP アドレスを入力するまで、手順12と13を繰り返します。 

15. 一時停止/再開 ボタンを押して、[印字可]状態に戻ります。 

サブネットマスクの設定 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ EIOX ] ( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ✓を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ▼ を押して[手動]をハイライトします。 

9. ✓を押して[手動]を選択します。 

10. ▼ を押して[サブネットマスク]をハイライトします。 

11. ✓を押して[サブネットマスク]を選択します。 

最初の3セットの数字がハイライトされます。ハイライトする数字がない場 
合は、ハイライトされた空のアンダースコアが表示されます。 

12. ▲ または ▼ 矢印を押して、数字を増加または減少させながら、サブ 
ネットマスクを設定します。 

13. ✓を押して、次の数字のセットに移動します。 

14. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順12と13を繰り返します。 

15. 一時停止/再開 ボタンを押して、[印字可]状態に戻ります。 
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ローカル およびデフ オルトゲー トウ ヱイの 設定 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ EIOX ] ( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ✓を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ▼ を押して[手動]をハイライトします。 

9. ✓を押して[手動]を選択します。 

10. ▼ を押して [口ー カルゲートウ ヱイ] または[デフオルトゲート ウェイ] 
をハイライトします。 

11. ✓を押して [ 口ーカルゲート ウェイ] または[デフオルトゲート ウェイ] 
を選択します。 


最初の3セットの数字はデフオルト設定です。ハイライトする数字がない場 
合は、ハイライトされた空のアンダースコアが表示されます。 

12. ▲ または ▼ 矢印を押して、数字を増加または減少させながら、 [ 口一 
カルゲート ウェイ] または [ デフオルト ゲートウェイ] を設定します。 

13. ✓を押して、次の数字のセットに移動します。 

14. 正しい口ーカル/デフオルトゲートウェイを入力するまで、手順12と 
13を繰り返します。 

15. 一時停止/再開ボタンを押して、[印字可]状態に戻ります。 

ネットワークプロトコルの無効化（オプション） 

出荷時のデフオルト設定では、サボートされているすべてのネットワークプ 
口トコルが有効になっています。使用しないプロトコルを無効にすると以下 
の利点があります。 

參 プリンタで生成されるネットワークトラフィックが減少します。 

• 権限のないユーザからの印刷を禁止することができます。 

♦ 設定ページに関する情報だけを提供します。 

• プリンタのコントロールパネルにプロトコル特有のエラーおよび警告 
メッセージを表示できます。 
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a _ HP Color LaserJet 4600プリンタでは、 TCP / IP 設定を無効にできません。 

IPX/SPX を無効にするには 

Windows 95/98、 NT 、 ME 、 2000、および XP ユーザがプリンタで印刷する 
場合は、このプロトコルを無効にしないでください。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ EIOX ]( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ✓を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ▼ を押して [ IPX / SPX ] をハイライトします。 

9. ✓を押して [ IPX / SPX ] を選択します。 

10. ▼ を押して[オン]または[オフ]をハイライトします。 

11. ✓を押して[オン]または[オフ]を選択します。 

12. 一時停止/再開 ボタンを押して、[印字可]状態に戻ります。 
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DLC/LLC を無効にするには 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼ を押して [ I / O ] をハイライトします。 

5. ✓を押して [ I / O ] を選択します。 

6. ▼ を押して [ EIOX ]( X は1、2、または 3) をハイライトします。 

7. ✓を押して [ EIOX ] を選択します。 

8. ▼ を押して [ DCL / LLC ] をハイライトします。 

9. ✓を押して [ DCL / LLC ] を選択します。 

10. ▼ を押して[オン]または[オフ]をハイライトします。 

11. ✓を押して[オン]または[オフ]を選択します。 

12. 一時停止/再開 ボタンを押して、[印字可] 状態に 戻ります。 
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パラレル設定 


HP Color LaserJet 4600プリンタは、ネットワークとパラレル接続を同時に 
サポートします。パラレル接続は、双方向パラレルケーブル (IEEE-1284 準拠） 
を使用して C コネクタをプリンタのパラレルポートに差し込み、プリンタ 
をコンピュータに接続することによって構成されます。ケーブルの長さは、 
最大10 m (30 フイート）です。 

パラレルインタフェースを説明する場合、双方向という用語は、プリンタが 
パラレルポートを介して、コンピュータからのデータの受信とコンピュータ 
へのデータの送信の両方を実行できることを意味します。 



パラレルポート接続 

1. C コネクタ 

2. パラレルポート 


コンピュータとプリンタ間の双方向通信、データの高速転送、プリンタドラ 
イバの自動設定などの双方向パラレルインタフェースの拡張機能を使用す 
るには、最新のプリンタドライバがインストールされていることを確認して 
ください。詳細については、 「 プリンタドライバ 」 を参照してください。 

出荷時のデフオルト設定は、プリンタのパラレルポートと1つ以上のネット 
ワーク接続の自動切替をサポートします。問題が生じた場合は、 「 ネットワー 
クの設定 」 を参照してください。 
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拡張 I/O ( EIO ) の設定 


このプリンタは、3つの EI 〇 スロッ トを装備しています。3つの EI 〇 スロッ 
卜には 、 HP Jetdirect プリントサーバネットワークカード、それ以外のデ 
バイスなど、互換性のある外付けデバイスを接続することができます。 EI 〇 
ネットワークカードを スロッ トに差し込むと、プリンタが使用可能なネット 
ワークインタフェースの数が増加します。 

EIO ネットワークカードを使用すると、ネットワークから印刷する場合、プ 
リンタの性能を最大限に高めることができます。さらに、 EI 〇ネットワーク 
力ードによって、プリンタをネットワーク上のどこにでも置くことができま 
す。このため、プリンタをサーバまたはワークステーションに直接接続する 
必要がなくなり、プリンタをネットワークユーザのそばに配置することがで 
きます。 


EIO ネットワークカードを介してプリンタを設定した場合、コントロ ールパ 
ネルのデバイス設定メニューからカードを設定します。 

HP Jetdirect プリントサーバ 

HP Jetdirect プリントサーバ （ネッ トワークカー ド） は、プリンタのいずれ 
かの EI 〇スロットに取り付けることができます。ネットワークカードは、複 
数のネットワークプロトコルおよびオペレーテイングシステムをサポ _ 卜 
します 。 HP Jetdirect プリントサーバを使用すると、プリンタをどこでも 
ネットワークに直接接続できるので、ネットワークの管理が容易になります。 
また 、 HP Jetdirect プリントサーバは 、 Simple Network Management Protocol 
( SNMP ) をサボートします。 SNMP は 、 HP Web Jetadmin ソフトウェアを介 
したリモートプリンタ管理およびトラブルの解決を含むネットワーク管理 
を提供します。 


これらの力ードの取り付けおよびネットワーク設定は、ネットワーク管理者 
が行います。コントロールパネルまたは HP Web Jetadmin ソフトウェアの 
いずれかを介してカードを設定します。 


サポートされている外付けデバイスまたは□〇ネットワークカードの詳細 
については 、 HP Jetdirect プリントサーバの マニュアルを 参照してくださし、。 
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使用可能な拡張 I/O インタフェース 

HPJetdirect プリントサーバ（ネットワークカード）は、以下の〇 S にソフ 
トウェアソリューションを提供します。日本でお使いいただける〇 S の最新 
の状況については、弊社ホームページをご参照ください。 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows および Windows NT ネットワーク 

• Apple Mac OS ( LocalTalk ) 

• UNIX ( HP-UX および Solaris ) 

• Linux (Red Hat および SuSE ) 

參 インターネットによる印刷 

使用可能なネットワークソフトウェアソリューションの要約は 、 『HP 
Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド』を參照するか、 HP カスタマ■ケ 

ア http :// www . hp . com / support/net printing をご覧く ださい。 


NetWare ネツトワーク 

Novell NetWare 製品を HP Jetdirect プリントサーバと共に使用する場合、 
キューサーバモードは、リモートプリンタモードよりもさらに優れた印刷 
性能を提供します 。 HP Jetdirect プリントサーバは 、 Novell Directory 
Services ( NDS ) とバインダリモードをサポートします。詳細については、 
『HP Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド』を参照してください。 

Windows 95、98、 ME、NT 4.0、2000、および XP システムの場合は、プリ 
ンタインストールユーティリティを使用して NetWare ネットワークでプリ 
ンタをセットアップします。 

Windows および Windows NT ネットワーク 

Windows 95、98、 ME、NT 4.0、2000、および XP システムの場合は、プリ 
ンタインストール ユーテ ィリティを使用して Microsoft Windows ネット 
ワークでプリンタのセットアップを行います。このユーティリティは、ピア 
ツーピアまたはクライアント/サーバネットワーク操作のいずれの場合も、 
プリンタのセットアップをサボートします。 

AppleTalk ネットワーク 

EtherTalk または LocalTalk ネットワーク上にプリンタをセットアップする 
には 、 HP LaserJet ユーティリティを使用します。詳細については 、 『HP 
Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド 』 (HP Jetdirect プリントサーバ搭載 
のプリンタに付属）を參照してください。 
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LocalTalk の設定 

LocalTalk インタフヱ_スを使用すると、スタンドアロン Apple Macintosh コ 
ンピュータまたは LocalTalk ネットワーク上の Macintosh コンピュータから 
直接印刷することができます。 LocalTalk インタフエースを介して印刷する 
場合の、コンピュータおよびプリンタの設定の詳細については、プリンタの 
セツトアップガイドまたは 『HP Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド』 
を参照してください。 


LocalTalk を設定する場合、 DIN -8 プリンタケーブルを Macintosh コンピユー 
夕の プリンタ ポー ト に接続しておく必要があります。 


LocalTalk ネットワークの設定 

プリンタを LocalTalk ネットワーク上の Macintosh コンピュータに接続する 
には 、 HP LocalTalk ケーブルキットを使用します。プリンタごとにキットが 
必要です。また、ネットワーク上の各 Macintosh コンビュータに追加のキッ 
卜が必要です。 

UNIX/Linux ネツトワーク 

HP Jetdirect printer installer for UNIX ユーテイリテイを使用して、 HP-UX ま 
たは Sun Solaris ネットワーク上にプリンタをセットアップします。 

UNIX または Linux ネットワークのセットアップおよび管理には 、 HP Web 
Jetadmin を使用します。 

UNIX / Linux ネットワーク用の HP ソフトウェアを取得するには、 HP カス 

タマ■ケア http :// www . hp . com / support/net printing をご覧く ださい〇 HP 

Jetdirect プリントサーバがサボートするその他のインストールオプション 
については 、 『HP Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド 』 （HP Jetdirect プ 
リントサーバ搭載のプリンタに付属）を参照してください。 
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サプライ品とアクセサリ 


WWW 米国からサプライ品を注文する場合は、 http://www.hp.com/ao/ljsupplies \z 

アクセスします。米国以外からサプライ品を注文する場合は、 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html にアクセスします。アクセサリを注文 
する場合は、 http://www.hp.com/ao/accessories を参照します。 

ネツトワーク接続を使用してプリンタの内蔵 
Web サーバから直接注文する 

次の手順を使用して、内蔵 Web サーバから印刷用サプライ品を直接注文し 

ます （ 「 内蔵 Web サーバの使用 」 を参照）。 


1. コンピュータの Web ブラウザに、プリンタの IP アドレスを入力します。 
プリンタステータスウィンドウが表示されます。 

または、注意電子メールに示された URL にアクセスします。 

2. ウィンドウの一番上にある[設定]タブをクリックします。 

3. パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、パスワードを入 
力します。 

4. [ デバイスの設定 ] ウィンドウの左側で、 [ サプライ品の注文]をダブル 
クリックします。消耗品購入用の URL に切り替わります。サプライ品 
の情報が、製品番号やプリンタの情報と共に表示されます。 

5. 注文する品目の製品番号を選択して、画面の指示に従います。 


プリンタのソフトウヱアから直接注文する 
(コンピュータに直接接続されたプリンタの場合) 

このプリンタのソフトウェアには、ご使用のコンピュータからサプライ品や 
アクセサリを直接注文できる機能があります。この機能を使用するには以下 
の3つの条件があります。 

• ご使用のコンピュータに「プリンタステータスとアラート」ソフトウェ 
アがインストールされていること（[カスタムインストール]オプション 
を使用してインストールします） 

• ご使用のコンピュータとプリンタがパラレルケーブルを介して直接接続 
されていること。詳細については、 「 パラ レル設定 」 を參照してくださし、。 

• インターネットにアクセスできること 
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1. 画面の右下 （ システムトレイ内）にある[プリンタ]アイコンをクリッ 
クします。ステータスウインドウが表示されます。 

2. ステータスウインドウの左側の、該当する[プリンタ]アイコンをクリッ 
クします。 

3. ステータスウインドウの一番上にある[サプライ品]をクリックします 
( または、下にスクロールしてサプライ品ステータスを表示させること 
もできます）。 

4. [サプライ品の注文]をクリックします。ブラウザによって、サプライ品 
の購入ページが表示されます。 


5. 注文するサプライ品を選択します。 

サプライ品、アクセサリ、製品番号（日本で販売されているサプライ品、 
アクセサリについては、弊社ホームページでご確認ください。） 


部品 

製品番号 

タイプ/サイズ 

メモリ 

J 6054 B 

プリンタハードディスク 


C 9665 A 

4 MB フラッシュ DIMM 


C 7848 A 

同期64 MB DIMM ( SDRAM ) 


C 7850 A 

同期128 MB DIMM ( SDRAM ) 


C 9653 A 

同期 256 MB DIMM ( SDRAM ) 

アクセサリ 

J 6057 A 

HP Jetdirect ネットワークインタフエース 
力ード 


C 4103 A 

FIR ポッド 


C 9667 A 

プリンタキャビネット 


C 9664 A 

500枚用紙フィーダ （ トレイ3、オプション） 

プリンタ 

C 9720 A 

プリントカートリッジ（黒） 

サプライ品 

C 9721 A 

プリントカートリッジ（シアン） 


C 9722 A 

プリントカ _ トリッジ（イエロ ー ） 


C 9723 A 

プリントカートリッジ（マゼンタ） 


C 9724 A 

イメージトランスファーキット 


C 9725 A 

イメージフューザキット（110 V ) 


C 9726 A 

イメージフューザキット (220 V ) 
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サプライ品、アクセサリ、製品番号（日本で販売されているサプライ品、 
アクセサリについては、弊社ホームページでご確認ください。） 


部品 

製品番号 

タイプ/サイズ 

ケーブル 

C2946A 

IEEE-1284 準拠パラレルケーブル、長さ 3 m 
( 約 10 フィート）、 25 ピンオスコネクタと 

36 ピンメスミニコネクタ （ C サイズ）付き 


92215 S 

Macintosh DIN-8 プリンタケーブル 


92215 N 

HPLocalTalk ケーブルキット 

メディア 

C2934A 

HP Color LaserJet Transparencies ( レタ ー） 
50 枚 


C2936A 

HP Color LaserJet Transparencies (A4) 

50 枚 


C4179A 

HP LaserJet Soft Gloss 用紙（レター） 

200 枚 


C4179B 

HP LaserJet Soft Gloss 用紙 （ A4) 

200 枚 


Q1298A 

HP LaserJet Tough 用紙 （ レター） 


Q1298B 

HP LaserJet Tough 用紙 (A4) 


HPU1132 

HP Premium Choice LaserJet 用紙 （ レター） 


CHP410 

HP Premium Choice LaserJet 用紙 (A4) 


HPJ1124 

HP LaserJet 用紙 （ レター） 


CHP310 

HP LaserJet 用紙 (A4) 

リフアレンス 
マニュアル 

5963-7863 

『HP LaserJet Printer Family Paper 
Specifications Guide 』 


5021 -0337 

『 PCL/PJL Technical Reference Package 』 



ダウンロードが可能なバージョンについて 
は < http://www.hp.com/support/lj 4600 にア 
クセスしてください。アクセスした後、[マ 
ニュアル ] をクリックしてください。 
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印刷作業 


この章では、基本的な印刷作業の実行方法について説明します。以下の項目 
について説明します。 

• 印刷ジョブの制御 

• 印刷メディアの潠択 
籲 給紙トレイの設定 

參 特殊なメディアへの印刷 

• 面面印副 

參 特殊な印刷条件 

• ジョブ保留機能 

• オプションの HP Fast InfraRed Receiver を使用した印屈 il 
參 メモリ_の管理 
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印刷ジョブの制御 


Microsoft Windows オペレーティングシステム環境では、印刷ジョブを送信 
したときのプリンタドライバによる給紙方法は3つの設定の影響を受けま 
す。ほとんどのソフトウェアプログラムでは、[ページ設定]、[印刷]、また 
は [ 印刷のプロパティ ] ダイアログボックスに[ソース]、[タイプ]、およ 
び[サイズ]設定が表示されます。これらの設定を変更しない場合は、デフォ 
ルトのプリンタ設定を使用して自動的にトレイが選択されます。 

• ソース： ソースに よる印刷は、プリンタが給紙する特定のトレイをユー 
ザが選択することを意味します。どのタイプまたはサイズの用紙がセッ 
卜されていても、プリンタはこのトレイから印刷しようとします。内蔵 
Web サーバから設定されたトレイを選択して、そのタイプまたはサイズ 
が印刷ジョブに適さない場合は、プリンタは自動的に印刷せず、印刷メ 
ディアのタイプまたはサイズが印刷ジョブに適した、選択したトレイを 
ユーザがセットするまで待ちます。トレイをセットすると、印刷が始ま 
ります。✓を押すと、プリンタは他のトレイから印刷しようとします。 


• タイプ および サイズ： タイプまたはサイズによる印刷は、ユーザが選択 
したタイプまたはサイズのセツトされている最初のトレイから給紙また 
はメディアの印刷を行うことを意味します。ソースではなくタイプによ 
るメディアの選択は、トレイを遮断するようなもので、特別なメディア 
を誤って使用しないように保護することができます。たとえば、トレイ 
が レターへ ツド用に設定されている場合に、普通紙に印刷するようにド 
ライパを指定すると、プリンタはそのトレイから レターへ ツドを給紙し 
ません。その代わり、普通紙がセツトされており、プリンタのコントロー 
ルパネルで普通紙用に設定されているトレイから給紙します。タイプお 
よびサイズによってメディアを選択すると、厚紙、光沢紙、および透明 
シートの場合に印刷の品質を大幅に向上させることができます。間違っ 
た設定を使用すると、満足な印刷の品質が得られないことがあります。 
ラベル紙やグレースケール透明シートなどの特別な印刷メディアの場合 
は、必ずタイプによる印刷を行ってください。封筒の場合は、必ずサイ 
ズによる印刷を行ってください。 


• タイプまたはサイズによる印刷を行う場合で、内蔵 Web サーバから 
特定のタイプまたはサイズにトレイを設定していない場合は、用紙ま 
たは印刷メディアをトレイ1にセットし、[ページ設定]ダイアログ 
ボックス、[印刷]ダイアログボックス、または[印刷の プロパティ] 
ダイアログボックスから[タイプ]または[サイズ]を選択します。 


• 特定のタイプまたはサイズのメディアに頻繁に印刷する場合は、印刷 
管理者（ネットワークプリンタの場合）またはユーザ自身 （ 口ーカル 
プリンタの場合）が内蔵 Web サーバを使用して、トレイをそのタイプ 
またはサイズに設定することができます (「 内蔵 Web サーバの使用 I 
を参照）。その後、ジョブを印刷する際にタイプまたはサイズを選択 
すると、そのタイプまたはサイズに設定されたトレイから給紙され 
ます。 
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印刷設定の優先度 

印刷設定に行われた変更は、変更が行われた場所に従って次のように優先度 
が決まります。 


コマンドおよびダイアログボックスの名前はプログラムによって異なる場合 
_ があります。 

參 [ページ設定]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの [ファイル] メ 
ニューで[ページ設定]またはそれと同様のコマンドをクリックすると、 
このダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで変更 
された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの [ファイル] メニュー 
で[印刷]、[印刷設定]、またはそれと同様のコマンドをクリックする 
と、このダイアログボックスが開きます。[印刷]ダイアログボックス 
の優先度は低く、 [ ページ設定]ダイアログボックスで行われた変更よ 
り優先されません。 

• [プリンタの プロパティ] ダイアログボックス（プリンタドライバ'):[印刷] 
ダイアログボックスで [プロパティ] をクリックすると、プリンタドラ 
イバが開きます。[プリンタの プロパティ] ダイアログボックスで変更 
された設定は、他のいずれかの場所の設定によって置き換えられます。 

• デフオルトのプリンタ設定：デフオルトのプリンタ設定は、上記の [ ペー 
ジ設定]、[印刷]、または[プリンタの プロパティ] ダイアログボックス 
で設定が変更されない限り、すべての印刷ジョブで使用される設定を決 
定します。デフオルトのプリンタ設定を変更する方法は2つあります。 

1. [スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックし、プリンタアイコンを右 
クリックして [ プロパティ] をクリックします。 

2. [スター ト]- [コン ト ロー ルパネル]をクリックして [ プリンタ]フオル 
ダを選択し、プリンタアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリッ 
クします。 


他のユーザの印刷ジョブに影響を与えないようにするには、できるだけソフ 
トウェアアプリケーションまたはプリンタドライバからプリンタ設定を変 
更してください。コントロールパネルから行われたプリンタ設定の変更は、 
それ以降のジョブのデフオルト設定となります。アプリケーションまたはプ 
リンタドライバから行われた変更は、特定のジョブだけに影響を与えます。 
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印刷メディアの選択 


このプリンタでは、多くのタイプの用紙および印刷メディアを使用すること 
ができます。このセクションでは、さまざまな印刷メディアの選択および使 
用方法のガイドラインと仕様を説明します。 

メディアまたは特別のフォームを購入する前に、用紙のサブライヤが 『HP 
LaserJet Family Paper Specification Guide 』 に指定された印刷メディアの必 
要条件を入手して理解していることを確認します。 


WWW 『HP LaserJet Family Paper Specification Guide 』 の注文方法は、 「 サプライ品 

J を参照して ください 。 『HP LaserJet Family Paper Specification 
Guide 』 のコピーをダウンロードするには、 http :// www . hp . com / support / lj 46 QQ 

にアクセスして、 [マニュアル] を選択します。 

メディアがこの章のガイドラインのすべてを満たしても、満足できる印刷に 
ならない可能性があります。これは、例外的な印刷環境特性または Hewlett - 
Packard によって制御できないその他の変動 （ 温度および湿度の極端な状態 
など）による場合があります。 


Hewlett - Packard では、メディアを大量に購入する場合は、購入前にテスト 
することをお勧めします。 


この一 覧または用紙の仕様ガイドに示した仕様に準拠しないメディアを使用 
すると、サービスを必要とする問題を生じる可能性があります。 この サービ 
スは、 Hewlett - Packard の保証またはサービス契約の対象になりません。 


使用対象外のメディア 

HP Color LaserJet 4600は、多くのタイプのメディアを取り扱うことができ 
ます。プリンタの仕様以外のメディアを使用すると、印刷の品質を損なう原 
因になり、紙詰まりが頻繁に発生します。 

• 過度に起伏のある用紙は使用しないでください。 

參 切り抜きがある用紙または三穴標準パンチ用紙以外の穴が開いた用紙は 
使用しないでください。 

• 複写用紙は使用しないでください。 

• 印刷済みの用紙またはコピー機で使用した用紙は使用しないでください。 

• 塗りつぶしパターンを印刷する場合は、透かし印刷のある用紙は使用し 
ないでください。 
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プリンタに損傷を与える可能性があるメディア 

まれに、メディアがプリンタに損傷を与える場合があります。損傷の可能性 

を防ぐために、次のメディアを避ける必要があります。 

• ステイプルが付いたメディアは使用しないでください。 

• インクジェットプリンタまたは他の低温のプリンタ用に設計された〇 HP 
フィルムは使用しないでくださしヽ。 HP Color LaserJet プリンタで使用す 
るように指定された〇 HP フィルムを使用してください。 

• インクジェットプリンタ用の写真紙は使用しないでください。 

• 浮き出し模様のある用紙、コーティングされた用紙、 HP Color LaserJet 
4600 イメージフューザに使用できない用紙は使用しないでくださし、。 
190 °C (374 °F) の温度に 1 秒間耐えることができる用紙を選択してく 
ださい。 HP では、 Color LaserJet 4600 プリンタ用に設計されたメディ 
アを提供しています。 

參 低温用の染料またはサーモグラフィを使用したレターへッド用紙は使 
用しないで〈ださい。印刷済みのフォームまたはレターへッド用紙は、 
190 °C (374 °F) の温度に 0.1 秒間耐えることのできるインクを使用し 
ている必要があります。 

• 190 。〇(374。「） の温度に 0.1 秒間曝した場合、危険なガスを発生したり、 
溶けたり、トナーが流れたり、変色したりするメディアを使用しないで 
ください。 


WWW HP Color LaserJet 印刷用のサプライ品を注文するには、 

米国からは http :// www . hp . com / go / ljsupplies に、米国以外からは 
_ http :// www . hp . com / ghp / buvonline.html にアクセスして ください。 
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給紙トレイの設定 


HP Color LaserJet 4600シリーズプリンタを使用すると、給紙トレイをタイ 
プとサイズで設定することができます。プリンタの給紙トレイに異なるメ 
ディアをセットし、次にタイプまたはサイズによってメディアを指定します。 


旧バージヨンの HP LaserJet プリンタでは、トレイ1をファーストモードま 
たはカセットモードに設定することができました。ファーストモードに似た 
設定にするには、トレイ1のサイズを[任意]、タイプを[任意]に設定しま 
す。カセットモードに似た設定にするには、トレイ1のサイズかタイプのい 
ずれかを [ 任意]以外に設定します。 


両面印刷を行う場合は、セットされたメディアが両面印刷の仕様を満たして 
いることを確認します （ 「 使用可能なメディアの重量とサイズ 」 を参照して 
ください）。 

プリンタのコン トロール パネルの ト レイを設定するには、次の手順に従いま 
す。内蔵 Web サーバにアクセスすることによって、コンピュータからトレイ 
を設定することもできます。 「 内蔵 Web サーバの使用 I を参照してくださし、。 


トレイ1のメディアタイプの設定 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[用紙処理]をハイライトします。 

3. ✓を押して[用紙処理]を選択します。 

4. ▼を押して[トレイ1タイプ]をハイライトします。 

5. ✓を押して [ トレイ1タイプ]を選択します。 

6. ▼ または ▲ を押して、希望のメディアタイプをハイライトします。 

7. ✓を押して、メディアタイプを選択します。 

8. 一時停止/再開を 押して、[印字可]状態へ戻ります。 
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トレイ 1 のメディアサイズの設定 

1 . 〆 を押して[メニューを表示します。 

2. ▼ を押して[用紙処理]をハイライトします。 

3. ✓を押して[用紙処理]を選択します。 

4. ▼ を押して [ トレイ1サイズ]をハイライトします。 

5. ✓を押して [ トレイ1サイズ]を選択します。 

6. ▼ または ▲ を押して、希望のメディアサイズをハイライトします。 

7. ✓を押して、メディアサイズを選択します。 

8. —時停止/再開を 押して、[印字可]状態へ戻ります。 

9. [トレイ1サイズ]が[カスタム]に設定されている場合は、カスタム用 
のポップアップメニューが表示されます。 

トレイ2およびトレイ3のメディアタイプ 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[用紙処理]をハイライトします。 

3. ✓を押して[用紙処理]を選択します。 

4. ▼を押して[トレイ2タイプ]または [ トレイ3タイプ]をハイライト 
します。 

5. ✓を押して [ トレイ2タイプ]または [ トレイ3タイプ]を選択します。 

6. ▼ または ▲ を押して、希望のメディアタイプをハイライトします。 

7. ✓を押して、メディアタイプを選択します。 

8. —時停止/再開を 押して、[印字可]状態へ戻ります。 

トレイ2およびトレイ3のメディアサイズ 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[用紙処理]をハイライトします。 

3. ✓を押して[用紙処理]を選択します。 

4. ▼ を押して [ トレイ2サイズ]または [ トレイ3サイズ]をハイライト 
します。 

5. ▼ または ▲ を押して、希望のメディアサイズをハイライトします。 

6. ✓を押して、メディアサイズを選択します。 

7. 一時停止/再開を 押して、[印字可]状態へ戻ります。 
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トレイ 2 またはトレイ3のカスタムメディア 

トレイ2またはトレイ3のスイッチがカスタムサイズ位置にあるときは、力 
スタムメディアメニューが表示されます。 コン ト ロール パネルのサイズ設 
定を、[任意のカスタム]から[カスタム]に変更する必要があります。カス 
タムメディアをセットアップするには、3つの手順があります。 

1. 計測単位 

2. X の寸法 

3. Y の寸法 



1. カスタム/標準スイッチ 

3つの手順がすべて終了すると、表示は[用紙処理]メニューに戻ります。卜 
レイにカスタムサイズが設定されると、トレイのスイッチが標準に戻るまで 
そのまま保持されます。 

計測単位 

1. ▼ を押して[計測単位]をハイライトします。 

2. ✓を押して[計測単位]を選択します。 

3. ▲ または ▼ を押して、正しい測定値をハイライトします。 

4. ✓を押して、値を選択します。 

X の寸法 

x の寸法はぺ _ ジをプリンタに送るときのぺ _ ジの幅です。 

1. ▼ を押して [X の寸法]をハイライトします。 

2. ✓を押して [X の寸法]を選択します。 

3. ▲ または ▼ を押して、正しい値をハイライトします。 

4. ✓ を押して、値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、 [ 
無効な値]が2秒間表示されます。他の値を入力するようにディスプレ 
イにプロンプトが表示されます。 
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Y の寸法 

Y の寸法はページをプリンタに送るときのページの長さです。 


1. ▼ を押して [Y の寸法]をハイライトします。 

2. ✓を押して [Y の寸法]を選択します。 

3. ▲ または ▼ を押して、正しい値をハイライトします。 

4. ✓ を押して、値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、 [ 
無効な値]が2秒間表示されます。他の値を入力するようにディスプレ 
イにプロンプトが表示されます。 


トレイ1 ( 巩用トレイ）を使用した印刷 

トレイ1は最高100枚の用紙または20枚の封筒を保持する汎用トレイで 
す。トレイ1を使用すると、他のトレイからメディアを取り出すことなく、 
封筒、〇 HP シート、カスタムサイズの用紙、または他のタイプのメディアに 
印刷することができます。 

メディアをトレイ1にセツトするには 


注意 紙詰まりを避けるために、印刷中は給紙 
トレイを取り付けたり外したりしないでくだ 
さい0 


1 トレイ1を開きます。 

2 両側のガイドを希望の用紙サイズに合 
わせます。 

3 印刷する面が下を向くように、トレイに 
用紙をセットします。 

4 両側のガイドを調整し、用紙に軽く触れ 
るようにします。用紙が折れ曲がらない 
よう注意してください。 


注 用紙の高さを左右のガイドのタブの下に 
合わせるようにしてください。また、給紙レ 
ベル表示を超えないよう注意してください。 
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トレイ 1 を使用した封筒の印刷 

トレイ1を使うとさまざまなタイプの封筒を印刷できます。トレイには最高 
20枚まで封筒を挿入することができます。印刷速度は封筒の形状によって異 
なります。 

♦ ソフトウェアでは、封筒の端からのマージンを少なくとも15 mm (0.6 イ 
ンチ）以上に設定してください。 


止め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着部分が露 
出している封筒、あるいはその他の合成素材を使用した封筒を使用すると、 
プリンタに重大な故障が起きる可能性があります。紙詰まりやプリンタの故 
障を避けるために、封筒の両面印刷はしないでください。封筒を給紙する前 
に、封筒が平らで、破損部分がなく、互いにくっついていないことを確めて 
<ださい。圧力を使って粘着する封筒は使用しないでください。 


トレイ1に封筒をセツトするには 


注意 紙詰まりを避けるために、印刷中は封 
筒を取り出したり挿入したりしないでくだ 
さい0 


1 トレイ1を開きます。 

2 最高20枚の封筒をトレイ1の中央に、 
印刷面を下にし、切手部分をプリンタ側 
に向けて入れます。封筒が止まるまでプ 
リンタの中に挿入します。強く押しすぎ 
ないでください。 

3 封筒を曲げない程度にガイドを封筒の 
束に合わせます。ガイドのタブの下に封 
筒が収まっているかを確認します。 



A 
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封筒の印刷 

1. 印刷する封筒のサイズと合うように、トレイ1のメディアサイズをプリ 
ンタのコントロールパネルに設定します。 

2. トレイ1を指定するか、プリンタドライバでサイズによってメディア 
ソースを選択します。 

3. ソフトウェアで自動的に封筒がフォーマツトされないときは、ソフト 
ウェアアプリケーションまたはプリンタドライバでページの向きを横 
向きに指定します。次のガイドラインを使用して、 No .10 封筒または DL 
封筒に差出人と宛先の住所のマージンを設定します。 


住所のタイプ 

左マージン 

上部マージン 

差出人 

15 mm (0.6 インチ） 

15 mm (0.6 インチ） 

宛先 

102 mm (4.0 インチ） 

51 mm (2.0 インチ） 


他のサイズの封筒の場合は、マージンの設定を適切に調整します。 

4. ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバから[プリント] 
を選択します。 


トレイ2およびトレイ3を使用した印刷 

トレイ2およびオプションのトレイ3は、最大500枚の標準的な用紙または 
50.8 mm (2 インチ）のラベルの束を保持します。トレイ3はトレイ2の下に 
あります。トレイ3が正しく取り付けられている場合は、プリンタがそれを 
検出し、トレイ3をオプションとしてコントロールパネルの[デバイスの設 
定]メニューにリストします。トレイ2およびトレイ3は、レター、リーガ 
ル、 A 4、 A 5、 JISB 5、 エグゼクティブの用紙、およびカスタム用です。プリ 
ンタはトレイの用紙ガイドの設定に基づいて、トレイ2とトレイ3のメディ 
アサイズを自動的に検出します （ 「 使用可能なメディアの重量とサイズ 」 を 
参照してください）。 


500枚の用紙フィーダの用紙経路はトレイ2を通過します。トレイ2が不完 
全に引き出されるか取り外されている場合、トレイ3からプリンタにメディ 
アを送ることはできません。これによって、プリンタが停止し、トレイ2を 
取り付ける必要があるというメッセージが表示されます。 
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トレイ 2 およびトレイ 3 に標準サイズのメディア 
をセツトする 


トレイ2またはトレイ3を使用して、硬い厚紙、封筒、またはサポートされ 
ていないサイズのメディアに印刷しないでください。これらのタイプのメ 
ディアに印刷するときは、トレイ1のみを使用します。給紙トレイに補充し 
すぎたり、使用中に開けたりしないでください。プリンタが紙詰まりを起こ 
す可能性があります。 



1 トレイをプリンタから取り外します。 

2 ガイド調整ラッチを強く押し、使用する 
メディアの長さまでトレイの後ろ側を 
スライドさせて、後ろ側のメディア長さ 
ガイドを調整します。 

3 メディアを持ち上げる プレー トが ロッ 
クするまで押し下げます。 

4 メディア幅ガイドをスライドさせ、使用 
するメディアサイズまで広げます。 

5 メディアを上向きにセットし、メディア 
の隅が必ず前の隅のつまみの下にくる 
ようにします。 

6 トレイをプリンタに差し込みます。 


注 トレイを正しく調整しないと、エラーメッ 
セージが表示されたり、紙詰まりが生じる可 
能性があります。 
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トレイ 2 およびトレイ 3 にカスタムサイズの 
メディアをセットする 

トレイ2またはトレイ3のスイッチがカスタムサイズ位置にあるときは、力 
スタムメディアメニューが表示されます。コントロールパネルのサイズ設 
定を、[任意のカスタム]から[カスタム]に変更する必要があります。 



トレイをプリンタから取り外します。 


トレイのスイッチをカスタムサイズ位 
置に移動します。トレイにカスタムサイ 
ズが設定されると、スイッチが標準に戻 
されるまでそのまま保持されます。 


メディア幅ガイドを全開にスライドし、 
後ろ側のメディア長さガイドを使用す 
る用紙の長さに調整します。 

メディアを持ち上げるプレートが ロッ 
クするまで押し下げます。 

メディアを上向きにセツトし、メディア 
の隅が必ず前のつまみの下にくるよう 
にします。 



メディア幅ガイドをスライドさせ、メ 
ディアに触れるくらいにします。トレイ 
をプリンタに差し込みます。 
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特殊なメディアへの印刷 


特殊なタイプのメディアに印刷する場合は、次のガイドラインに従ってくだ 
さい0 


OHP フイルム 

〇 HP フィルムに印刷するときは、次のガイドラインを参考にしてくださし、。 

• 〇 HP フィルムは縁を持って取り扱います。指の油が〇 HP フィルムに付 
着すると、印刷品質に問題を生じることがあります。 

• このプリンタ用に推奨された〇 HP フィルムのみを使用します。 Hewlett- 
Packard では、このプリンタには HP Color LaserJet 〇 HP フイルムを使 
用することをお勧めしています。 HP 製品は、組み合わせて使用すると 
最良の印刷結果を得られるように設計されています。 

• ソフトウェアアプリケーションまたはドライバで、メディアタイプと 
して[〇 HP フイルム]を選択し、〇 HP フイルム用に設定されたトレイか 
ら印刷します。 


LaserJet での印刷用に設計されていない〇 HP フィルムはプリンタ内で柔ら 
かくなる場合があり、プリンタの損傷の原因になります。 


光沢紙 

• ソフトウェアアプリケーションまたはドライバで、メディアタイプと 
して [ 光沢紙 ] を選択し、光沢紙用に設定されたトレイから印刷します。 

參 コントロールパネルで、使用している給紙トレイのメディアタイプを 
[光沢紙]に設定します。 

參 この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら 
必ず元の設定に戻してください。詳細については 「 給 紙トレイの設定 」 
を参照してください。 
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Hewlett-Packard は、このプリンタに HP Color LaserJet Soft Gloss 用紙を使 
用することをお勧めします。 HP 製品は、組み合わせて使用すると最良の印 
刷結果を得られるように設計されています 。 HP Color LaserJet Soft Gloss 用 
紙をこのプリンタに使用しなかった場合は、印刷品質が劣化する場合があり 
ます。 


カラー 用紙 

• カラー用紙はコピー用紙と同様に高品質なものを使用します。 

• 使用された顔料は、190 °C (374 ° F ) のプリンタの溶解温度で、退色せず 
に 0.1 秒間耐えることができる必要があります。 

• 製造後にカラーコーティングされた用紙は使用できません。 

• プリンタはパターンの点を印刷し、上塗りしてその間隔を変化させて色 
を作成し、さまざまな色を生成します。用紙の濃淡や色の変化は、印刷 
された色の濃淡に影響を与えます。 

封筒 


封筒はトレイ1からのみ印刷することができます。トレイのメディアサイズ 
を特定の封筒のサイズに設定します。 「 ト レイ1を使用した封筒の印刷 」 を 
參照してください。 

次のガイドラインに従うと、封筒を確実に印刷し、プリンタの紙詰まりを防 
ぐことができます。 

• 20枚を超える封筒をトレイ1に入れないでください。 

• 封筒の重さの規格が 105 g / m 2 ( 1束で28ポンド）を超えないようにし 
ます。 

• 封筒は平らである必要があります。 

• 窓付き封筒や、留め金のある封筒は使用できません。 

參 封筒にはしわ、傷、その他の損傷があってはなりません。 

• 接着剤付きの開封口がある封筒では、プリンタの溶解処理の熱と圧力に 
耐える接着剤を使用している必要があります。 

• 封筒は、表を下にし、切手部分からプリンタに入れます。 
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ラベル紙 


ラベル紙の印刷の場合は、プリンタのコントロールパネルで、トレイの用紙 
の種類を[ラベル紙]に設定します。 「 給 紙トレイの設定 」 を参照してくださ 
し、。ラベル紙に印刷するときは、次のガイドラインを使用します。 

• ラベル紙の接着剤の材料が、190。0 (374 ° F ) の温度に 0.1 秒間耐えるこ 
とを確認します。 

• ラベル紙の間に露出している接着剤がないことを確認します。露出個所 
があると、印刷時にラベル紙が剥がれ、露出しているとプリンタの紙詰 
まりの原因になります。また、接着剤がプリンタに損傷を与える場合が 
あります。 

• ラベル紙は再給紙しないでください。 

• ラベル紙が平らであることを確認します。 

• しわ、浮き、その他の損傷のあるラベル紙は使用しないでください。 


厚手の用紙 

• 105 g / m 2 (1 束28〜47ポンド）より厚手の用紙には、トレイ1を使用し 
ます。 

• 厚手の用紙の印刷時に最適な結果を得るには、プリンタのコントロール 
パネルを使用して、そのトレイの用紙の種類を [ 厚手の用紙]に設定し 
ます。 

• ソフトウェアアプリケーションまたはドライバで、用紙の種類として 
[厚手の用紙]を選択するか、厚手の用紙用に設定されたトレイから印 
刷します。 

• この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら 
必ず元の設定に戻します。 「 給 紙トレイの設定 」 を参照してください。 
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一般に、このプリンタでは、用紙の仕様を超える厚手の用紙を使用しないで 
ください。そのような用紙を使用すると、用紙の給紙ミス、紙詰まり、印刷 
品質の低下、および機械の過度な磨耗の原因になることがあります。ただし、 
HP Cover Stock などの一部の厚手の用紙は、安全に使用できます。 


印刷済みフォームおよびレターへッド用紙 

印刷済みフォームおよびレターへッド用紙で最善の結果を得るには、次のガ 

イドラインに従ってください。 

• フォームおよびレターヘッド用紙は、約190 °C (374 ° F ) のプリンタの溶 
解温度に 0.1 秒間曝されても、溶けたり、蒸発したり、危険なガスを排 
出したりしない、熱に強いインクで印刷されている必要があります。 

• インクは不燃性であり、プリンタローラーに悪影響を与えてはなりま 
せん。 

參 フォームおよびレターへッド用紙は湿気を防ぐ包装内に密封され、保管 
時の変化を防ぐ必要があります。 

• フォームやレターヘッド用紙などの印刷済みの用紙を入れる前に、用紙 
のインクが乾燥していることを確認します。溶解処理時に、印刷済み用 
紙のインクが濡れていると消える可能性があります。 

• 両面印刷を行うときは、表ページを下向きにし、ページの上端をプリン 
夕の背面に向けて、印刷済みフォームやレターへッド用紙をトレイ2お 
よびトレイ3に入れます。印刷済みフォームやレタ _ ヘッド用紙をトレ 
イ1に入れるには、表ページを上にし、給紙する下端を先にプリンタに 
入れます。 


再生紙 

このプリンタは再生紙をサボートしています。再生紙は、標準の用紙と同じ 
仕様を満たす必要があります 。 『HP LaserJet Family Paper Specification 
Guide 』 を參照してください。 Hewlett - Packard では、 5 %以下の木質が含ま 
れている再生紙をお勧めします。 
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両面印刷 


一部のプリンタモジュールでは、両面印刷、すなわち、ページの両面に印刷 
することができます。両面印刷をサポートしているモデルを確認するには、 
「 プリンタの構成 I を参照してください。 


ページの両面に印刷するには、ソフトウェアアプリケーションまたはプリン 
タドライバで両面印刷オプションを指定する必要があります。 


両面印刷を使用するには 

參 プリンタドライバで両面印刷が設定されていることを確認します（手順 
については、オンラインヘルプのプリンタドライバのトピックを参照 
してください）。 

• プリンタドライバソフトウェアで適切な両面印刷オプションを選択しま 
す。両面印刷オプションには、ページおよび綴じ込みの向きがあります。 

• 両面印刷は、〇 HP フィルム、ラベル、力ードストック、光沢フィルムな 
どの特定のメディアタイプでは使用できません。 

• 両面印刷で最高の印刷結果を得るために、表面が粗いメディアや厚手の 
メディアを使用しないでください。 

両面印刷のコントロールパネル設定 

両面印刷の設定は、多くのソフトウェアで変更できます。ソフトウェアアブ 
リケーションまたはプリンタドライバで両面印刷設定を調整できない場合 
は、コント ロール パネルからこれらの設定を調整できます。工場出荷時のデ 
フオルト設定では、両面印刷は[オフ]になっています。 


ラベル紙に印刷するときは両面印刷を使用しないでください。両面印刷にす 
ると、プリンタが破損します。 
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プリンタのコント ロール パネルから両面印刷を有効また 
は無効にするには 


プリンタのコントロールパネルから両面印刷設定を変更すると、すべての印 
刷ジョブに反映されます。可能であれば、ソフトウェアアプリケーションま 
たはプリンタドライバを使用して両面印刷設定を変更するようにしてくだ 
さい。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ✓を押して[印刷]を選択します。 

5. ▼ を押して[両面印刷]をハイライトします。 

6. ✓を押して[両面印刷]を選択します。 

7. ▲ または ▼ を押して、[オン]を選択して両面印刷を有効にしたり、 
[オフ]を押して両面印刷を無効にしたりします。 

8. ✓を押して、値を設定します。 

9. 一時停止/再開 ボタンを押します。 

10. 可能であれば、ソフトウェアアプリケーシヨンまたはプリンタドライバ 
から両面印刷を選択してください。 


プリンタドライバから両面印刷を選択するにはまず、ドライバが正しく設定 
されている必要があります（手順については、オンラインヘルプのプリンタ 
ドライバのトピックを参照してください）。 


両面印刷ジヨブの綴じ込みオプシヨン 

両面ドキュメントを印刷する前に、プリンタドライバで、印刷されたドキュ 
メントの綴じ込み側を選択します。ロングエッジまたはブック綴じ込みは、 
製本で採用されている通常のレイアウトです。シヨートエッジまたはタブ 
レット綴じ込みは、通常のカレンダーの綴じ込み方式です。 

デフオルトの綴じ込み設定は、ページが縦長の向きに設定されているときに 
ロングエッジで綴じ込みます。シヨートエッジ綴じ込みに変更するには、 
[ ページ順反転 ] チェックボックスをオンにします。 
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手動両面印刷 

一部のプリンタモデルは自動両面印刷をサポートしていませんが、手動両面 

印刷を使用すると、ページの両面に印刷できます。手動で両面印刷を行うに 

は、以下の手順を実行します。 

1. 最初にすべての偶数ページを印刷します（多くのソフトウェアアプリ 
ケーションには、奇数ページまたは偶数ページのみを印刷するオプショ 
ンが付いています）。 

2. プリンタから印刷済みページを取り出します。偶数ページが印刷されて 
いたら、空白ページを印刷済みページの一番下に入れます。 

3. ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで、用紙ソース 
として[手差し]を選択します。 

4. プリンタドライバで、[一方の面を手動印刷]オプションを選択します。 

• PCL ドライバでは、このオプションは[印字品質の詳細]の[仕上げ] 
タブにあります。 

• PostScript ドライバでは、このオプションは[詳細]設定の [ ドキュ 
メントのデフオルト]セクションにあります。 

5. ソフトウェアアプリケーションで、すべての偶数ページを印刷するオプ 
ションを選択し、 [ 印刷]をクリックします。プリンタのコント ロール パ 
ネルに[手差し]が表示されたら、次のいずれかの方向でトレイ1に用 
紙の束を入れます。 

• ロングエッジ（ブック）で綴じ込むために用紙を縦長の向きに入れる 
場合は、用紙の束の印刷面を上にし、ページの上部を先頭にしてプリ 
ンタに入れます。 

• ショートエッジ（カレンダー）で綴じ込むために用紙を縦長の向きに 
入れる場合は、用紙の束の印刷面を上にし、ページの下部を先頭にし 
てプリンタに入れます。 

• ロングエッジ（カレンダー）で綴じ込むために用紙を横向きに入れる 
場合は、用紙の束の印刷面を上にし、ページの上部をユーザから見て 
左側に向けプリンタに入れます。 

• ショートエッジ （ ブック）で綴じ込むために用紙を横向きに入れる場 
合は、用紙の束の印刷面を上にし、ページの上部をユーザから見て右 
側に向けプリンタに入れます。 
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特殊な印刷条件 


特殊なタイプのメディアに印刷する場合は次のガイドラインに従ってくだ 
さい0 


ドキュメントの最初のページに違うメディアを 
使用する 

異なるタイプのメディアにドキュメントの最初のページを印刷する場合、た 
とえば、名入り便箋にドキュメントの最初のページを印刷し、残りを無地の 
用紙に印刷するには、次の手順に従ってください。 

1. アプリケーションまたはプリンタドライバから、最初のページに使用す 
るトレイと残りのページに使用するトレイを指定します。 

2. 使用するメディアを、手順1で指定したトレイに入れます。 

3. そのドキュメントの残りのページに使用するメディアをもう1つのトレ 


イに入れます。 

また、プリンタのコントロールパネルまたはプリンタドライバから、トレイ 
に入れるメディアを設定し、最初のページと残りのページをメディア別に選 
択して印刷することもできます。 


カスタムサイズメディアへの印刷 

カスタムサイズメディアの場合、片面印刷しかできません。トレイ1では、 
76 x 127 mm (3 x 5インチ）〜216 x 356 mm (8.5 x 14 インチ）のメディ 
アサイズをサポートしています。トレイ2およびオプションのトレイ3では、 


182 x 210 mm (7.16 x 8.27 インチ）〜216 x 356 mm (8.5 x 14 インチ） 
のメディアサイズをサポートしています。 

カスタムサイズのメディアに印刷する場合、プリンタのコントロールパネル 
で、トレイ1が[トレイ1タイプ=任意]および [ トレイ1サイズ=任意] 
と設定されている場合、トレイ1にどのようなタイプのメディアを入れて 
も、メディアのタイプに関係なく印刷されます。トレイ2またはトレイ3か 
らカスタムサイズのメディアに印刷する場合は、トレイのスイツチを [ カス 
タム]に切り替え、コントロールパネルから、メディアサイズを[カスタム] 
または[任意のカスタム]に設定してください。 

ソフトウェアアプリケーションおよびプリンタドライバによっては、カス 
タムサイズ用紙の大きさを指定できます。必ず、ページ設定および印刷ダイ 
アログボツクスの両方で正しい用紙サイズを設定してください。 

ソフトウェアアプリケーションにおいて、カスタムサイズ用紙のマージンを 
指定しなければならない場合は、オンラインヘルプの該当アプリケーション 
のトピックを参照してください。 
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印刷要求の取り消し 

印刷要求の取り消しは、プリンタのコントロールパネルまたはソフトウェア 
アプリケーシヨンから行えます。ネットワーク接続されたコンピユータから 
印刷要求を取り消すには、オンラインヘルプの使用ネットワークソフトウェ 
アに関するトピックを參照してください。 


印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばら 
く時間がかかります。 

プリンタのコント ロール パネルから現在の印刷ジョブを 
取り消すには 

プリンタのコントロールパネルの ジョブの キャンセルを 押して、印刷中の 
ジョブをキャンセルします。 ジョブの キャンセルを 押しても、プリンタの 
バッファに保存されている次の印刷ジヨブはキャンセルされません。 


ソフトウェアアプリケーションから現在の印刷ジョブを 
取り消すには 

複数の印刷要求がユーザ自身のソフトウェアを使用してプリンタに送信され 
ている場合、要求は印刷キュー (Windows Print Manager など）内で待機状態 
になります）。コンピュータから印刷要求をキャンセルする手順については、 
使用しているソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
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ジョブ保留機能 


HP Color Laserjet 4600シリーズプリンタには、後で印刷できるように、プ 
リンタのメモリにジョブを保存する機能があります。次に、これらのジョブ 
保留機能について説明します。ジョブ保留機能を使用するには、プリンタに 
ハードディスクドライブを取り付けて、プリンタドライバを正しく設定する 
必要があります。 

複雑なジョブでのジョブ保留機能をサボートするために、プリンタにメモリ 
を追加することをお勧めします。 


印刷開始前に、プリンタドライバ中のジョブを一意に識別してください。デ 
フオルト名を使うと、同じデフオルト名を付けた以前のジョブが無効になる 
か、ジョブが消去されてしまいます。 


印刷ジョブの保存 


ユーザは、印刷ジョブを印刷せずにプリンタのハードディスクにダウンロー 
ドできます。その後、いつでもプリンタのコントロールパネルからそのジョ 
ブを印刷できます。たとえば、あるユーザが、個人情報用紙、カレンダー、 
時間割、経理の用紙などをダウンロードしておいて、他のユーザがアクセス 
して印刷できるようにする場合などが考えられます。 


印刷ジョブを永久的にハードディスクに保存するには、ジョブの印刷中に、 
ドライバから[保存ジョブ]オプションを選択します。 


ジョブのクイックコピー 

クイックコピー機能は、要求された数のジョブのコピーを作成し、コピーの 
1つをプリンタのハードディスクに保存します。追加のコピーは後で印刷で 
きます。この機能は、ドライバからオフにしたりオンにしたりできます。 


ジョブの試し刷りと保留 

「試し刷り後、保留」機能は、ジョブを1部印刷し校正してから、必要な部 
数を印刷するための簡単で手短な方法を提供します。 

ジョブを永久的に保存し、そのジョブがプリンタによって削除されないよう 
にするには、ドライバから[保存ジョブ]オプションを選択します。 
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保存ジョブの印刷 

1. ✓を押して [メニュー] に移行します。 

2. [ジョブ取得]がハイライトされます。 

3. ✓を押して[ジョブ取得]を選択します。 

4. ▼ を押して [ユーザ 名]をハイライトします。 

5. ✓ を押して [ ユーザ名]を選択します。 

6. ▼ を押して [ジョブ 名]をハイライトします。 

7. ✓を押して[ジョブ名]を選択します。 

8. [印刷]がハイライトされます。 

9. ✓を押して[印刷]を選択します。 

10. ▲ および ▼ を押して、コピー部数を選択します。 

11. ✓を押して、ジョブを印刷します。 



保存ジョブの削除 

ユーザが保存ジョブを送ると、プリンタは同じユーザ名とジョブ名を持った 
以前のジョブをすべて上書きしてしまいます。同じユーザ名とジョブ名を 
持ったジョブが保存されておらず、プリンタがスペースをもっと必要として 
いる場合、プリンタは保存されているジョブを古い方から順に消去します。 
保存できるジョブのデフ オル ト数は32です。保存できるジョブの数はコン 
ト ロール パネルから 変更できます。ジョブの保存制限の詳しい設定方法に つ 
いては、 「 デバイスの設定メニュー 」 を参照してください。 

プリンタの電源を切ると、保存されているすべてのジョブは削除されます。 
ジョブは、コントロールパネル、内蔵 Web ザーパ、または HP Web Jetadmin 
からも削除できます。コントロールパネルからジョブを削除するには、次の 
手順を実行します。 

1. ✓を押して[メニュー]に移行します。 

2. [ジョブ取得]がハイライトされます。 

3. ✓を押して[ジョブ取得]を選択します。 

4. ▼ を押して[ユーザ名]をハイライトします。 

5. ✓ を押して [ ユーザ名]を選択します。 

6. ▼ を押して[ジョブ名]をハイライトします。 

7. ✓を押して[ジョブ名]を選択します。 

8. ▼ を押して[削除]をハイライトします。 

9. ✓を押して[削除]を選択します。 

10. ✓を押して、ジョブを削除します。 
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プライベートジョブ 

プライべ一卜印刷機能を使用すると、暗証番号 （ PIN ) でジョブをセキュリ 
ティ保護できます。このようにセキュリティ保護されたジョブは、コントロー 
ルパネルで PIN を入力しない限り印刷したり削除したりできません。ジョブ 
名の隣に鍵のマークがあるジョブはプライべ一トジョブです。 

ドライバから、ジョブをプライべ一トジョブとして指定します。 [ プライべ一 
トジョブ]オプションを選択し、4桁の PIN を入力します。同じ名前のジョ 
ブを上書きしないように、ユーザ名とジョブ名も指定します。 

プライべ一トジョブの印刷 

1. ✓を押して[メニュー]に移行します。 

2. [ジョブ取得]がハイライトされます。 

3. ✓を押して[ジョブ取得]を選択します。 

4. ▼ を押して[ユーザ名]をハイライトします。 

5. ✓ を押して [ ユーザ名]を選択します。 

6. ▼ を押して[ジョブ名]をハイライトします。 

7. ✓を押して[ジョブ名]を選択します。 

8. [印刷]がハイライトされます。 

9. ✓を押して[印刷]を選択します。 

10. ▲または▼を押して、 PIN の第1桁を選択します。 

11. ✓を押して、第1桁を選択します。数字はアスタリスク （*) で表示され 
ます。 

12. 手順10〜11を繰り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。 

13. PIN を入力したら、✓を押します。 

14. ▲ および ▼ を押して、コピーの必要部数を選択します。 

15. ✓を押して、ジョブを印刷します。 
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プライべ一トジョブの削除 

プリンタの電源を切ると、すべてのプライべ一トジョブが削除されます。プ 
ライべ一トジョブは、プリンタのコントロールパネルからも削除できます。 
ジョブは、印刷前や印刷後に削除することもできます。 

1. ✓を押して[メニュー]に移行します。 

2. [ジョブ 取得]がハイライトされます。 

3. ✓を押して[ジョブ取得]を選択します。 

4. ▼ を押して[ユーザ名]をハイライトします。 

5. ✓ を押して [ ユーザ名]を選択します。 

6. ▼ を押して [ジョブ 名]をハイライトします。 

7. ✓を押して[ジョブ名]を選択します。 

8. ▼ を押して[削除]をハイライトします。 

9. ✓を押して[削除]を選択します。 

10. ▲または▼を押して、 PIN の第1桁を選択します。 

11. ✓を押して、第1桁を選択します。数字はアスタリスク （*) で表示され 
ます。 

12. 手順10〜11を繰り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。 

13. PIN を入力したら、✓を押します。 

14. ✓を押して、ジョブを削除します。 


90 


JAWW 



オプシヨンの HP Fast InfraRed Receiver を使用した 
印刷 


オプシヨンの HP Fast InfraRed ( FIR ) Receiver を使用すると 、 IRDA (Infrared 
Data Association ) 対応のポータブルデバイスであれば （ ラップトップコン 
ピュータなど）、どのデバイスからでも、 HP プリンタへワイヤレスで印刷 
データを送ることができます。 

送信側の赤外線ポートを動作範囲に入れておくと、印刷の接続を維持するこ 
とができます。送信側のポートが動作範囲の外に出るか、ポート間に障害物 
が入って伝送が40秒間以上途切れると、接続は完全に切断されます （ この障 
害物には、手、紙、直射日光などが考えられます）。 


詳しい説明は、オプシヨンの HP Fast InfraRed Receiver に付属しているュー 
ザガイドを參照してください。使用しているオペレーティングシステムに 
赤外線ソフトウェアがインストールされていない場合は、ドライバとインス 
卜ール手順について、ご使用のコンピュータのメ ーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

Windows 95、98、2000、 NT 、 ME 、 および XP で 
の印刷設定 

InfraRed Driver を起動する前に、以下の手順を終了してください。 

1. [スタート]をクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

2. デフオルトプリンタとして 、 [HP LaserJet 4600]、 [4600 dn ]、[4600 dtn ]、 
または [4600 hdn ] を選択します。 

3. 同じ[プリンタ]フォルダ内で、 [ プロパティ]- [詳細]を選択し、[仮想 
赤外線 LPT ポート]がオンになっていることを確認します。 

4. 印刷するフアイルを選択します。 
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Macintosh コンピュータでの印刷設定 

赤外線プリンタの最初の設定手順として 、 Desktop Printer Utility を使用して 
デスクトッププリンタアイコンを作成します。デフオルトでは 、 Desktop 
Printer Utility は、ハードデイスクの [Apple Extras/Apple LaserWriter ] フオル 
ダにあります。 

[プリンタ IR ] は、赤外線コントロールパネルおよび拡張機能がアクティブ 
になっていない場合にはオプションにはなりません。また、赤外線印刷機能 
は 、 HP LaserWriter バージヨン 8.6 以降のドライバでのみ利用できます。 

1. Desktop Printer Utility を起動します。 

2. [プリンタ IR ] (赤外線）を選択して[〇 K ] をクリックします。 

3. プリンタに合わせて [ PostScript プリンタ記述 （ PPD ) ファイル] を変更 
します。 

4. [ファイル] メニューから、[保存]を選択します。 

5. デスクトップのプリンタアイコンの名前と場所を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 


アイコンがデスクトップに現れたら （ または、デスクトップ以外の場所に現 
れる場合があります）、プリンタオプションを手作業で設定する必要があり 
ます。この手順は、[セレクタ]でプリンタをセットアップしてから[設定] 
を選択する操作と基本的には同じです。オプションを設定するには、デスク 
トップのプリンタアイコンをハイライトし、[印刷]メニューの[設定の変更] 
を選択します。 
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ジョブの印刷 

1. ラップトップコンピュータ（または、 IRDA 対応の FIR ウィンドウを装 
備したその他のポータブルデバイス）を、オプションの HP Fast 
InfraRed Receiver から 1 m (3 フィート）以内に置きます。良好な印刷 
の接続を確保するには、 FIR ウィンドウの角度はプリンタを基準に±15 
度以内でなければなりません。 

2. ジョブを印刷します。オプションの HP Fast InfraRed Receiver 上のス 
テ_タスインジケ_夕が点灯し、少し遅れて、プリンタのコントロ _ ル 
パネルに [ジョ ブを処理しています]と表示されます。 

ステータスインジケータが点灯しない場合、オプションの HP Fast InfraRed 
Receiver を送信側デバイスの FIR ポートに合わせ直して、印刷ジョブを再送 
信し、全デバイスの位置関係をそのままに保ちます。機器を移動する必要が 
生じた場合、全部のデバイスを操作範囲に置き、接続を維持できるようにし 
てください。 

印刷ジョブの終了前に接続が途切れた場合、オプションの HP Fast InfraRed 
Receiver のステータスインジケータがオフになります。40秒以内に接続を 
回復して、ジョブを継続する必要があります。この時間内に接続を回復すれ 
ば、ステータスインジケータが再び点灯します。 


送信側のポートが動作範囲の外に出るか、ポート間に障害物が入って伝送が 
40秒以上途切れると、接続は完全に切断されます（この障害物には、手、紙、 
直射日光などが考えられます）。ジョブのサイズによって、オプションの HP 
Fast InfraRed Receiver を使っての印刷が、パラレルポートにケーブルを直接 
接続して印刷した場合より多少遅くなることがあります。 


印刷の中断と再開 

ジョブ中断/再開機能を使用すると、ユーザは別のジョブを FIR 接続経由で 
印刷するために現在印刷中のジョブを一時中断できます。 FIR ジョブの印刷 
が終了すると、中断されていたジョブの印刷が再開されます。 

プリンタのジョブを中断するには、プリンタの FIR ポートに接続し、ジョブ 
をプリンタに送信します。そのとき印刷中のジョブが1部終了したときに、 
プリンタは印刷を停止します。プリンタは次に、 HR 接続を通じて送られた 
ジョブを印刷します。プリンタがそのジョブを印刷し終わったら、元のジョ 
ブの複数部の印刷を中断したところから再開します。 
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メモリの管理 


このプリンタには、メモリを512 MB まで増設できます。デュアルインライ 
ンメモリモジュール （ DIMM ) を取り付けることによってメモリを増設でき 
ます。プリンタには、それぞれ64、128、または256 MB の RAM を取り付 
けることができる5基の DIMM スロットが実装され、メモリを増設できるよ 
うになっています。メモリの取り付けの詳細については、 「 メモリカードと 
プリントサーバカードの取り扱い I を参照してください 0 


HP プリンタは 、 MET (Memory Enhancement Technology : メモリ強化テク ノ 
ロジ）を特長としています。このテクノロジは、プリンタの RAM を効率よ 
く使用できるようにページデータを自動的に圧縮します。 

プリンタには、168ピンのパリティなし、同期 DRAM メモリモジュールを 
使用します。拡張データ出力 ( EDO ) DIMM はサボートされていません。 


複雑なグラフィックスを印刷する際にメモリに問題が発生した場合は、ダウ 
ンロードしたフォント、スタイルシート、マクロをプリンタのメモリから削 
除することによってメモリを増やすことができます。アプリケーション内か 
ら複雑な印刷ジョブを減らすと、メモリ問題を解消するのに役立ちます。 
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プリンタの管理 


この章では、プリンタの管理方法について説明します。以下の項目について 
説明します。 

• プリンタ情報ページ 

• 内蔵 Web サ_バの使用 

• プリ_ンタス亍ータスび7ラートソフトウェアの使用 


JAWW 


95 





JAWW 



プリンタ情報ページ 

プリンタのコン トロール パネルから、プリンタとその現在の設定についての 
詳細を確認するページを印刷できます。このセクションでは、以下の情報べ一 
ジを印刷する手順について説明します。 

• メニューマップ 

• 設定ページ 

• サプライ品 ステータスページ 

• 使用状況ページ 

• デモ 

• ファイルディレクトリ 

參 PCL または PS フォントリスト 

• イベントログ 

• 印字品質トラブルの解決ページ 

メニューマップ 

コント ロール パネルで使用できるメニューと項目の現在の設定を確認する 
には、コントロールパネルのメニューマップを印刷します。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. [メニューマップの印刷]がハイライトされていない場合は、 ▲ または 
▼ を押してハイライトします。 

5. ✓を押して[メニューマップの印刷]を選択します。 

印字品質トラブルの解決情報の印刷中は、ディスプレイに[メニューマッ 
プを印刷中]というメッセージが表示されます。メニューマップの印刷が終 
了すると、[印字可]状態に戻ります。 

後で参考にできるようにメニューマップをプリンタの近くに保管すると便 
利です。メニューマップの内容は、現在プリンタにインストールされている 
オプションによって異なります（これらの値の多くは、プリンタドライバま 
たはソフトウェアアプリケーションから無効にすることができます）。 

コン トロールパネルのメニューおよび可能な値の完全なリストは、 「 メニュー 
階厦」 を參照してください。 
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設定ページ 

設定ページを使用して、現在のプリンタの設定を確認したり、プリンタの問 
題のトラブルの解決に役立てたり、メモリ （ DIMM )、 用紙トレイ、プリンタ 
言語などのオプションアクセサリのインストール状況を確認したりするこ 
とができます。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. ▼ を押して[設定の印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して[設定の印刷]を選択します。 

設定ページの印刷中は、ディスプレイに[設定を印刷中…]というメッセージ 
が表示されます。設定ページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 


プリンタが EI 〇力ード（たとえば、 HP Jetdirect プリントサーバ）を使用し 
て設定されている場合は、それらのデバイスに関する追加の設定ページが印 
刷されます。 

サプライ品ステータスページ 

サプライ品ステータスページでは、以下のプリンタのサプライ品の寿命を示 
します。 

參 プリントカートリッジ（全色） 

• トランスファーユニット 

• フューザ 

サプライ品 ステータスページを 印刷するには 

1. 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. ▼ を押して[サプライ品のステータスページの印刷]をハイライトし 
ます。 

5. ✓を押して[サプライ品のステータスページの印刷]を選択します。 

サプライ品ステータスページの印刷中は、ディスプレイに [ サプライ品ス 
テータスを印刷中…]というメッセージが表示されます。サプライ品ステー 
タスページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 


98 


JAWW 





HP 以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータスベー 
ジにそれらのサプライ品の残りの寿命が表示されません。詳細については、 

「 HP 以外のプリントカートりツジ I を参照してください。 


使用状況ページ 

使用状況ページには、プリンタを通過したメディアのサイズごとのページ数 
が記載されています。このページ数には、メディアのサイズごとに片面印刷 
されたページ数、両面印刷されたページ数、および片面印刷と両面印刷の合 
計ページ数が含まれています。また、各色のページ適用範囲の平均パーセン 
テージも記載されています。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. ▼ を押して[使用状況ページの印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して[使用状況ページの印刷]を選択します。 

使用状況ページの印刷中は、ディスプレイに [ 使用ページ数を印刷中]とい 
うメッセージが表示されます。使用状況ページの印刷が終了すると、 [ 印字 
可]状態に戻ります。 


デモ 

デモページは印刷品質を示すカラー写真です。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. ▼ を押して[デモの印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して[デモの印刷]を選択します。 

デモページの印刷中は、ディスプレイに[デモページを印刷中]というメッ 
セージが表示されます。デモページの印刷が終了すると、 [ 印字可 ] 状態に 
戻ります。 
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ファイルディレクトリ 

ファイルディレクトリページには、インストールされたすベてのマススト 
レージデバイスに関する情報が含まれています。このオプシヨンは、マスス 
トレ _ ジデバイスがインスト _ ルされていない場合は表示されません。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. ▼ を押して[ファイルディレクトリの印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して[ファイルディレクトリの印刷]を選択します。 

ファイルディレクトリページの印刷中は、ディスプレイに [ 印刷中...ファ 
イルディレクトリ]というメッセージが表示されます。ファイルディレクト 
リページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。 


PCL または PS フォントリスト 

プリンタに現在インストールされているフォントを確認するには、フォント 
リストを使用します（また、フォントリストには、オプションのハードディス 
クアクセサリやフラッシュ DIMM に存在するフォントも表示されます）。 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. ▼ を押して [ PCL フォントリストの印刷]または [ PS フォントリスト 
の印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して [ PCL フォントリストの印刷]または [ PS フォントリストの 
印刷]を選択します。 

フォントリストページの印刷中は、ディスプレイに[印刷中...フォントリス 
卜]というメッセージが表示されます。フォントリストページの印刷が終了 
すると、[印字可]状態に戻ります。 
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イベントログ 

イベントログには、プリンタの紙詰まり、サービスエラー、プリンタのそ 
の他の状態などのイベントが記載されています。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[診断]をハイライトします。 

3. ✓を押して[診断]を選択します。 

4. ▼ を押して[イベントログの印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して[イベントログの印刷]を選択します。 

イベントログの印刷中は、ディスプレイに[印刷中…イベントログ]という 
メッセージが表示されます。イベントログの印刷が終了すると、[印字可]状 
態に戻ります。 

印字品質トラブルの解決ページ 

印字品質トラブルの解決ページでは、印字品質に影響を及ぼすプリンタの状 
況に関する情報が示されます。 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[診断]をハイライトします。 

3. ✓を押して[診断]を選択します。 

4. ▼ を押して[印字品質トラブルの解決]をハイライトします。 

5. ✓を押して [ 印字品質トラブルの解決]を選択します。 

印字品質トラブルの解決情報の印刷中は、ディスプレイに [PQ トラブルの解 
決を印刷しています]というメッセージが表示されます。印字品質トラブル 
の解決情報の印刷が終了すると、 [ 印字可]状態に戻ります。 

印字品質トラブルの解決情報には、印字品質に関するプリンタ統計、情報の 
解釈に関する説明、および印字品質の問題を解決する手順が、各色（シアン、 
マゼンダ、イエロー、および黒）に1ページずつ含まれています。 


印字品質のトラブルの解決ページで推奨する手順に従っても印字品質が改善 
されない場合は 、 www Li にアクセスしてください。 
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内蔵 Web サーバの使用 


プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、内蔵 Web サーバは 
Windows 95以降でサボートされます。直接接続で内蔵 Web サーバを使用す 
るには、プリンタドライバのインストール時に[カスタム]インストールオ 
プションを選択する必要があります。このオプションを選択してプリンタス 
テータスおよびアラートソフトウェアを口ードしてください。プロキシ 
サーバは、プリンタステータスおよびアラートソフトウェアの一部として 
インストールされます。 

プリンタをネットワークに接続すると、内蔵 Web サーバが自動的に使用可能 
になります。内蔵 Web サーバには Windows 95以降からアクセスできます。 


内蔵 Web サーバを使用すると、プリンタのコントロールパネルの代わりに 
コンピュータを使用して、プリンタとネットワークのステータスの確認や、 
印刷機能の管理を行うことができます。以下は、内蔵 Web サーバを使用し 
て実行できる機能の例です。 

• プリンタ制御ステータス情報の表示 

參 各トレイにセットされている用紙のタイプ設定 

• サプライ品すベての寿命の確認と新しいサプライ品の注文 

• トレイ設定の表示と変更 

參 プリンタのコントロールパネルメニューの設定の表示と変更 

• 内部ページの表示と印刷 

• プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信 

• ネットワーク設定の表示と変更 


内蔵 Web サーバを使用するには 、 Microsoft Internet Explorer 4以降、または 
Netscape Navigator 4以降をインストールする必要があります。内蔵 Web 
サーバは、プリンタが IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能 
します。内蔵 Web サーバは、 IPX ベースのプリンタ接続をサボートしていま 
せん。内蔵 Web サーバを起動して使用する場合は、インターネットに接続 
する必要はありません。 

内蔵 Web サーバへのアクセス手順 

コンピュータでサポートされている Web ブラウザで、プリンタの IP アドレ 
スを入力します （ IP アドレスを確認するには設定ページを印刷します。設定 
ページの印刷の詳細は、 「 プリンタ情報ページ I を参照してください）。 
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URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り （ ブックマー 
ク）に追加することができます。 

1. 内蔵 Web サーバには、プリンタに関する設定や情報を確認するための 
[情報]タブ、[設定]タブ、[ネットワーク]タブがあります。表示する 
タブをクリックしてください。 

2. 各タブの詳細は、以下のセクションを參照してください。 


[情報]タブ 

[情報]ベージグループには、以下のページがあります。 

• [デバイスのステータス]: プリンタ ステー タスと HP サプライ品の寿命 
を表示します。寿命が0 %のときはサプライ品が空になっている状態を 
示します。各トレイにセットされている印刷メディアのタイプとサイズ 
も表示されます。デフォルトの設定を変更する場合は、[設定の変更]を 
クリックします。 

• [ プリンタ設定ページ]: プリンタの設定ページの情報を表示します。 

• [サプライ品のステータス]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 
0%のときはサプライ品が空になっている状態を示します。サプライ品 
のパーツ番号も表示されます。新しいサプライ品を注文する場合は、ウィ 
ンドウの左側にある[その他のリンク]領域の[サプライ品の注文]をク 
リックします。 Web サイトにアクセスする場合は、インターネットに接 
続する必要があります。 

• [イベントログ]: プリンタのすベてのイベントとエラーを表示します。 

♦ [使用状況ページ]: プリンタから印刷されたページ数を用紙のサイズと 
タイプごとに分類して表示します。 

• [デバイス情報]: このページには、プリンタのネットワーク名、アドレ 
ス、およびモデル情報も表示されます。これらのエントリを変更する場 
合は、[設定]タブの[デバイス情報]をクリックします。 
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[設定]タブ 

このタブを使用すると、コンピュータからプリンタを設定することができま 
す。[設定]タブはパスワードで保護できます。プリンタがネットワークに接 
続されている場合は、このタブで設定を変更する前に必ずプリンタ管理者に 
相談してください。 

[設定]タブには、以下のページがあります。 

• [デバイスの設定]: このページでプリンタのすべての設定を変更できま 
す。このページには、プリンタのコントロールパネルディスプレイを 
使用してアクセスできる従来のメニューが表示されます。メニューには、 
[情報]、[用紙処理]、[デバイスの設定]、[診断]があります。 

• [警報]: ネットワークプリンタ専用です。さまざまなプリンタおよびサ 
プライ品のイベントの電子メールアラートを設定できます。 

• [電子メール]: ネットワークプリンタ専用です。[警報]ページと合わせ 
て使用し、受信および送信メールの設定の他に電子メールアラートの設 
定も行います。 

• [セキュリティ]: [設定]および[ネットワーク]タブにアクセスするため 
のパスワードを設定します。 EWS の任意の機能を有効または無効にし 
ます。 

• [その他のリンク]: 別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマ 
イズできます。このリンクは、内蔵 Web サーバのすべてのページの[そ 
の他のリンク]領域に表示されます。 [ その他のリンク]領域に常時表示 
される固定リンクは 、 [HP Instant Support ( TM )]、[ サプライ品の注文]、 
および[製品サボート]です。 

• [デバイス情報]: プリンタに名前を付けて、リソース番号を割り当てる 
ことができます。プリンタに関する情報を受信するユーザの名前と電子 
メールアドレスを入力します。 

• [言語]: 内蔵 Web サーバの表示言語を指定します。 

[ネットワーク]タブ 

プリンタが IP ベースネットワークに接続されている場合、ネットワーク管 
理者は、このタブを使用してプリンタのネットワーク関連の設定を制御でき 
ます。このタブは、プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、ま 
たはプリンタが HP Jetdirect プリントサーバカード以外を使用してネット 
ワークに接続されている場合は表示されません。 
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その他のリンク 

このセクションには、インターネットに接続するさまざまなリンクが表示さ 
れます。これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる 
環境が必要です。ダイヤルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバを 
最初に起動したときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの 
Web サイトにアクセスする前にインターネットに接続する必要があります。 
インターネットに接続する場合は、内蔵 Web サーバをいったん閉じて再起 
動しなければならない場合があります。 

參 [HP Instant Support(TM)] :トラブルの解決方法を参照するために HP 
の Web サイトに接続します。このサービスは、プリンタのエラーログ 
と設定情報を分析して、そのプリンタに合った診断とサボート情報を提 
供するものです。 

• [ サプライ品の注文]: このリンクをクリックすると、プリントカート 
リッジや用紙などの HP 純正サプライ品を注文できる HP の Web サイ 
卜に接続されます。 

• [製品サポート]: HP Color LaserJet 4600プリンタのサボートサイトに 
接続します。一般的なトピックに関連したヘルプを検索できます。 
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プリンタ ステー タスおよび アラー トソフト ウェアの 
使用 


プリンタステータスおよびアラートソフトウェアは 、 Windows 95以降の 
バージョンでのみサポートされます。 

このソフトウェアは、プリンタの接続方法 （ ネットワークまたは直接接続） 
にかかわらず、すべてのユーザが使用できます。直接接続されている コン 
ピュータでプリンタステータスおよびアラートソフトウェアを使用するに 
は、プリンタドライバのインストール時に[カスタム]インストールオプシヨ 
ンを選択する必要があります。このオプションを選択してプリンタステータ 
スおよびアラートソフトウェアをインストールしてくださし、。ネットワーク 
接続の場合は、 [ 標準 ] ソフトウェアインストールオプションを選択すると 
プリンタステータスおよびアラートソフトウェアが自動的にインストール 
されます。 


このソフトウェアを使用すると、特定のプリンタの内蔵 Web サーバ情報を 
參照できます。また、プリンタと印刷ジョブのステータスに関するメッセー 
ジをコンピュータに送信することもできます。送信されるメッセージは、プ 
リンタの接続方法によって異なります。 

• ネットワークプリンタ： プリンタに印刷ジョブが送信されたとき、また 
は印刷ジョブの印刷が終了したときの通常のジョブ ステー タスメッ 
セージを受信するように設定できます。アラートメッセージの受信も設 
定できます。これらのメッセージは、特定のプリンタで印刷していると 
きにそのプリンタでトラブルが発生すると表示されます。使用されてい 
ないトレイが開いていた場合や、プリントカートリッジの残量が少なく 
なった場合などは、プリンタで印刷を続行できます。用紙切れの場合や 
プリントカートリッジが空になった場合などは、印刷を続行できません。 

• 直接接続プリンタ ：ユーザは、プリンタで印刷を続行できるトラブルが 
発生した場合や、印刷を続行できないトラブルが発生した場合のメッ 
セージを受信できます。プリントカートリッジの残量が少なくなったこ 
とを示すメッセージも受信できます。 

アラートオプションは、プリンタステータスおよびアラー トソフト ウェア 
をサボートする1台のプリンタに対して設定したり、プリンタステータスお 
よびアラートソフトウヱアをサボートするすべてのプリンタに対して設定 
したりすることができます。ネットワークプリンタの場合、これらのアラー 
卜は各ユーザのジョブに対してのみ通知されます。 

すべてのプリンタに対してアラートオプションを設定しても、選択したすべ 
てのオプションがすべてのプリンタに適用されるとは限りません。たとえば、 
プリントカートリッジが少なくなったときにアラートを送信するオプショ 
ンを選択した場合、プリントカートリッジが少なくなると、プリンタステー 
タスおよびアラートソフトウェアをサボートする直接接続プリンタはメッ 
セージを生成しますが、ネットワークプリンタは、ユーザ固有のジョブに影 
響を及ぼさない限りこのメッセージを通知しません。 
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表示するステータスメッセージを選択するには 

1. 以下のいずれかの方法で、プリンタステータスおよびアラートソフト 
ウェアを起動します。 

• [プリンタ ステー タスおよび アラー トソフトウェア]トレイアイコン 
をダブルクリックします。アイコンは、トレイマネージャの時計の 
近くにあります。 

• [スタート]メニューで、 [ プログラム]、 [ プリンタステータス およ 
び アラー ト ソフ ト ウェア]の 順に ハイライ トし、 [プリンタステータ 
ス および アラー ト ソフ ト ウェア] をクリックします。 

2. 左側のパネルで[オプション]をクリックします。 

3. [対象]フィールドで、このプリンタのプリンタドライバを選択するか、 
[すべてのプリンタ]を選択します。 

4. 表示しないメッセージのオプションをクリアし、表示するメッセージの 
オプションを選択します。 

5. [ステータスチェック頻度]で、メッセージを送信する際にソフトウェ 
アが参照するプリンタステータス情報の更新頻度を選択します。[ス 
テータスチェック頻度]は、プリンタの管理者がこの機能へのアクセス 
を制限している場合は使用できません。 

ステータス メ ッセージ および情報を表示するには 

ウィンドウの左側で、情報を表示するプリンタを選択します。表示される情 
報は、ステータスメッセージ、サプライ品ステータス、プリンタの機能など 
です。ウィンドウの上部にある[ジョブヒストリ ] (時計）アイコンをクリッ 
クすると、これまでにコンピュータからプリンタに送信されたジョブのリス 
卜を表示できます。 
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カラー 


この章では 、 HP Color LaserJet 4600シリーズプリンタを使用して美しい力 
ラー印刷を行う方法について説明します。また、最適なカラー印刷を出力す 
る方法についても説明します。以下の項目について説明します。 

• カラー の使用 

• 色の管理 

參カラーマッ」チンヴ 


JAWW 


109 





110 


JAWW 



カラーの使用 


HP Color Laserjet 4600シリーズプリンタでは、プリンタ設定後に即座に美 
しい色を再現できます。 HP Color Laserjet 4600は、さまざまな自動カラー 
処理機能を組み合わせて、一般的なオフィスユーザ向けに優れた色彩を提供 
するだけでなく、色の再現性にうるさいプロフェッショナル向けの高機能 
ツールも用意しています。 

HP Color Laserjet 4600シリーズプリンタには、綿密に設計され、テストで 
も実証されたカラーテーブルが用意されており、印刷可能なすべての色を簡 
単かつ正確に再現できます。 


HP ImageREt 2400 

HP ImageREt 2400は、ドライバ設定を変更したり、印字品質、パフオーマ 
ンス、およびメモリとの兼ね合いを考慮したりすることなく最高のカラー印 
字品質を提供するテクノロジです。 ImageREt 2400では写真品質の画像を出 
力できます。 


ImageREt 2400は、マルチレベル印刷プロセスによって2400 dpi のカラー 
レーザクラスの品質を提供します。マルチレベル印刷プロセスでは、4色を 
組み合わせて1つのドットを形成し、領域ごとにトナー量を変えることに 
よって色を正確に制御します。その結果、解像度600 x 600 dpi のエンジン 
で ImageREt 2400を使用すると、数百万色もの自然な色が生成されます。 


用紙選択 

最高のカラーおよび画像品質を得るには、プリンタメニユーまたはフロント 
パネルから谪切な用紐:タイプ夯潠択することが雷要です。 「 印刷メディアの潠 
£」 を参照してください。 


カラー オプション 

カラーオプションを使用すると、さまざまなタイプのドキュメントに最適化 


されたカラー出力を自動的に生成できます。 


カラーオプションではオブジェクトタギングが採用されています。オブジェ 
クトタギングによって、最適な色とハーフトーン設定を、ページの各種オブ 
ジェクト（テキスト、グラフィックス、および写真）に使用できるようにな 
ります。プリンタドライバでは、ページにどのオブジェクトを使用するかを 
指定したり、各オブジェクトを最高の品質で印刷できるハーフトーンおよび 
色設定を指定したりできます。最適化されたデフオルト設定値でオブジェク 
トタギングを使用すると、美しい色を即座に再現できます。 


Windows 環境では、プリンタドライバの[カラー]タブに、[自動]および 
[手動]カラーオプションがあります。 
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sRGB 


sRGB (Standard red - green - blue ) はそもそも、モニタ、入カデバイス （ スキヤ 
ナ、デジタルカメラ）、出カデバイス （ プリンタ、プロッタ）の共通カラー 
言語として HP および Microsoft によって開発された国際色彩規格です。 
sRGB は、 HP 製品、 Microsoft オペレーティングシステム 、 World Wide Web 、 
および現在市販されているほとんどのオフィス用ソフトウェアで採用されて 
いる標準的な色空間です。また、 sRGB は、現在の代表的な Windows PC モ 
ニタで使用されており、ハイビジョンテレビのコンバージェンスの規格です。 


使用するモニタのタイプや部屋の照明などの要因によって、画面に表示され 
る色は影響を受けます。詳細については、 「 カラー マッチング I を参照して 
ください。 


Adobe Photoshop 、 CorelDRAW ( TM)、Microsoft Office 、 およびその他のア 
プリケーションの最新バージョンでは、色彩信号の伝達に sRGB が採用され 
ています。また、 Microsoft オペレーティングシステムの標準色空間である 
sRGB は、一般ユーザでも色彩をより正確に一致させることのできる一般的 
な精細度を利用してアプリケーションとデバイス間の色彩情報をやり取りす 
る方法として、広く採用されるようになりました。 sRGB を採用することに 
よって、色彩の専門知識がなくても、プリンタ、 PC モニタ、および他の入 
カデバイス （ スキヤナ、デジタルカメラ）の間で色を自動的に一致させる機 
能が向上しています。 
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色の管理 


カラーオプションを [ 自動]に設定すると、カラードキュメントの印字品質 
は最高になります。ただし、カラードキュメントをグレースケール（白黒） 
で印刷したり、プリンタのカラーオプションを変更したりしなければならな 
い場合があります。 

• Windows を使用している場合は、グレースケールで印刷できます。また 
は、プリンタドライバで[カラー]タブの設定値を使用してカラーオプ 
ションを変更できます。 

• Macintosh コンピュータを使用している場合は、グレースケールで印刷 
したり、 [ 印刷]ダイアログボックスの[カラーマッチング]ポップアッ 
プメニューでカラーオプションを変更したりできます。 


グレースケールでの印刷 

プリンタドライバから [ グレースケールで印刷 ] オプションを選択すると、 
文書が白黒で印刷されます。このオプションは、スライドやハードコピーの試 
し刷りや、コピーまたはファックス送信するカラー文書の印刷に役立ちます。 


色の自動または手動の調整 

[ 自動]カラー調整オプションを使用すると、ドキュメントの各要素に使用 
する無彩色のグレーカラー処理、ハーフトーン、およびエッジ強調を最適化 
できます。詳細については、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照 
してください。 


[自動]はデフオルト設定です。この設定は、色を使った文書の印刷にお勧め 
します。 


[手動]カラー調整オプションを使用すると、テキスト、グラフィックス、お 
よび写真の無彩色の グレーカラー 処理、 ハーフトー ン、 エッジ 強調を ユーザ 
が調整できます。[手動]カラーオプションにアクセスするには、[カラー] 
タブで、[手動]-[設定]を選択します。 
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手動 カラー オプション 

[ 手動]カラー調整を使用すると、テキスト、グラフィックス、写真の力 
ラー （ またはカラー マップ） およびハーフトーンオプシヨンを個別に調整 
できます。 


ハーフ I ^ー ンオプション 

ハーフトーンオプションは、カラー出力の解像度と鮮明度を制御します。テ 

キスト、グラフィックス、写真のハーフトーン設定は個別に選択できます。 

ハーフトーンオプションには、[スムーズ]および[詳細]の2つがあります。 

• [スムーズ] オプションは、塗りつぶされた領域が広範囲にわたっている 
場合に適しています。また、細かいカラーグラデーションを平滑化する 
ことによって写真の品質も高くなります。均一で滑らかな結果を優先す 
る場合は、このオプションを選択してください。 

參 [詳細] オプションは、線または色を厳密に区別しなければならないテキ 
ストやグラフィックス、または、パターンや細部が含まれている画像に 
適しています。鮮明なエッジや細部を優先する場合は、このオプション 
を選択してください。 


—部のアプリケーションでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画 
像に変換されます。これらの場合は、[写真]設定を使用してテキストおよび 
グラフィックスを制御できます。 


グレー中間色 


[グレー中間色]設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使用する 
グレー色を生成するための方法を指定します。 

[グレー中間色]設定には次の2つの値があります。 

• [黒の み]は、黒いトナーだけを使用して無彩色（グレーと黒）を印刷しま 
す。これによって、カラー印刷でなく白黒印刷されます。 

參 [4 色] は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色 （ グレーと 
黒 ） を生成します。この方法では、有彩色への変化がよりスムーズで、 
深みのある黒が生成されます。 


一部のアプリケーションでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画 
像に変換されます。これらの場合は、[写真]設定を使用してテキストおよび 
グラフィックスを制御できます。 
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エッジ コントロール 

[エッジコントロール]設定は、エッジのレンダリング方法を指定します。 
エッジコントロールには、適合 ハーフ トーン設定とトラッピングという2つ 
のコンポーネントがあります。適合 ハーフ トーン設定はエッジの鮮明度を上 
げます。トラッピングは、隣接するオブジェクトのエッジをわずかに重ね合 
わせることによって、カラープレーンのずれの影響を減らします。 

エッジ コン トロー ルには次の4つのレベルがあります。 

参 [最大] は、最も強力なトラッピング設定です。この設定では、適合ハー 
フトーン設定はオンになります。 

• [標準]は、デフオルトのトラッピング設定です。この場合、トラッピン 
グは中程度で、適合ハーフトーン設定はオンになります。 

参 [薄め] では、トラッピングは最低レベルになり、適合 ハーフ トーン設定 
はオンになります。 

• [オフ] は、トラッピングと適合ハーフトーン設定の両方をオフにします。 


RGB カラー 


[ RGB カラー]設定には次の2つの値があります。 

• [デフオルト] は、 RGB カラーを sRGB データとして解釈するようにプ 
リンタに指示します。 sRGB は、 Microsoft および World Wide Web 機関 
( www ) 認定の規格です。 

• [デバイス] は、生のデバイスモードで RGB データを印刷するようにプ 
リンタに指示します。このオプションを使用して写真を正しくレンダリ 
ングするには、アプリケーションまたはオペレーティングシステムで画 
像の色を管理する必要があります。 
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カラーマッチング 


プリンタとコンピュータのモニタが異なるカラー生成方法を採用しているた 
め、プリンタの出カカラーとユーザのコンピュータ画面のカラーマッチング 
プロセスは非常に複雑になります。モニタは、 RGB (赤、緑、青 ） カラー処 
理を利用して光ピクセルで色を表示し、プリンタは、 CMYK (シアン、マゼン 
夕、イエロー、黒）処理で色を印刷します。 

印刷物の色をモニタに表示される色と一致させる機能は、いくつかの要因の 
影響を受けます。これらの要因には次のものがあります。 

• 印刷メディア 

參 プリンタの着色剤（インクやトナーなど） 

• 印刷プロセス（インクジェット、プレス、またはレーザー方式など） 

參 上部からの照明 

• 色の認識の個人差 

• ソフトウェアアプリケーション 
參 プリンタドライバ 

• PC のオペ レー テイングシステム 
參 モニタ 

• ビデオカードおよびドライバ 

• 動作環境（湿度など） 

画面に表示される色が印刷物の色と完全に一致しない場合は、上記の要因が 
考えられます。 

ほとんどのユーザの場合、画面の色とプリンタの出カカラーを一致させる最 
適な方法は、 sRGB カラーで印刷することです。 


PANTONE(R )* カラーマッチング 

PANTONE ( R )* にはいくつかのカラーマッチングシステムがあります。 
PANTONE ( R )* カラーマッチングシステムは非常にポピュラーで、ソリッド 
インクを使用してさまざまな色調と色合いを生成します。このプリンタでの 
PANTONE ( R )* カラーマツチングシステムの使用方法は、 http://www.hp.com 
をご覧ください。 
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色見本のカラーマッチング 

色見本および標準のカラー基準にプリンタ出力を一致させるプロセスは複雑 
です。一般的に、色見本の作成にシアン、マゼンタ、イエロー、および黒の 
インクが使用されている場合は、正確なカラーマッチングを得ることができ 
ます。通常、これらはプロセス色見本と呼ばれます。 

色見本の中にはスポットカラーから作成されるものもあります。スポットカ 
ラーは特別に作成された色です。これらのスポットカラーの多くはプリンタ 
の範囲外です。ほとんどのスポット色見本には、スポットカラーに CMYK 
近似を提供するプロセス色見本が付属しています。 

ほとんどのプロセス色見本には、色見本の印刷に使用されたプロセス標準が 
記載されています。通常は SWOP 、 EURO 、 または DIC です。プロセス色見 
本に最適なカラーマッチングを得るには、プリンタメニューから対応する 
インクエミュレーシヨンを選択します。プロセス標準がわからない場合は、 
SWOP インクェミュレーシヨンを使用します。 
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保守 


この章では、プリンタを維持する方法について説明します。以下の項目につ 
いて説明します。 

參 プリントカートりツジの管理 

• プリントカートリツジの交梅 

• サプライ品の交梅 

• 警 報の設定 
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プリントカートリッジの管理 


HP プリントカートリッジ 

新しい HP 純正プリントカートリッジ （ 部品番号 C 9720 A 、 C 9721 A 、 C 9722 A 、 
C 9723 A ) を使用している場合は、次のサプライ品情報を表示することができ 
ます。 

• サプライ品の残量パーセンテージ 

• 予測される残りページ数 
參 印刷済みページ数 


HP 以外のプリントカートリッジ 

Hewlett - Packard 社では、新品または再生品のどちらについても、 HP 以外の 
プリントカートリッジの使用はお勧めしません。 HP 純正品ではないため、 
HP ではその品質を管理することができません。 HP 以外のプリントカート 
リッジを使用した結果必要になったサービスや修理については、プリンタの 
保証対象となりません。 

HP 以外のプリントカートリッジを使用している場合は、この HP 以外のサ 
プライ品を使用した結果、トナー残量データなどの特定の機能が使用できな 
くなる場合があります。 

HP 以外のプリントカートリッジが HP 純正品として販売された場合は、 

「 HP 偽製品ホットライン I を参照してください。 


プリントカートリッジの認証 

HP Color LaserJet 4600シリーズプリンタは、力一トリッジがプリンタに差 
し込まれると、プリントカートリッジを自動的に認証します。認証時に、 
力一トリッジが HP 純正プリントカートリッジかどうかが示されます。 

プリンタのコントロールパネルに、これが HP 純正プリントカートリッジ 
ではないことを示すメッセージが表示され、ユーザが HP プリントカート 
リッジを購入したと確信している場合は、 HP 偽製品ホットラインにお電話 
ください。 

HP 以外のプリントカートリッジのエラーメッセージを解除するには、 

[ hp 製ではない力一トリツジが : i を参照してください0 
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HP 偽製品ホットライン 


HP プリントカートリッジを取り付けたいときに、力一トリッジが HP 製で 
ないことを示すメッセージが表示されたら、 HP 偽製品ホットライン （ 北米 
内フリーダイヤル 1-877-219-3183) にお問い合わせください。 HP 社はその製 
品が純正品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをし 
ます。 


次の点に気づいた場合、お手元のプリントカートリッジは HP 純正プリント 
力ートリッジでない可能性があります。 

• プリントカートリッジに問題が多発している。 

• 力一トリッジの外観が通常の外観と異なる（たとえば、オレンジ色のプ 
ルタブがない、パッケージが HP 製のパッケージと違うなど）。 


プリントカートリッジの保管 

使用するまでは、プリントカートリツジをパッケージから出さないでくだ 
さい0 


プリントカートリッジの損傷を防ぐため、数分以上プリントカートリッジ 
に光を当てないでください。 


プリントカートリッジの寿命 

プリントカートリッジの寿命は、使用パターンと、印刷ジョブが必要とする 
トナーの量によって異なります。たとえば、5°/。の印刷範囲でテキストを印 
刷する場合、 HP プリントカートリッジは平均8,000ページ持続します（標 
準的なビジネスレターの印刷範囲は約5°/。です）。 

次のようにトナー残量を調べることによって、いつでも寿命を確認すること 
ができます。 


プリントカートリツジの寿命の確認 

プリントカートリツジの寿命は、プリンタのコントロ ールパネル、内蔵 Web 
サーバ、プリンタソフトウェア、または HP Web Jetadmin ソフトウェアを 
使用して確認できます。 

プリンタの コン ト ロール パネルの使用 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 
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4. ▼ を押して[サプライ品のステータスページの印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して、サプライ品ステータスページを印刷します。 

内蔵 Web サーバの使用 

1. ご使用のブラウザで、プリンタのホームページの ip アドレスを入力しま 
す。プリンタステータスページが表示されます。 「 内蔵 Web サーバの使 
里」 を參照してください。 

2. 画面の左側にある [ サプライ品のステータス]をクリックします。サブ 
ライ品ステータスページが表示されます。このページでプリントカート 
リッジの情報を參照することができます。 

プリンタソフトウェアの使用 

この機能を使用するには、次の3つの条件があります。 

• ご使用のコンピュータに "Supplies Information and Ordering " ソフト 
ウェアがインストールされていること（[カスタム]インストールオプ 
シヨンを使ってインス I ルします）。 

• プリンタがパラレル接続を介してご使用のコンピュータに直接接続され 
ていること。 「 パラ レル設定 I を参照してください。 

參 インターネットにアクセスできること。 

1. 画面の右下（システムトレイ内）にあるプリンタアイコンをダブルク 
リックします。ステータスウィンドウが表示されます。 

2. ステータスウィンドウの左側で、ステータスを表示するプリンタのアイ 
コンをクリックします。 

3. ステータスウィンドウの一番上にある[サプライ品]リンクをクリック 
します。下側にスクロールしてサプライ品ステータスを表示することも 
できます。 


サプライ品を注文する場合は、[サプライ品の注文]をクリックします。ブラ 
ウザが起動し、サプライ品購入用の URL が表示されます。注文するサブラ 
イ品を選択し、それに基づく指示に従ってください。 


HP Web Jetadmin の使用 

HP Web Jetadmin でプリンタデバイスを選択します。デバイスステータス 
ページにプリントカートリツジ情報が表示されます。 
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プリントカ_トリツジの交換 


プリントカートリッジの寿命が終わりに近づくと、コントロ ールパネルに 
交換の準備を勧めるメッセ _ ジが表示されます。コントロ ールパネルに力一 
トリッジの交換を指示するメッセージが表示されるまでは、プリンタは現在 
のプリントカートリッジを使用して印刷を続けることができます。 

プリンタは4色を使用し、色ごとにプリントカートリッジがあります。黒 
( K )、 マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 およびイエロー （ Y ) です。 

プリンタのコントロ _ルパネルに[くカラー > 力一トリッジを交換して〈だ 
さい]というメッセージが表示されたら、プリントカートリッジを交換しま 
す。コント ロール パネルディスプレイには、交換が必要な色も表示されま 
す（現在、 HP 社の純正の力ートリツジを取り付けていない場合を除く）。 



1 プリンタの上部カバーを持ち上げます。 

2 正面カバーとトランスファー ユニット 
を下ろします。 


注意 トランスファーユニットが開いている 
ときは、その上に何も載せないでくださし、。 
トランスファーユニットが損傷を受ける 
と、印刷の品質に問題が発生する場合があり 
ます。 


3 プリンタから使用済みのプリントカー 
トリッジを取り出します。 



124 


JAWW 
























4 袋から新しいプリントカートリッジを 
取り出します。再利用のために、使用済 
みのプリントカートリッジを袋に入れ 
ます。 

5 力ートリッジの両側をつかみ、トナーが 
カートリッジ全体に行き渡るよう水平 
方向に軽く振ります。 

6 新しいプリントカートリッジからオレ 
ンジ色の搬送用ロックを取り外します。 
ロックを捨てます。 

7 新しいプリントカートリッジの端にあ 
るオレンジ色のタブを外して内部の密 
封テープを取り外し、テープを完全に引 
き出します。テープを捨てます。 

8 プリントカートリッジとプリンタ内の 
トラックの位置を合わせ、完全に設置さ 
れるまでカートリツジを揷入します。 


注 力ートリッジを挿入したスロットが間 
違っている場合、コントロールパネルには 
[ カラーカートリツジが正しくありません] 
というメッセージが表示されます。 


9 正面カバーを閉じ、次に上部カバーを 
閉じます。しばらくしたら、コントロー 
ルパネルに[印字可]と表示されるはず 
です。 

10 インストールが完了しました。新しい 
力ートリッジが梱包されていた箱に使 
用済みカートリッジを入れます。リサイ 
クル手順については、同梱されているリ 
サイクルのガイドを参照してくださし、。 

11 HP 社以外のプリントカートリッジを 
使用している場合の詳細な手順につい 
ては、コントロールパネルを確認してく 
ださい。 

補足説明については、 

http :// www . hp . com / support / lj 460 Q を參照し 

てください。 
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サプライ品の交換 

サプライ品の設置 

サプライ品はラベルと青いプラスチックハンドルで識別します。 
次の図に各サプライ品の場所を示します。 

❶ 

❷ 

❸ 


サプライ品の場所 

1. フューザ 

2. プリントカートリッジ 

3. トランスファーユニット 

サプライ品交換のガイドライン 

簡単にサプライ品を交換するには、プリンタのセットアップ時に次のガイド 
ラインに留意します。 

• サプライ品を取り外すには、プリンタの上および正面には十分な間隔が 
必要です。 

• プリンタは平らでしっかりした場所に設置する必要があります。 

サプライ品の取り付け手順については、各サプライ品に付属のインストー 

ルガイドを参照するか、詳細については、 http :// www . hp . com / support / lj 4600 
を参照してください。アクセスした後、[問題の解決]を選択してくださし、。 
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Hewlett - Packard では、このプリンタには HP 製品を使用することをお勧めし 
ます。 HP 以外の製品を使用すると、 Hewlett - Packard の保証またはサービス 
契約の対象外のサービスを必要とする問題が発生する場合があります。 


プリンタの周囲にサプライ品を交換するための 
間隔を空ける 

次の図に、サプライ品の交換のためにプリンタの正面、上、および側面に必 
要な間隔を示します。 



サプライ品を交換するための間隔 

1. 530 mm (20.9インチ） 

2. 1,294 mm (50 インチ） 

3. 804 mm (31.7 インチ） 
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サプライ品の交換予定時期 

次の表に、サプライ品の交換予定時期および各部品の交換を要求するコント 
口ールパネルメツセージを示します。 


項目 

プリンタメッセージ 

ページ数 

おおよその時期 2 

黒力ートリッジ 

[ 黒力 _ トリッジを交 
換してください] 

9,000ページ 

3か月 

カラーカート 

[< カラー > カートリッ 

8,000ページ 1 

2.7 か月 

リッジ 

ジを交換してくださし、] 



イメージトラン 

[ トランスファーキット 

120,000ページ 3 

41か月 

スフ ァー キット 

を交換してください] 



イメージフュー 

[ フューザキットを交 

155,000ページ 3 

50か月 

ザキット 

換してください] 




1 各カラーで A 4 サイズまたはレターサイズの5°/。の範囲を印刷した場 
合の、おおよその平均ページ数。使用条件と印刷内容によって結果は 
異なります。 

2 月あたり3,000ページとしての、おおよその寿命 
3 使用条件と印刷内容によって結果は異なります。 


WWW サプライ品を注文するには、 http :// www . hp . com / support / lj 46 QQ にアクセスし 

てください。 
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警報の設定 


HP Web Jetadmin またはプリンタの内蔵 Web サーバを使用して、プリンタ 
に問題が発生したときに警報を出すようにシステムを設定することができま 
す。警報は、電子メールメッセージの形式で電子メールアカウントまたは 
ユーザ指定のアカウントに送信されます。 

次の項目を設定することができます。 

• 監視するプリンタ 

• 受け取る警報の内容（紙詰まり、用紙切れ、サプライ品 ステー タス、力 
/《一の開放に関する警報など） 

• 警報を送信する電子メールアカウント 


ソフトウェア 

參照情報 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin の一般情報については、 

「 IP Web Jetadmir 1を参照してください。 


警報および警報の設定方法の詳細は 、 HP Web 
Jetadmin ヘルプシステムを参照してください。 

内蔵 Web サーバ 

内蔵 Web サーバの一般情報については、 「内蔵 
Web サーバの使用 1を参照してください。 


警報および警報の設定方法の詳細は、内蔵 Web 
サーバのヘルプシステムを參照してください。 
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問題解決方法 


この章では、プリンタに問題が発生した場合の解決方法について説明します。 
以下の項目について説明します。 

• 某本トラブルの解決チェックリスト 
參 コントロールパネルのメツセージ 

• 紐;詰まし J 

• メディアの取り扱いに閉する問頴 

• プリンタの応答の問頴 

參 プリンタのコントロールパネルの問頴 

• カラー印刷の問頴 

• プリンタ出力の間頴 

• ソフトウェアアプリケーシヨンの問頴 

• 印字品質 のトラブルの解決 
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基本トラブルの解決チェックリスト 

プリンタに問題が生じた場合は、このチェックリストを使用して問題の原因 
を識別することができます。 

參 プリンタは電源に接続されていますか。 

• プリンタは [ 印字可]状態ですか。 

• すべての必要なケーブルが接続されていますか。 

• コント ロール パネルにメッセージが表示されていますか。 

• HP 社の純正サプライ品を取り付けていますか。 

參 最近交換したプリントカ _ トリッジを正し〈取り付けていますか。力 _ 
トリッジのプルタブは取り外してありますか。 

• 新しく取り付けたサプライ品（イメージフューザキット、イメージトラ 
ンスファーキット）を正しく取り付けていますか。 

參 オン/オフのスイッチは入つていますか。 

このガイドを読んでもプリンタの問題が解決しない場合は、 
http://www.hp.com/supplies/lj4600 を参照して く ださい。 

プリンタのインストールとセットアップの詳細については、このプリンタの 
セツトアップガイドを参照してください。 


JAWW 


133 


コントロールパネルのメツセージ 


ステータスメッセージ 

ステータスメッセージは現在のプリンタの状態を示します。プリンタの正常 
な動作を表すメッセージなので、メッセージを消す必要はありません。プリ 
ンタの状態が変わるとメッセージも変わります。プリンタが使用中ではなく 
印刷の準備が完了しており、保留の警告メッセージがないときは、プリンタ 
がオンラインになっていれば必ず [ 印字可]というステータスメッセージが 
表示されます。 


警告メ ッセージ 

警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザに通知します。これら 
のメッセージは通常、[印字可]または [ ステータス]メッセージと交互に表 
示され、✓ボタンを押すまで表示されています。プリンタの設定メニューで 
[クリア可能な警告]が[ジョブ]に設定されている場合は、これらのメツセー 
ジは次の印刷ジョブによって消去されます。 


エフーメツセーン 

エラーメッセージは、用紙の補給や紙詰まりの除去など、あるアクションの 
実行が必要なことを通知します。 

—部のエラーメッセージは自動継続可能です。つまり、[自動継続]が[オン] 
に設定されている場合は、自動継続可能なエラーメッセージが10秒間表示 
された後に継続してプリンタの通常動作が行われます。 


自動継続可能なエラーメッセージが10秒間表示されている間にいずれかの 
ボタンを押すと、自動継続機能より、押したボタンの機能の方が優先されま 
す。たとえば、 ジョブのキャンセル ボタンを押すとジョブがキャンセルされ 
ます。 


致命的 エラー メッセ ー ジ 

致命的エラーメッセージは、デバイスの故障を通知します。これらのメッ 
セージは、プリンタの電源を切ってから、電源を入れ直すと消える場合があり 
ます。[自動継続]設定は、これらのメッセージに影響を及ぼしません。致命 
的エラーメッセージが消えない場合は、サービスを利用する必要があります。 

以下の表では、コントロールパネルのメツセージについてアルフアベット順 
に説明しています。 
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コントロールパネルのメツセージ 


メツセー ジ 

説明 

操作 

[1 つのプリントカートリツ 
ジを取り外してください 
[ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

無効力 _ トリッジチェックまたはコ 
ンポーネントテストを実行していま 
す。選択されたコンポーネントは力一 
トリッジモ _ 夕一です。 

1 つのプリントカートリッジ 
を取り外します。 

[alienation motor を…回転中 
[ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントは 
[ エイリエネーシヨンモーター ] です。 

このテストを停止する準備 
ができたら、 ジョブのキャン 
セル ボタンを押します。 

[CPR センサーの範囲外 
です] 

CPR センサーが正しく動作していま 
せん。 

1. メニューから[今すぐ校正 
] を選択するか、またはプ 
リンタの電源を切って入 
れ直すことによって、キャ 
リブレーションを強制的 
に実行します。 

2 . メッセージが消えない場 
合は、 HP サボートまでご 
連絡ください。 

[EIODISKX が機能しません 
ヘルプの表示には？を押し 
ます] 

スロット X の EI 〇ディスクが正常に 
動作していません。 

示されたスロットから EI 〇 
ディスクを取り外して、新し 
い EI 〇ディスクドライブに 
交換します。 

[EIO ディスク X 初期化中] 

スロット X の EIO ディスクデバイス 
を初期化しています。 

操作は必要ありません。 

[EI 〇ディスク始動中] 

スロット X の EIO ディスクデバイス 
でブラッタが回転しています。 

操作は必要ありません。 

[hp 純正力ートリツジが取 
り付けられています] 

新しい HP 力ートリッジが取り付けら 
れました。約 10 秒後に [ 印字可]状態 
に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[hp 純正サプライ品が取り 
付けられています] 

新しい HP 力ートリッジが取り付けら 
れました。約 10 秒後に [ 印字可]状 
態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[hp 製ではない力一トリツ 
ジが検出されました] 

HP 製品以外の新しい力ートリッジが 
取り付けられています。このメッセー 
ジは、 HP 力一トリッジを取り付ける 

か、または ジョブの キャンセルを 押す 
と消えます。 

購入されたものが HP 力一卜 
リッジである場合は、 HP 不 
良品ホットラインまでご連 
絡ください。 

HP 力ートリッジ以外のご使 
用によるプリンタの故障は、 
保証の対象とはなりません。 
印刷を継続するには、キャン 
セルを押します。最初に保留 
したジョブはキャンセルさ 
れます。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[hp 製ではない力一トリッ 
ジが使用されています] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

現在 HP 以外のプリント カートリッ 
ジが取り付けられていることを検出し 

購入されたものが HP 力一卜 
リッジである場合は、 HP 不 
良品ホットラインまでご連 
絡ください。 

HP 力ートリッジ以外のご使 
用によるプリンタの故障は、 
保証の対象とはなりません。 

[PIN 不正] 

間違った PIN が入力されました。 

正しい PIN を入力します。間 
違った PIN を 3 回入力する 
と、プリンタは [ 印字可]に 
戻ります。 

[PQ トラブルの解決を印刷 
しています] 

印刷品質のトラブルの解決ページを出 
力しています。ページの印刷が終了す 
ると、[印字可]状態に戻ります。 

印刷されたページの指示に 
従います。 

[RAM ディスクデバイスの 
故障] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

指定されたドライブでデバイスの故障 
が発生しました。 

1 . プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2 . メッセージが消えない場 
合は、 HP サポートまでご 
連絡ください。 

[RAM ディスクは書き込み 
禁止です] 

と 

[印字可 

メニュー表示は✓を押し 
ます] 

ファイルシステムデバイスが書き 
込み禁止に設定されているため、新 
しいファイルを書き込むことができ 
ません。 

1. RAM ディスクへの書き込 
みを可能にするには、 HP 
Web Jetadmin ソフトウェ 
アで書き込み禁止を解除 
します。 

2 . このメッセージをディス 
プレイから消すには、プリ 
ンタの電源を切って入れ 
直します。 

[RAM ディスクファイル 
システムが一杯です] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

ファイルシステムに何かを保存しよ 
うとする PJL ファイルシステムコマ 
ンドを受信しましたが、ファイルシス 
テムに空き容量がないため失敗しま 
した。 

メッセージを消すには、プリ 
ンタの電源を切って入れ直 
します。 

これによって、 RAM に保存 
されていたすベてのフアイ 
ルも削除されます。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[RAM ディスクファイルの 
操作に失敗しました] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

非論理的な操作（存在しないディレクト 
リへのファイルのダウンロードなど）を 
実行しようとする PJL ファイルシステ 
ムコマンドを受信しました。 

1. 印刷を継続することもで 
きます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. メッセージが再び表示さ 
れる場合は、ソフトウェア 
アプリケーシヨンに問題 
がある可能性があります。 

[ アクセスできません 
メニューがロックしてい 
ます] 

プリンタ管理者によってコントロール 
パネルのセキュリティ機構が有効に設 
定されている場合に、メニュー項目を 
変更しようとしました。メッセージは 
すぐに消え、 [ 印字可 ] または[使用中] 
状態に戻ります。 

設定を変更する場合は、プリ 
ンタ管理者に問い合わせて 
ください。 

[アップグレードを再送信 
しています] 

ファームウェアのアップグレードが正 
常に終了しませんでした。 

アップグレードを再試行し 
ます。 

[アップグレードを実行し 
ています] 

ファームウェアをアップグレードして 
います。 

操作は必要ありません。 

[アップグレードを受信し 
ています] 

ファームウェアをアップグレードして 
います。 

[ 印字可]に戻るまでプリン 
夕の電源を切らないでくだ 
さい。 

[一時停止 

印字可能にするには[再開] 
キーを押します] 

一時停止中なので、ディスプレイに保 
留状態のエラーメッセージはありま 
せん。 l /〇では、メモリが一杯になる 
まで継続してデータを受信します。 

一時停止/再開 ボタンを押し 
ます。 

[イベントログなし] 

コントロールパネルから[イベントログ 
の表示]が選択されましたが、イベント 
ログが空です。 

操作は必要ありません。 

[イベントログをクリア 
しています] 

このメッセージは、イベントログのク 
リア時に表示されます。イベントログ 
ページの印刷が終了すると、[サービス 
メニュー]に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[印刷/停止テストの実行中] 

印刷/停止のテストを実行しています。 

操作は必要ありません。 

[印刷中…イベントログ] 

イベントログページを出力していま 
す。ページ出力が終了すると、オンラ 
イン[印字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[印刷中 ■■■ ファイルディレ 
クトリ] 

マスストレージディレクトリページ 
を出力しています。ページ出力が終了 
すると、[印字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[印刷中■■■フォントリスト] 

PCL または PS パーソナリティ書体リ 
ストのいずれかを出力しています。 
ページ出力が終了すると、[印字可] 
状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[印刷 中... レジストレーシヨ 
ンページ] 

記録ぺージを出力しています。ぺージ 
出力が終了すると、 [ レジストレーシヨ 
ンの設定]メニューに戻ります。 

印刷されたページの指示に 
従います。 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

プリンタはオンラインです。データ印 
刷の準備ができています。ディスプレ 
イ上に、保留状態のステータスまたは 
デバイス関連のメッセージはありま 
せん。 

操作は必要ありません。 

[ウォーミングアップ中] 

パワーセ _ ブモードが解除されまし 
た。ウォームアップが終了するとすぐ 
に印刷を継続します。 

操作は必要ありません。 

[永久記憶装置を初期化 
しています] 

プリンタに電源を入れたときに、永久 
記憶装置が初期化されていることを示 
します。 

操作は必要ありません。 

[お待ちください] 

データをクリアしています。 

操作は必要ありません。 

[回転中…トランスファー 
モーター 

[ジヨ ブの キャンセル]を 押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントは 
[ トランスファーモーター]です。 

このテストを停止する準備 
ができたら、 ジョブのキャン 
セル ボタンを押します。 

[カウントをリセットして 
います] 

新規として検出できないサプライ品の 
カウントをリセットするには、[サブラ 
イ品リセット]メニューで[はい]を選 
択します。 

操作は必要ありません。 

[< カラー>力一トリッジが 
正しくありません] 

と 

[ ステータス表示は 〆 を押 
します] 

間違った力ートリッジがスロットに取 
り付けられ、カバーが閉じられました。 

1. 〆 を押してから、7を押 
してヘルプを表示します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[< カラー > 力一トリッジ 
モーターを回転中 
[ジヨブのキャンセル]を押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントは 
[くカラ_>力一トリッジモーター ] です。 

このテストを停止する準備 
ができたら、 ジョブのキャン 
セル ボタンを押します。 

[< カラー> 力ートリッジを 
交換してください] 

と 

[ヘルプの表示には7を押 
します] 

表示されたプリントカートリッジの 
寿命が終わりました。 

印刷を継続するには、カートリッジを 
交換する必要があります。 

1.表示されたサプライ品を 
交換して、印刷を継続し 
ます。 

2 ?を押して詳細情報を表 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

4. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1 を参照してくだ 
さい。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[< カラー > 力ートリッジを 
注文してください] 

と 

[続けるには✓を押します] 

表示されたプリントカートリッジの 
耐用寿命が近づいているので、 [ システ 
ムセットアップ]サブメニューの[サ 
プライ品残量少]が[停止]に設定され 
ました。✓を押すと無視します。 

1. 表示されたプリント カー 
トリッジを注文します。 

2. 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

3 ?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

5. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用」 を参照してくだ 
さい。 

[< カラー> 力ートリッジを 
注文してください] 

と 

[残りページ数： XXXX ] 

表示されたプリントカートリッジの 
耐用寿命が近づいています。 

印刷の準備はできているので、印刷可 
能なページ数まで継続して印刷でき 
ます。 

1. 表示されたプリント カー 
トリッジを注文します。 

2. 印刷可能な推定ページ数 
は、このプリンタの履歴 
ページ範囲に基づいてい 
ます。 

3. [< カラー> 力一トリッジを 
注文してください]という 
メッセージが表示される 
まで、印刷は継続されます。 

4. ?を押して詳細情報を表 
, j 、 しま"5。 

5. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

6. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使 i 」を参照してくだ 
さい。 

[< カラー> 力ートリッジを 
取り付けてください] 

と 

[ヘルプの表示には？を押 
します] 

プリンタに力一トリッジが取り付けら 
れていないか、または正しく取り付け 
られていません。 

1.力一トリッジを揷入する 
か、または力ートリッジが 
しっかり固定されている 
かどうかを確認します。 

2 ?を押して詳細情報を表 
, j 、 し^^"^。 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

4. エラーメッセージが消え 
ない場合は、 HP サボート 
までご連絡ください。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[< カラー > 力ートリッジを 
取り付け直します] 

と 

[ヘルプの表示には？を押 
します] 

力ートリッジの取り付けが不完全です。 

1?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[< カラー〉 レーザスキャナ 
を回転中 

[ ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

スキャナテストを実行しています。 

このテストを停止する準備 
ができたら、 ジョブのキャン 
セル ボタンを押します。 

[キャリブレーションの 
実行中] 

キャリブレーションを実行しています。 

操作は必要ありません。 

!：：キャンセルするジョブが 
ありません] 

ジョブのキャンセル ボタンが押され 

ましたが、キャンセルする有効なジョ 
ブまたはバッファに入っているデータ 
がありません。このメッセージは約2 
秒間表示され、その後 [ 印字可]状態 
に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[キャンセル中…< ジョブ名 >] 

ジョブをキャンセルしています。ジョ 
ブを停止して、用紙経路から用紙を取 
り除き、有効なデータチャネルで残り 
の着信データを受信して破棄する間、 
このメッセージは継続して表示され 
ます。 

操作は必要ありません。 

[現在の状態を保存してい 
ます] 

現在の状態を保存しています。 

操作は必要ありません。 

[サービステストの実行中] 

サービステストを実行しています。 

操作は必要ありません。 

[サイズが一致しません 
トレイ XX =< サイズ> 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[印字可 

メニュー表示は✓を押し 
ます] 

トレイには、設定されたサイズより、 
給紙方向に対して長いかまたは短いメ 
ディアがセットされています。 

1. 両側および後部の給紙ガ 
イドを用紙に合わせて調 
整します。 

2. 使用するメディアのサイ 
ズが、レター、 A 4、 エグゼ 
クティブ 、 JIS B 5、 A 5、 ま 
たはリーガルの場合は、トレ 
イスイッチを[標準]に設定 
する必要があります。他の 
すべてのメディアのサイ 
ズについては、トレイス 
イッチを[カスタム]に設 
定します0コントロールパ 
ネルからサイズを選択す 
る前に、トレイスイッチを 
設定する必要があります。 

3. 用紙処理メニューで用紙 
サイズをリセットします。 

[削除中...< ジョブ名: >] 

保存されているジョブを削除してい 
ます。 

操作は必要ありません。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[サプライ品が正しくあり 
ません 

ステータス表示は 〆 を押 
します] 

1つ以上のサプライ品がプリンタに正 
しく取り付けられていません。また、 
他のサプライ品が取り付けられていな 
し、か、正しく取り付けられていないか、 
外れているか、または不足しています。 

1. 〆 を押してから、7を押 
してヘルプを表示します。 

2. ディスプレイの指示に 
従って、不適切なサプライ 
品を探して交換します。 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[サプライ品ステータスを 
印刷中 ■■■] 

サプライ品ステータスページを出力 
しています。ページ出力が終了すると、 
オンライン [ 印字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[サプライ品の注文 
ステータス表示は 〆 を押 
します] 

1つ以上のサプライ品が少なくなって 
いるので、[サプライ品残量少]が[停 
止]に設定されました。 

1. ✓を押して、注文するサブ 
ライ品を確認します。 

2. 表示されたサプライ品を 
注文します。 

3. 印刷を継続するには、✓を 
押します。サプライ品がな 
くなるまで継続して印刷 
できます。 

4. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1を参照してくだ 
さい。 

[サプライ品の注文 
メニュー表示は✓を押し 
ます] 

✓ 

1つ以上のサプライ品が足りません。 

1. ✓を押して、注文するサブ 
ライ品を確認します。 

2. 表示されたサプライ品を 
注文します。 

3. サプライ品がなくなるま 
で継続して印刷できます。 

4. ?を押して詳細情報を表 
/ j 、 しま"5。 

5. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

6. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1を参照してくだ 
さい。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[サプライ品を確認してい 
ます 

メニュー表示は✓を押し 
ます] 

と 

[印字可 

メニュー表示は✓を押し 
ます] 

新しい力ートリッジが取り付けるられ 
ました。 HP 力一トリッジかまたは HP 
以外の力ートリッジかを調べています。 

操作は必要ありません。 

[サプライ品を交換します 
ステータス表示は 〆 を押 
します] 

1つ以上のサプライ品がなくなってい 
るので交換する必要があります。別の 
サプライ品はないかまたは少なくなっ 
ています。 

1. ✓を押して、交換するサブ 
ライ品を確認します。 

2. 表示されたサプライ品を 
交換して、印刷を継続し 
ます。 

3 ?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

5. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1を参照してくだ 
さい。 

[サプライ品を取り付けて 
ください 

ステータス表示は 〆 を押 
します] 

1つ以上のサプライ品がプリンタに取 
り付けられていないか、または正しく 
取り付けられていません。また、他の 
サプライ品が取り付けられていない 
か、正しく取り付けられていないか、 
外れているか、または不足しています。 
サプライ品を挿入するか、またはサブ 
ライ品がしっかり固定されているかど 
うかを確認します。 

1. ✓ を押してから、？を押 
してヘルプを表示します。 

2 . ディスプレイの指示に 
従って、取り付けられてい 
ないサプライ品または不 
適切なサプライ品を探し 
て交換します。 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[ 実行中 ■■■ 用紙経路テスト 
ABCDEFGHIJKLMN 
1000000000000 00] 

用紙経路のテストを実行しています。 

操作は必要ありません。 

[出荷時の設定に復元中] 

出荷時のデフオルト設定を復元してい 
ます。 

操作は必要ありません。 

[使用ページ数を印刷中…] 

使用ページ数を出力しています。ベー 
ジ出力が終了すると、オンライン[印 
字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[正面カバーを閉じてくだ 
さい 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

カバーを閉じる必要があります。 

?を押して詳細情報を表示 
します。 

正面カバーを閉じます。 

注記：フューザが取り付けら 
れていない場合や、間違って 
取り付けられている場合も、 
このメツセージが表示され 
ることがあります。フューザ 
が正しく取り付けられてい 
るかどうかを確認します。 

[初期化中] 

プリンタに電源を入れて各タスクの初 
期化が開始するとすぐに、このメッ 
セージが表示されます。 

操作は必要ありません。 

[ ジョブの MOPY ができま 
せん < ジョブ名 >] 

メモリ、ディスク、または設定に問題 
があるため、 MOPY ジョブを実行でき 
ません。1つのコピーだけが生成され 
ます。 

操作は必要ありません。 

[ ジョブを保存できません 
<ジョブ名 >] 

メモリ、ディスク、または設定に問題 
があるため、ジョブを保存できません。 

プリンタに増設メモリを取 
り付けるか、またはディスク 
ドライブを取り付けるます。 
ディスクドライブを取り付 
ける場合は、以前に保存した 
印刷ジョブを削除してくだ 
さい。 

[処理中...< ジョブ名 >] 

現在ジョブを処理していますが、まだ 
ページを選択していません。用紙の移 
動が始まると、このメッセージは、ジョ 
ブが印刷されているトレーを示すメッ 
セージに変わります。 

操作は必要ありません。 

[処理中…< ジョブ名 >< X > 
/< Y >] 

現在、丁合いコピーを処理または印刷 
しています。このメッセージは、合計 

Y セットのうち X 番目を現在処理し 
ていることを示します。 

操作は必要ありません。 

[処理中...< ジョブ名> 

トレイ XX を使用] 

表示されたトレイからジョブを処理し 
ています。 

操作は必要ありません。 

[診断モード準備完了 
[ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

プリンタはオンラインです。データ印 
刷の準備ができています。ディスプレ 
イ上に、保留状態のステータスまたは 
デバイス関連のメッセージはありま 
せん。 

操作は必要ありません。 

[設定が保存されました] 

メニュー選択を保存しました。 

操作は必要ありません。 

[設定を印刷中…] 

設定ページを出力しています。ページ 
出力が終了すると、オンライン [ 印字 
可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[選択したパーソナリティ 
は使用できません 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[選択したパーソナリティ 
は使用できません 
続けるには✓を押します] 

プリンタに存在していないユーザの要 
求に遭遇しました。ジョブが取り消さ 
れ、ページは印刷されません。 

?を押して詳細情報を表示 
します。 

▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[代替使用するトレイを選択 
します 

トレイ2:[タイプ][サイズ] 

トレイ3:[タイプ]] 

印刷ジョブに使用する代替のメディア 
の選択を示しています。 

▲ および ▼ を押してメディ 
アをハイライトします。✓を 
押して選択します。 

[ディスクデバイスの故障] 

と 

[印字可 

メニュー表示は✓を押し 
ます] 

指定されたドライブでデバイスの故障 
が発生しました。 

1. ディスクドライブへのアク 
セスが不要なジョブにつ 
いては、印刷を継続するこ 
とがあります。 

2. メッセージを消すには、プ 
リンタの電源を切って入 
れ直します。 

3. メッセージが消えない場 
合は、 EIO ディスクドライ 
ブを再度取り付けます。 

4. メッセージが消えない場 
合は、 EI 〇ディスクドライ 
ブを交換します。 

[ディスクは書き込み禁止 
です] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

ファイルシステムデバイスが書き込 
み禁止に設定されているため、新しい 
ファイルを書き込むことができません。 

1. ディスクへの書き込みを 
可能にするには 、 HP Web 
Jetadmin で書き込み禁止 
を解除します。 

2. このメッセージをディス 
プレイから消すには、プリ 
ンタの電源を切って入れ 
直します。 

[ディスクファイルシステ 
ムが一杯です] 

と 

[印字可 

メニュー表示は✓を押し 
ます] 

ファイルシステムに何かを保存しよう 
とする PJL ファイルシステム コマン 
ドを受信しましたが、ファイルシステ 
ムに空き容量がないため失敗しました。 

1. HP Web Jetadmin ソフト 
ウェアで El 〇ディスクド 
ライブからファイルを削 
除して、再試行します。 

2. このメッセージをディス 
プレイから消すには、プリ 
ンタの電源を切って入れ 
直します。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[ディスクファイルの操作 
に失敗しました] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

非論理的な操作 （ 存在しないディレク 
トリへのファイルのダウンロードなど） 
を実行しようとする PJL ファイルシ 
ステムコマンドを受信しました。 

1. 印刷を継続することもで 
きます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. メッセージが再び表示さ 
れる場合は、ソフトウェア 
アプリケーシヨンに問題 
がある可能性があります。 

[データを受信しました 
最終ページの印刷には 〆 
を押します] 

デ_夕を受信し、フォ_ムフィードを 
待っています。別のファイルを受信す 
ると、このメッセージは消えます。 

継続するには、 〆 を押しま 
す。 

[手差し[タイプ][サイズ] 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[手差し[タイプ][サイズ] 
続けるには✓を押します] 

送信されたジョブには、現在使用でき 
ない特定の用紙タイプおよびサイズが 
必要です。 

1. 2 b を押して詳細情報を表 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

トレイに用紙がセットされ 
ていない場合： 

[手差し[タイプ][サイズ] 
ヘルプの表示には？を押 
します] 

と 

[手差し[タイプ][サイズ] 
別のトレイにするには 〆 
を押します] 

送信されたジョブには、現在使用でき 
ない特定の用紙タイプおよびサイズが 
必要です。 

1?を押して詳細情報を表 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[テストが終了しました] 

ジョブのキャンセル ボタンを押した 

ため、診断テストが終了しました。 

操作は必要ありません。 

[デモページを印刷中…] 

デモページを出力しています。ページ 
出力が終了すると、オンライン [ 印字 
可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[ ドアが開いています 
テストが取り消されました] 

テスト時にプリンタのドアが開いてい 
ました。テストが取り消されました。 

操作は必要ありません。 

[動作中 .... MP トレイソレ 
ノィド 

[ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントは多 
目的トレイフイードソレノイドです。 

操作は必要ありません。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[ 動作中…■トレイフィード 
ソレノイド 

[ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントは卜 
レイフイードソレノイドです。 

操作は必要ありません。 

[ トランスファーキットを 
交換してください 
ヘルプの表示には？を押 
します] 

トランスファ_ユニットの寿命が終 
わりました。 

1.表示されたサプライ品を 
交換して、印刷を継続し 
ます。 

2 ?を押して詳細情報を表 
/ j 、 しま"5。 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

4. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使 i 」を參照してくだ 
さい。 

[ トランスファーキットを 
注文してください 
残りページ数 ： XXXX 
続けるには 〆 を押します] 

トランスファーユニットの残りのペー 
ジ数が低しきい値に達したので、 [ シス 
テムセットアップ]サブメニューの 
[ サプライ品残量少]が [ 停止]に設定 
されました。 

1. トランスファーキットを 
注文します。 

2. トランスファーユニット 

の寿命まで継続して印刷 
できます。 

3. ?を押して詳細情報を表 
/ j 、 しま"5。 

4. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

5. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使 i 」を參照してくだ 
さい。 

[ トランスファーキットを 
注文してください 
残りページ数 ： XXXX 
メニューを移動するには 〆 
を押します] 

トランスファ _ ユニットの耐用寿命 
が近づいています。 

1. トランスファーキットを 
注文します。 

2. トランスファーユニット 

の寿命まで継続して印刷 
できます。 

3 ?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

5. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1を参照してくだ 
さい。 
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2 ? を押して詳細情報を表 
, J 、 します 〇 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

4. エラーメッセージが消え 
ない場合は、 HP サボート 
までご連絡ください。 


トレイを閉じてくださし、。 


合のよいときにトレイに 
給紙します。 


1. 両側および後部の給紙ガ 
イドを用紙に合わせて調 
整します。 

2. 使用するメディアのサイ 
ズが、レター、 A 4、 ェグゼ 
クティブ、 JIS B 5、 A 5、 ま 
たはリーガルの場合は、トレ 
イスイッチを[標準]に設定 
する必要があります。他の 
すべてのメディアのサイ 
ズについては、トレイス 
イッチを[カスタム]に設 
定します。コントロールパ 
ネルからサイズを選択す 
る前に、トレイスイツチを 
設定する必要があります。 

3. 用紙処理メニューで用紙 
サイズをリセットします。 


メッセージ 


説明 


トランスファーキットを 
取り付けてください 
ヘルプの表示には？を押 
します] 


プリンタにトランスファーユニット 
が取り付けられていないか、または正 
しく取り付けられていません。 


トレイ XX が開いています 
ヘルプの表示には？を押 
します] 

と 


表示されたトレイが開いているか、ま 
たは完全に閉じられていません。 


[印字可 


メ 

ます] 


表示は✓を押し 


トレイ XX が空です 
(タイプ）（サイズ）] 

と 

[印字可 

メニュー表示は✓を押し 

ます] 


表示されたトレイに用紙がセツトされ 
ていないため給紙する必要があります 
が、現在のジョブには正しく印刷する 
ためにこのトレイは必要ありません。 


トレイ XX サイズ= 

< xxxx サイズ> 

ヘルプの表示には？を押 

します] 

と 

トレイ XX サイズ= 

< xxxx サイズ> 

変更するには、トレイ XX 
のスイッチを切り替えます] 


検出できないメディアのサイズがメ 
ニューから選択されました。トレイス 
イッチが[標準]に設定されています。 

メニューから選択されたサイズがトレ 
イで検出されたサイズと一致しませ 
ん。トレイスイッチが[標準]に設定 
されているときに、サイズ検出が行わ 
れます。 




トラがる 
ットトい〇 
二はッ T す 

ュ汝二れは 
I ユさ-^ 

ァか-枝確 
フる I 固を 
スすァ W か 
ン入フカ*つ 
ラ揷スつど 
卜をンしか 
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メッセージ 

説明 

操作 

[トレイ XX (タイプ)(サイズ） 

トレイで検出された 
サイズ] 

と 

[トレイ XX (タイプ）（サイズ） 
タイプを変更するには 〆 
を押します] 

トレイ XX の現在の設定をレポートし 
ています。トレイスイッチが[標準] 
に設定されています。 

1. 用紙タイプを変更するに 
は、 〆 を押します。▲お 
よび ▼ を使用してタイプ 
をハイライトし、✓を押し 
て選択します。 

2. メディアのサイズをレ 
ター、 A 4、 エグゼクティブ、 
JIS B 5、 A 5、 またはリーガ 
ルに変更するには、トレイ 
スイッチを[標準]のまま 
にしておきます。 

3. メディアのサイズを他の 
サイズに変更するには、卜 
レイスイツチを[カスタム] 
に設定し、その用紙に合わ 
せて給紙ガイドを調整し 
てトレイを閉じます。 

4. ▲ および ▼ を使用して 
メディアのサイズをハイ 
ライトし、 〆 を押して選 
択します。 

[トレイ XX (タイプ）（サイズ） 
ユーザ指定サイズ] 

と 

[トレイ XX (タイプ）（サイズ） 
タイプを変更するには 〆 
を押します] 

トレイ XX の現在の設定をレポートし 
ています。トレイスイッチが[カスタ 
ム]に設定されています。 

1. 用紙タイプを変更するに 
は、 〆 を押します。▲お 
よび ▼ を使用してタイプ 
をハイライトし、 〆 を押し 
て選択します。 

2. メディアのサイズをレ 
夕_、 A 4、 エグゼクティブ、 
JIS B 5、 A 5、 またはリーガ 
ルに変更するには、トレイ 
スイッチを[標準]に設定 
し、給紙ガイドを正しい位 
置に調整します。 

3. メディアのサイズを他の 
サイズに変更するには、卜 
レイスイツチを[カスタム] 
に設定し、そのメディアに 
合わせて給紙ガイドを調 
整してトレイを閉じます。 

4. コント ロ ールパネルから 
用紙処理メニューを選択 
します。トレイのサイズを 
設定します。 

5. 詳細は. 「給 紙トレイの設 
定」 を参照してください。 

[ トレイ XX に[タイプ] 
[サイズ]をセットします 
ヘルプの表示には？を押 
します 

トレイ XX に用紙がセットされていな 
いか、またはトレイ XX がジョブで指 
定されている以外のタイプおよびサイ 
ズに設定されています。他のトレイは 
使用できません。 

1?を押して詳細情報を表 
, J 、 し^^す 〇 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[ トレイ XX に[タイプ] 
[サイズ]をセットします 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[ トレイ XX に[タイプ] 
[サイズ]をセットします 
別のトレイにするには✓を 
押します] 

トレイ XX に用紙がセットされていな 
いか、またはトレイ XX がジョブで指 
定されている以外のタイプおよびサイ 
ズに設定されています。 

1. ?を押して詳細情報を表 
/ J 、 し^^"^。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[トレイ XX の用紙が不明 
です] 

指定されたトレイの用紙タイプを確認 
できません。 

1. 用紙タイプを変更するに 
は、 〆 を押します。▲お 
よび ▼ を使用してタイプ 
をハイライトし、✓を押し 
て選択します。 

2. メディアのサイズをレ 
夕_、 A 4、 エグゼクティブ、 
JIS B 5、 A 5、 またはリーガ 
ルに変更するには、トレイ 
スイツチを[標準]のまま 
にしておきます。 

3. メディアのサイズを他の 
サイズに変更するには、卜 
レイスイツチを[カスタム] 
に設定し、その用紙に合わ 
せて給紙ガイドを調整し 
てトレイを閉じます。 

4. ▲ および ▼ を使用して 
メディアのサイズをハイ 
ライトし、 〆 を押して選 
択します。 

[トレイ XX の用紙は検出可 
能なサイズです 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[トレイ XX の用紙は検出可 
能なサイズです 
スイッチを[標準]にしてく 
ださい] 

トレーには標準サイズの用紙がセット 
されていますが、トレイのスイッチは 
[ カスタム]に設定されています。 

1?を押して詳細情報を表 
, j 、 しま"^。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[トレイ XX を挿入するか閉 
じます 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

現在のジョブを印刷する前に、トレイ 
XX を挿入するかまたは閉じる必要が 
あります。 

1?を押して詳細情報を表 
, j 、 し^^"^。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[排紙トレイが一杯です 
排紙ビンからすべての用紙 
を取り除きます] 

排紙ビンが一杯です。印刷を続けるに 
は、印刷済みの用紙を取り除く必要が 
あります。 

排紙ビンからメディアを取 
り除きます。 

[パワーセーブオン] 

パワーセーブモードになっています。 
このメッセージは、いずれかのボタン 
を押すか、エラーが発生するか、また 
は印刷可能なデータを受信すると消え 
ます。 

操作は必要ありません。 

[復元中...最後に保存した 
状態] 

最後に保存された状態を復元してい 
ます。 

操作は必要ありません。 

[ フューザキットを交換し 
てください] 

フューザキットの寿命が終わりました。 

1.表示されたサプライ品を 
交換して、印刷を継続し 
ます。 

2 ?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

4. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1を参照してくだ 
さい。 

[フューザキットを注文し 
てください 
残りページ数 ： XXXX 
続けるには✓を押します] 

フューザの寿命が近づいているので、 

[ システムセットアップ]サブメ 
ニューの [ サプライ品残量少]が[停 
止]に設定されました。 

1. イメ ージフューザキット 
を注文します。 

2. 印刷を継続するには、✓を 
押します。サプライ品がな 
くなるまで継続して印刷 
できます。 

3. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1を参照してくだ 
さい。 

[ フューザキットを注文し 
てください 
残りページ数 ： XXXX 
メニューを移動するには 
✓を押します] 

フューザの耐用寿命が近づいています。 
印刷の準備はできているので、印刷可 
能なページ数まで継続して印刷でき 
ます。 

1. イメージフューザキット 
を注文します。 

2. サプライ品がなくなるま 
で継続して印刷できます。 

3 ?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

4. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

5. サプライ品注文情報は、内 
蔵 Web サーバからも利用 
できます。 

詳細は. 「内蔵 Web サーバ 
の使用 1を参照してくだ 
さい。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[フューザモーターを回転中 
[ ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントは 
[ フューザモーター]です。 

このテストを停止する準備 
ができたら、 ジョブのキャン 
セル ボタンを押します。 

[フューザを取り付けてく 
ださい 

ヘルプの表示には？を押 
します] 

プリンタにフューザが取り付けられて 
いないか、または正しく取り付けられ 
ていません。 

1. フューザを挿入するか、ま 
たは力ートリッジがしっ 
かり固定されているかど 
うかを確認します。 

2 ?を押して詳細情報を表 
, j 、 しま"^。 

3. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

4. エラーメッセージが消え 
ない場合は、 HP サボート 
までご連絡ください。 

[フラッシュディスク X 
初期化中 

電源を切らないでください] 

スロット X にインストールされた新 
しいフラッシュ DIMM を初期化して 
います。 

操作は必要ありません。 

[フラッシュデバイスの故障 
です] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

指定されたドライブでデバイスの故障 
が発生しました。 

1. フラッシュ DIMM が不要な 
ジョブについては、印刷を 
継続することがあります。 

2 . このメッセージをデイス 
プレイから消すには、プリ 
ンタの電源を切って入れ 
直します。 

3. メッセージが消えない場 
合は、フラッシュ DIMM を 
再度取り付けます。 

4. それでもメッセージが消 
えない場合は、フラッシュ 
DIMM を交換します。 

[フラッシュは書き込み禁止 
です] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

ファイルシステムデバイスが書き込 
み禁止に設定されているため、新しい 
ファイルを書き込むことができません。 

1.フラッシュメモリへの書き 
込みを可能にするには、 
HP Web Jetadmin で書き 
込み禁止を解除します。 

2 ■このメッセージをデイス 
プレイから消すには、プリ 
ンタの電源を切って入れ 
直します。 

[フラッシュファイルシス 
テムが一杯です] 

と 

[印字可 

メニュー表示は✓を押し 
ます] 

ファイルシステムに何かを保存しよ 
うとする PJL ファイルシステムコマ 
ンドを受信しましたが、ファイルシス 
テムに空き容量がないため失敗しま 
した。 

1 .HP Web Jetadmin ソフト 
ウェアでフラッシュメモ 
リからファイルを削除し 
て、再試行します。 

2 ■このメッセージをデイス 
プレイから消すには、プリ 
ンタの電源を切って入れ 
直します。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[フラッシュファイルの操 
作に失敗しました] 

と 

[印字可 

メニュー表示は 〆 を押し 
ます] 

非論理的な操作 （ 存在しないディレク 
トリへのファイルのダウンロードなど） 
を実行しようとする PJL ファイルシ 
ステムコマンドを受信しました。 

1. 印刷を継続することもで 
きます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. メツセージが再び表示さ 
れる場合は、ソフトウェア 
アプリケーションに問題 
がある可能性があります。 

[プリンタから用紙を取り 
除いています] 

電源を入れたときに用紙が詰まってい 
たか、または用紙が正しくセットされ 
ていませんでした。詰まっているべ一 
ジが自動的に排出されます。 

操作は必要ありません。 

[プリンタ再初期化後まで 
お待ちください] 

プリンタが自動的に再起動する前に 
RAM ディスクの設定が変更されたか、 
または外部デバイスモードが変更さ 
れました。 

操作は必要ありません。 

[プリンタを点検しています] 

内部テストを行っています。 

操作は必要ありません。 

[プリントカートリッジを 
すべて取り外します 
[ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントはべ 
ルトだけです。 

すべてのプリントカート 
リツジを取り外します。 

[ プログラム XX を口ード中 
電源を切らないでください] 

プログラムおよびフォントはプリンタ 
のファイルシステムに保存され、プリ 
ンタの電源を入れると RAM に口ード 
されます。番号 XX は、現在口ードし 
ているプログラムの番号を示します。 

操作は必要ありません。 

プリンタの電源を切らない 
でください。 

[ベルトドライブを回転中 ■■■ 
[ジョブのキャンセル]を押 
して終了します] 

コンポーネントテストを実行してい 
ます。選択されたコンポーネントは 
[ベルトのみ]です。 

このテストを停止する準備 
ができたら、 ジョブのキャン 
セル ボタンを押します。 

[メニューマップを印刷中…] 

プリンタのメニューマップを出力し 
ています。ページ出力が終了すると、 
[印字可]状態に戻ります。 

操作は必要ありません。 

[要求を受け付けました 
お待ちください] 

内部ページの印刷要求を受信しました 
が、内部ページの印刷前に現在のジョ 
ブを終了する必要があります。 

操作は必要ありません。 

[用紙経路を点検しています] 

ローラーを回転して紙詰まりがないか 
どうかを確認しています。 

操作は必要ありません。 

[両面印刷ジョブを処理し 
ています 

ジョブが終了するまで用紙 
に手を触れないでください] 

両面印刷時は、用紙が一時的に排紙ビ 
ンに入ります。ジョブが終了するまで 
用紙を取り除かないでください。 

用紙が一時的に排紙ビンに 
入ったときに、用紙に手を触 
れないでください。ジョブが 
終了するとメツセージが消 
えます。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[10. XX . YY サプライ品 
エラー 

へルプの表示には 7 を押 
します] 

1つ以上のプリントカートリツジメモ 
リタグの読み取りまたは書き込みが 
できないか、または1つ以上のメモリ 
タグがありません。 

1■プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2.エラーメッセージが消え 
ない場合は、 HP サボート 
までご連絡ください。 

3 ?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

[13. XX . YY . 給紙経路の紙詰 
まりです 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

メディア給紙経路に紙詰まりがあり 
ます。 

1?を押して紙詰まりの除 
去に関する詳細情報を表 
/ J 、 しま""5。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

3. すべての用紙を除去して 
もメッセージが消えない 
場合は、 HP サボートまで 
ご連絡ください。 

[13. XX . YY 上部カバーでの 
紙詰まり 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

上部カバーエリアに紙詰まりがあり 
ます。 

1. ? を押して紙詰まりの除 
去に関する詳細情報を表示 
します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

3. すべての用紙を除去して 
もメッセージが消えない 
場合は、 HP サボートまで 
ご連絡ください。 

[13. XX . YY トレイ1の紙詰 
まりです 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

多目的トレイで紙詰まりが発生してい 
ます。 

1?を押して紙詰まりの除 
去に関する詳細情報を表 
, j 、 しま"5。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

3. すべての用紙を除去して 
もメッセージが消えない 
場合は、 HP サボートまで 
ご連絡ください。 

[13. XX . YY . トレイ2の紙詰 
まりです 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

トレイ2で紙詰まりが発生しています。 

1. ?を押して紙詰まりの除 
去に関する詳細情報を表 
/ j 、 しま"5。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

3. すべての用紙を除去して 
もメッセージが消えない 
場合は、 HP サボートまで 
ご連絡ください。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[13. XX . YY トレイ3の紙詰 
まりです 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

トレイ3で紙詰まりが発生しています。 

1. ?を押して紙詰まりの除 
去に関する詳細情報を表 
/ j 、 しま""5。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

3. すべての用紙を除去して 
もメッセージが消えない 
場合は、 HP サボートまで 
ご連絡ください。 

[13. XX . YY 用紙経路での紙 
詰まりです 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

メディア経路に紙詰まりがあります。 

1?を押して紙詰まりの除 
去に関する詳細情報を表 
, j 、 しま"5。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

3. すべての用紙を除去して 
もメッセージが消えない 
場合は、 HP サボートまで 
ご連絡ください。 

[13. XX . YY . 両面印刷経路の 
紙詰まりです 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

両面印刷経路に紙詰まりがあります。 

1. ?を押して紙詰まりの除 
去に関する詳細情報を表 
/ j 、 しま"5。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

3. すべての用紙を除去して 
もメッセージが消えない 
場合は、 HP サボートまで 
ご連絡ください。 

[13. XX . YY . 両面印刷ジョブ 
が中断されました 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[13. XX . YY . 両面印刷ジョブ 
が中断されました 
最初の1枚を破棄し 〆 を 
押します] 

または 

[13. XX . YY 両面印刷ジョブ 
が中断されました 
最初の2枚を破棄し 〆 を押 
します] 

両面印刷ジョブは、両面印刷時にメ 
ディアが排紙ビンを通過するときに障 
害によって中断されました。 

1. ?を押して詳細情報を表 
, J 、 しま"5 〇 

2. ディスプレイに表示される 
ように、排紙ビンから1枚 
または2枚を取り除きます。 

3. 印刷を継続するには、✓を 
押します。 

注記： [ 紙詰まり解除 ] が[才 
フ]に設定されていると、一 
部のページが印刷されませ 
ん。印刷されなかったページ 
を再送信してください。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[20 メモリ不足です 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[20 メモリ不足です 
続けるには✓を押します] 

使用可能なメモリに適したデータ量よ 
り多くのデータをコンピュータから受 
信しました。 

1 . 印刷を再開するには、 〆 を 
押します。 

注記：データが損失する可能 
性があります。 

2■このエラーを避けるに 
は、印刷ジョブを簡略化 
します。 

3■プリンタにメモリを増設 
すると、より複雑なページ 
を印刷できます。 

[22 EIO X バッファオー 
バーフロー 

続けるには✓を押します] 

スロット X のプリンタの EI 〇カード 
で、使用中に I / O バッファが才_バー 
フローしました。 

1 . 印刷を再開するには、 〆 を 
押します。 

注記：データが損失する可能 
性があります。 

2. メツセージが消えない場 
合は、 HP サポートまでご 
連絡ください。 

[22 シリアル l /〇バッファ 
才ーハーフロ _ 

続けるには✓を押します] 

プリンタのシリアルバッファが使用 
中に才_バーフロ ーしました。 

1 . 印刷を再開するには、 〆 を 
押します。 

注記：データが損失する可能 
性があります。 

2. メツセージが消えない場 
合は、 HP サポートまでご 
連絡ください。 

[22 パラレル l /〇バッファ 
才ーハーフロ _ 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[22 パラレル I / O バッファ 
刁 ーノくーフロ—— 

続けるには✓をクリック 
します] 

プリンタのパラレルバッファが使用 
中に才_バーフロ ーしました。 

1 . 印刷を再開するには、 〆 を 
押します。 

注記：データが損失する可能 
性があります。 

2. メツセージが消えない場 
合は、 HP サポートまでご 
連絡ください。 

[40 EIO X の通信が不良です 
続けるには✓を押します] 

EI 〇スロット X の力ードとの接続が 
異常切断されました。 

1. 印刷を再開するには、✓を 
押します。 

注記：データが損失する可能 
性があります。 

2. メツセージが消えない場 
合は、 HP サボートまでご 
連絡ください。 
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メッセージ 

説明 

操作 

[40 シリアルの通信が不良 
です 

続けるには✓を押します] 

データ受信時に、シリアルデータエ 
ラー（パリティ、フレーミング、または 
ラインオーバーラン）が発生しました。 

1 . 印刷を再開するには、 〆 を 
押します。 

注記：データが損失する可能 
性があります。 

2 . メツセージが消えない場 
合は、 HP サボートまでご 
連絡ください。 

[41.3 トレイ XX に未設定 
サイズの用紙があります 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[ トレイ XX に[タイプ] 
[サイズ]をセットします 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

トレイには、設定されたサイズより、 
給紙方向に対して長いかまたは短いメ 
ディアがセツトされています。 

1. 間違ったサイズが選択さ 
れている場合は、ジョブを 
キャンセルするか、または 
?を押してヘルプを表示 
します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[41.5 トレイ XX に未設定 
タイプの用紙があります 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[ トレイ XX に[タイプ] 
[サイズ]をセットします 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

メディア経路で、トレイで設定されて 
いない異なる用紙タイプを検出しま 
した。 

1. 間違ったタイプが選択さ 
れている場合は、ジョブを 
キャンセルするか、または 
?を押してヘルプを表示 
します。 

2. ▲ および ▼ を押して指示 
に従います。 

[41 .X プリンタエラー 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[41 . X プリンタエラー 
続けるには✓を押します] 

プリンタエラーが発生しました。 

1. 継続するには✓を押すか、 
または詳細情報を表示す 
るには7を押します。 

2 . メツセージが消えない場 
合は、プリンタの電源を 
切って入れ直します。 

3. それでもメツセージが消 
えない場合は、 HP サボー 
卜までご連絡ください。 

[49 .XXXX プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

致命的なファ _ ムウエアエラーが発 
生しました。 

1. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2 . メツセージが消えない場 
合は、 HP サボートまでご 
連絡ください。 

[50 .X フューザーエラー 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

フューザエラーが発生しました。 

1. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2 . メツセージが消えない場 
合は、 HP サボートまでご 
連絡ください。 
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説明 
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[51. X プリンタエラー 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[51. X プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

プリンタエラーが発生しました。 

1. 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[52. X プリンタエラー 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[52. X プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

プリンタエラーが発生しました。 

1. 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[53. X 0. ZZ プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

オンボード RAM でエラーが発生しま 
した。 

1. 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[53. XY . ZZ プリンタエラー 
続けるには [ ジョブのキヤ 
ンセル]を押します] 

プリンタのメモリでエラーが発生しま 
した。 

X 、 Y 、 および ZZ の値は以下のとおり 
です。 

X DIMM タイプ 

1 RAM 

Y デバイスの場所 

1 DIMM スロット 1 

2 DIMM スロット 2 

3 DIMM スロット 3 

4 DIMM スロット 4 

ZZ エラー番号 

0 サポートされていないメモリ 

1 認識できないメモリ 

2 サポートされていない 
メモリサイズ 

3 RAM テストの失敗 

4 最大 RAM サイズの超過 

5 無効な DIMM 速度 

ジョブの キャンセルを 押し 

ます。問題が解消されない場 
合は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 
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説明 
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[55 .X プリンタエラー 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[55 .X プリンタエラー 
続けるには✓を押します] 

プリンタコマンドエラーが発生しま 
した。 

1 . 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[57 .X プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

プリンタフアンエラーが発生しました。 

1 . プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[58 .X プリンタエラー 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[58 .X プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

メモリタグエラーが検出されました。 

1 ■プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[59 .X プリンタエラー 
ヘルプの表示には？を押 
します] 

と 

[59 .X プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

プリンタモーターエラーが発生しま 
した。 

1 . プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

注記：このメッセージは、卜 
ランスファー ユニッ トが取 
り付けられていない場合や、 
間違って取り付けられてい 
る場合も表示されることが 
あります。トランスファー ユ 
ニットが正しく取り付けら 
れているかどうかを確認し 
ます。 

[62 システムなし 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

システムが検出されませんでした。 

1 ■プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 
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説明 
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[64 プリンタエラー 
ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[64 プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

スキヤンバッファエラーが発生しま 
した。 

1 ■プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[68 .X 永久記憶装置が一杯 
です 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[68 .X 永久記憶装置が一杯 
です 

続けるには✓を押します] 

不揮発性ストレージデバイスが一杯 
です。✓ボタンを押すとメッセージが 
消えます。継続して印刷できますが、 
予想外の動作が発生することがあり 
ます。 

X 説明 

0 オンボード NVRAM 
( 不揮発性 RAM ) 

1 リム_バブルディスク 

(フラッシュまたはハード） 

1 . 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

2. 68.0 エラーの場合は、プリ 
ンタの電源を切って入れ 
直します。 

3.68.0 エラーが消えない場 
合は、 HP サボートまでご 
連絡ください。 

4. 68.1 エラーの場合は、 HP 
Web Jetadmin ソフトウエ 
アでディスクドライブか 
らファイルを削除します。 

5. 68.1 エラーが消えない場 
合は、 HP サポートまでご 
連絡ください。 

[68 .X 永久記憶装置のエラー 
です 

ヘルプの表示には7を押 
します] 

と 

[68 .X 永久記憶装置のエラー 
です 

続けるには✓を押します] 

不揮発性ストレージデバイスに保存 
されている 1 つ以上のプリンタ設定が 
無効です。出荷時のデフォルト設定に 
リセットされました。✓ボタンを押す 
とメッセージが消えます。継続して印 
刷できますが、予想外の動作が発生す 
ることがあります。 

1 . 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[68 .X 永久記憶装置の書き 
込みに失敗 

続けるには✓を押します] 

不揮発性ストレージデバイスが書き 
込みに失敗しました。✓ボタンを押す 
とメッセージが消えます。継続して印 
刷できますが、予想外の動作が発生す 
ることがあります。 

X 説明 

0 オンボード NVRAM 
( 不揮発性 RAM ) 

1 リムーバブルディスク 

(フラッシュまたはハード） 

1 . 継続するには、 〆 を押し 
ます。 

2. プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

3. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 
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[79. XXXX プリンタエラー 
続けるには電源を切り、入 
れ直します] 

致命的なハードウエアエラーが発生 
しよしプニ〇 

1■プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 

[8 X.YYYY EIO エラー] 

スロット X の EI 〇アクセサリカード 
が致命的なエラーに遭遇しました。 

1■プリンタの電源を切って 
入れ直します。 

2. 問題が解消されない場合 
は、 HP サボートまでご連 
絡ください。 
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紙詰まり 


この図を使用して、プリンタの紙詰まりを解除します。紙詰まりを解除する 
手順については、 「 紐 詰ま y の除去 I を参照してください。 

紙詰ま y の位置 



(オプションのトレイ 3 を 除く） 

1. 上部カバーエリア 

2. 両面印刷の経路 

3. 用紙の経路 

4. 給紙の経路 

5. トレイ 
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紙詰まりの解除 

このプリンタには紙詰まりを自動的に解除する機能があります。この機能を 
使用して、プリンタが詰まったページを自動的に印刷し直すかどうかを設定 
することができます。次のオプションがあります。 

• [ 自動]プリンタは詰まったページを印刷し直します。 

• [オフ]プリンタは詰まったページを印刷し直しません。 

紙詰まり解除プロセスにおいて、紙詰まりが発生する前に印刷された正常な 
ページが何枚か印刷し直される場合があります。必ず、重複するすべてのペー 
ジを除去してください。 

紙詰まり解除機能を無効にするには 

1 . 〆 を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[デバイスの設定]をハイライトします。 

3. ✓を押して[デバイスの設定]を選択します。 

4. ▼を 押して [ システムセット アップ]を ハイライトします。 

5. ✓を押して[システムセット アップ] を選択します。 

6. ▼ を押して[紙詰まり解除]をハイライトします。 

7. ✓を押して[紙詰まり解除]を選択します。 

8. ▼を押して[オフ]をハイライトします。 

9. ✓を押して[オフ]を選択します。 

10. 一時停止/再開 ボタンを押して、[印字可]状態に戻ります。 

印刷速度を改善し、メモリリソースを増やすには、紙詰まり解除機能を無効 
にします。紙詰まり解除機能を無効にすると、紙詰まりが発生したページは 
印刷し直されません。 
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紙詰まりの一般的な原因 


次の表は、紙詰まりの一般的な原因と紙詰まりを解消するための推奨解決策 
を示しています。 


原因 

解決方法 

印刷メディアが HP 推奨メディアの仕 
様を満たしていない 

HP 規定仕様を満たすメディアのみを 

使用します。 「使用可能なメディアの重 
暈とサイズ 1を參照してください。 

サプライ品が正しく取り付けられてい 
ないため紙詰まりが繰り返し発生する 

すべてのプリントカートリッジ、トラ 
ンスファーユニット、およびフューザ 
が正しく取り付けられていることを確 
認します。 

プリンタやコピー機で使用済みの用紙 
を再びセツトした 

以前に印刷またはコピーしたメディア 
は使用しないでください。 

給紙トレイが正しくセツトされてい 
ない 

給紙トレイから余分なメディアを取り 
出します。メディアをタブより下側に合 
わせ、メディア幅ガイド内に収まるよう 
に、メディアを給紙トレイに押し込みま 
す。 「給 紙トレイの設定 1を参照してく 
ださい。 

印刷メディアがずれる 

給紙トレイのガイドが正しく調整され 
ていません。メディアが曲がらないよう 
に給紙トレイのガイドにしっかりと固 
定されるようにガイドを調整します。 
105 g / m 2 (28 ポンド）より重いメディ 
アをトレイ2またはトレイ3にセット 
すると、メディアがずれる可能性があり 
ます。 

印刷メディアがくっついたり貼り付く 

メディアを取り出すか、曲げるか、180 
度回転させるか、あるいは裏返しにしま 
す。メディアを給紙トレイにセットし直 
します。メディアを扇形に広げないでく 
ださい。 

排紙ビンに入る前に印刷メディアを取 
り出した 

プリンタをリセットします。ページを取 
り出さずに完全に排紙ビンに入るまで 
待ちます。 

両面印刷の際に、ドキュメントのもう 
一方の面が印刷される前に印刷メディ 
アを取り出した 

プリンタをリセットし、ドキュメントを 
印刷し直します。ページを取り出さずに 
完全に排紙ビンに入るまで待ちます。 

印刷メディアの状態がよくない 

印刷メディアを交換します。 

印刷メディアが内部口ーラーによって 
トレイ2またはトレイ3から給紙され 
ない 

メディアの上面シートを外します。メ 
ディアが105 g / m 2 (28 ボンド）より重 
い場合は、トレイから給紙されない場合 
があります。 

印刷メディアの端がギザギザになって 
し、る 

メディアを交換します。 
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原因 

解決方法 

印刷メディアに穴が空いているか、 
またはエンボス加工されている 

この印刷メディアは簡単に分離しませ 
ん。トレイ1からの手差しが必要な場 
合があります。 

プリンタのサプライ品を使い果たした 

サプライ品を交換するように促すメッ 
セージが表示されるかどうか、プリンタ 
のコントロールパネルを確認します。 
あるいは、サプライ品のステータス 
ページを印刷して、サプライ品の残量を 
確認します。詳細については「 ナブライ 
品の交換 1を参照してください。 

メディアが正しく保管されていなかった 

印刷メディアを交換します。メディア 
は、管理された環境で元のパッケージに 
入れて保管する必要があります。 


プリンタの紙詰まりがまだ続く場合は、 HP カスタマサポートまたは HP 認 
定サービスプロバイダまでお問い合わせください。 

詳細は 、 htt p をご覧ください。 
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紙詰まりの除去 

次の各セクションは、コントロールパネルに表示される紙詰まり関連のメッ 
セージに対応しています。これらの手順に従って、紙詰まりを除去してくだ 
さい0 


トレイ1、トレイ2、またはトレイ3での紙詰まり 


〇 



❷ 



1 側面の ハン ドルを使用して、上部カバー 
を開けます。 

2 トランスファーユニットの緑色のハン 
ドルをつかみ、下ろします。トランス 
ファーュニットが引き出されると、正 
面カバーが開きます。 


注意 トランスファーユニットが開いている 
間は、ユニットの上に何も置かないでくださ 
い。トランスファーユニットが損傷を受ける 
と、印刷の品質に問題が発生する場合があり 
ます。 


3 メディアの両方の隅をつかみ、引き上げ 
ます。 

4 用紙の経路を調べ、障害物がないことを 
確認します。 



注 メディアが破れた場合は、印刷を再開す 
る前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙 
の経路から取り除いてください。 


5 トランスファーユニットと正面カノく一 

を閉めます。 
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6 上部カバーを閉めます。 


注 紙詰まりを除去する際に給紙トレイを 
検査することをお勧めします。ただし、給紙 
トレイを開閉しても、紙詰まりを除去するた 
めのメツセージには影響を与えません。 


7 トレイを取り出して平らな面に置きます。 

8 途中まで給紙されたメディアを取り除 
きます。メディアの両方の隅をつかみ、 
引き出します。 

9 メディアの経路を調べ、障害物がないこ 
とを確認します。 




注 メディアが破れた場合は、印刷を再開す 
る前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙 
の経路から取り除いてください。 


10 メディアがフロントコーナータブの下 
に正しく置かれていることを確認しま 
す。トレイをプリンタに差し込みます。 
すべてのトレイが完全に閉まっている 
ことを確認します。 
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上部 カバーでの 紙詰まり 

上部カバーでの紙詰まりは、次の図のようなエリアで発生します。このセク 
シヨンの手順に従って、このエリアでの紙詰まりを除去してください。 



1. 詰まった用紙 



フューザには手を触れないでください。高温のため、やけどするおそれがあ 
ります。フューザの動作温度は190 °C (374 °F) です。フューザに手を触れる 
場合は、フューザが冷えるまで10分間待ってください。 
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1 側面の ハン ドルを使用して、上部カバー 
を開けます。 

2 フューザの両側にある2つの緑色のハ 
ンドルをしっかりと持ち上げ、フューザ 
の口ーラーを外します。 

3 メディアの両方の隅をつかみ、引っ張つ 
て取り除きます。 


注 メディアが破れた場合は、印刷を再開す 
る前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙 
の経路から取り除いてください。フューザが 
冷えるまで、フューザに手を触れないでくだ 
さい0 


4 トランスファーユニットの緑色のハン 

ドルをつかみ、下ろします。トランス 
ファーユニットが引き出されると、正 
面カバーが開きます。 


注意 トランスファーユニットが開いてい 
る間は、ユニットの上に何も置かないでくだ 
さい。トランスファーユニットが損傷を受け 
ると、印刷の品質に問題が発生する場合があ 
ります。 


5 メディアの両方の隅をつかみ、引き出し 

ます。メディアがフューザ内でくしやく 
しやになっていると思われる場合は、手 
順6に進んでください。 
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6 フューザカバーを開き、フューザ内で 

くしやくしやになったメディアを取り 
除きます。 


注 メディアが破れた場合は、印刷を再開す 
る前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙 
の経路から取り除いてください。フューザが 
冷えるまで、フューザに手を触れないでくだ 
さい0 


7 フューザの両側にある2つの緑色のハ 
ンドルをしっかりと押さえ、フューザの 
ローラーを再び取り付けます。 

8 トランスファーユニットと正面カバー 
を閉めます。 

9 上部カバーを閉めます。 
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給紙経路または用紙の経路での紙詰まり 



1 側面の ハン ドルを使用して、上部カバー 
を開けます。 

2 トランスファーユニットの緑色のハン 
ドルをつかみ、下ろします。トランス 
ファーユニットが引き出されると、正 
面カバーが開きます。 


注意 トランスファーユニットが開いてい 
る間は、ユニットの上に何も置かないでくだ 
さい。トランスファーユニットが損傷を受け 
ると、印刷の品質に問題が発生する場合があ 
ります。 


3 メディアの両方の隅をつかみ、引き上げ 
ます。 

4 メディアの経路を調べ、障害物がないこ 
とを確認します。 


注 メディアが破れた場合は、印刷を再開す 
る前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙 
の経路から取り除いてください。 


5 トランスファ ーュニッ トと正面カノく一 
を閉めます。 

6 上部カバーを閉めます。 
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両面印刷経路での紙詰まり 



1 側面の ハン ドルを使用して、上部カバー 
を開けます。 

2 正面カバーを開けます。 

3 用紙の両方の隅をつかみ、引き出します。 


注 メディアが破れた場合は、印刷を再開す 
る前に、必ずすベてのメディアの断片を用紙 
の経路から取り除いてください。 


4 トランスファーユニットの緑色のハン 
ドルをつかみ、下ろします。 

5 用紙の両方の隅をつかみ、引き上げます。 



〇 
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6 この位置からメディアに手が届かない 
場合は、トランスファーユニットを閉 
めます。 

7 メディアの両方の隅をつかみ、引き出し 
ます。 

8 正面カバーを閉めます。 


9 上部カバーを閉めます。 

❼ 
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メディアの取り扱いに関する問題 


『HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide 』 で説明する仕様を満 
たすメディアを使用してください。注文については、 「 サプライ 品とアクセサ 
丄 I 」 を参照してください。 

このプリンタのメディアの仕様については .「 使用可能なメディアの重 暈と サ 
丄^」 を参照してください。 

プリンタが複数枚の用紙を給紙する 


原因 

解決方法 

給紙トレイがいっぱいです。 

余分なメディアを給紙トレイから取り除きます。 

メディアが給紙トレイ （ トレイ2および 3) の 
タブ下にセツトされていません。 

給紙トレイを開き、メディアが金属タブの下に 
セツトされていることを確認します。 

印刷するメディアが互いにくっついています。 

メディアを取り出し、曲げたり、前後や上下を逆 
にした後、トレイに再びセツトします。 

注記： メディアを扇形に広げないでください。メ 
ディアを扇形に広げると静電気が発生し、メディ 
アが互いにくつつく原因になります。 

メディアがこのプリンタの仕様を満たしていま 
せん。 

このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみ 

を使用します。 「使用可能なメディアの重量とサ 
」を参照してください。 


間違ったページサイズが給紙される 


原因 

解決方法 

正しいサイズのメディアが給紙トレイにセット 
されていません。 

給紙トレイに正しいサイズのメディアをセット 
します。 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタ 
ドライバで正しいサイズのメディアが選択され 
ていません。 

アプリケーションの設定によってプリンタドラ 
イバおよびコントロールパネル設定が優先され、 
コントロールパネル設定はプリンタドライバの 
設定によって優先されるので、アプリケーション 
およびプリンタドライバの設定が適切であるこ 
とを確認します。 

プリンタのコントロールパネルで、トレイ1の 
メディアに正しいサイズが選択されていません。 

コントロールパネルでトレイ1のメディアに正 
しいサイズを選択します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ぺージを印刷するか、またはコントロ ールパ 
ネルを使用して、トレイに設定されているメディ 
アサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してくだ 
さい。 

トレイの [ カスタム]または[標準]スイッチが 
正しい位置にありません。 

スイッチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 
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間違ったトレイから給紙される 


原因 

解決方法 

別のプリンタのドライバを使用しています。 

このプリンタのドライバを使用します。 

指定したトレイは空です。 

指定したトレイにメディアをセツトします。 

指定されたトレイの動作は、 [ デバイスの設定] 
メニューの [ システムセットアップ]サブメ 
ニューで [1 番目]に設定されています。 

設定を[排他的]に変更します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ページを印刷するか、またはコントロールパ 
ネルを使用して、トレイに設定されているメディ 
アサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してくだ 
さい。 

トレイの[カスタム]または[標準]スイッチが 
正しい位置にありません。 

スイツチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 

メディアが自動的に給紙されない 

原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションで手差しが選択 
されています。 

トレイ1に用紙をセットするか、既に用紙がセッ 
卜されている場合は、✓を押します。 

正しいサイズのメディアがセツトされていま 
せん。 

正しいサイズのメディアをセットします。 

給紙トレイは空です。 

給紙トレイにメディアをセットします。 

前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除か 
れていません。 

プリンタを開き、給紙経路にあるメディアを取り 
除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意して調 
ベます。 「紙 詰まり 1を参照して〈ださい。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ぺージを印刷するか、またはコントロ ールパ 
ネルを使用して、トレイに設定されているメディ 
アサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してくだ 
さい。 

トレイの[カスタム]または[標準]スイツチが 
正しい位置にありません。 

スイッチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 
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給紙トレイ2または3からメディアが給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションで手差しが選択 
されています。 

トレイ1に用紙をセツトするか、既に用紙がセツ 
卜されている場合は、✓を押します。 

正しいサイズのメディアがセットされていま 
せん。 

正しいサイズのメディアをセツトします。 

給紙トレイは空です。 

給紙トレイにメディアをセツトします。 

プリンタのコントロールパネルで、給紙トレイ 
に合った正しいメディアタイプが選択されてい 
ません。 

プリンタのコントロールパネルから、給紙トレ 
イに合った正しいメディアタイプを選択します。 

前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除か 
れていません。 

プリンタを開き、給紙経路にあるメディアを取り 
除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意して調 
ベます。 「紙 詰まり 1を参照して〈ださい。 

トレイ3 (500 枚用紙フィーダ）は、給紙トレイ 
オプションとして表示されません。 

トレイ3は、取り付けられている場合のみオプ 
ションとして表示されます。トレイ3が正しく取 
り付けられていることを確認します。プリンタド 
ライバがトレイ3を認識するように設定されて 
いることを確認します。 

トレイ3が正しく取り付けられていません。 

設定ページを印刷して、トレイ3が取り付けられ 
ていることを確認します。トレイ3が取り付けら 
れていない場合、オプションの500枚用紙フィー 
ダアセンブリがプリンタに正しく取り付けられ 
ていることを確認します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定され 
ていません。 

設定ぺージを印刷するか、またはコントロ ールパ 
ネルを使用して、トレイに設定されているメディ 
アサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してくだ 
さい。 

トレイの[カスタム]または[標準]スイッチが 
正しい位置にありません。 

スイツチがメディアサイズに合った正しい位置 
にあることを確認します。 
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OHP フイルムまたは光沢紙が給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアまたはプリンタドライバで、正し 
いメディアタイプが指定されていません。 

ソフトウェアアプリケーシヨンまたはプリンタ 
ドライバで正しいメディアタイプが選択されて 
いることを確認します。 

給紙トレイがいっぱいです。 

余分なメディアを給紙トレイから取り除きます。 
光沢紙200枚以上、または〇 HP フィルム100枚 
以上のメディアをトレイ2またはトレイ3に 
セットしないでください。トレイ1の最大スタッ 
ク高さを超えないようにしてください。 

別の給紙トレイのメディアが OHP フィルムと 
同じサイズで、プリンタのデフオルトがその卜 
レイに設定されています。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙をセットした給紙卜 
レイがソフトウェアアプリケーシヨンまたはプ 
リンタドライバで選択されていることを確認し 
ます。プリンタのコントロールパネルを使用し 
て、セットしたメディアタイプにトレイを設定 
できます。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙をセットしたトレイ 
がタイプに合わせて正しく設定されていません。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙をセットした給紙卜 
レイがソフトウェアアプリケーシヨンまたはプ 
リンタドライバで選択されていることを確認し 
ます。プリンタのコントロールパネルを使用して、 
セットしたメディアタイプにトレイを設定できま 
す 。 「I 」を參照してください。 


封筒の紙詰まリ、または封筒がプリンタに給紙されない 


原因 

解決方法 

封筒がサポートされていないトレイにセツトさ 
れています。封筒を給紙できるのは、トレイ1 
のみです。 

トレイ1に封筒をセットします。 

封筒がめくれているか折れています。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保 
存してください。 

水分含有率が高すぎるため、封筒が密着してい 
ます。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保 
存してください。 

封筒の向きが間違っています。 

封筒が正しくセットされていることを確認しま 
す。 「給 紙トレイの設定1 を参照して〈ださい。 

このプリンタは、封筒の使用をサボートしません。 

「使用可能なメディアの重量とサイズ 1または 

『HP LaserJet Printer Family Paper Specification 
Guide 』 を参照してください。 

トレイ1は封筒以外のサイズに設定されてい 
ます。 

トレイ 1 のサイズを封筒用に設定します。 
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印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている 


原因 

解決方法 

メディアがこのプリンタの仕様を満たしていま 
せん。 

このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみ 

を使用します。 「使用可能なメディアの重量とサ 
イズ」 を參照してください。 

メディアが折れているか汚れています。 

メディアを給紙トレイから取り除き、良好な状態 
にあるメディアをセツトします。 

プリンタの動作環境の湿度が非常に高いです。 

印刷環境が湿度の仕様範囲内にあることを確認 
します。「 ブリンタの仕様 1を參照してください。 

大きいな塗りつぶされた領域を印刷しています。 

大きな塗りつぶされた領域は、非常にめくれやす 
くなります。別のパターンを印刷してみます。 

メディアの保存状態が悪く、湿気を吸収してい 
ます。 

メディアを取り除き、新しい、未開封のメディア 
と交換します。 

メディアの端がぎざぎざです。 

メディアを取り出し、曲げたり、前後または上下 
を逆にした後、給紙トレイに再びセツトします。 
メディアを扇形に広げないでください。問題が発 
生する場合は、メディアを交換します。 

トレイに特定のメディアタイプが設定されてい 
ないか、またはソフトウェアで選択されていま 
せん。 

メディアに合わせてソフトウェアを設定します 
( ソフトウェアのマニュアルを参照）。メディアに 
対応するトレイの設定については. 「給 紙トレイ 
の 設定」 を参照してください。 


両面印刷しないか、または正しく両面印刷しない 


原因 

解決方法 

両面印刷しようとしているメディアはサボート 
されていません。 

両面印刷するメディアをサポ _ 卜していること 

を確認します。 「使用可能なメディアの重量とサ 
イズ 1を参照してください。 

プリンタドライバが両面印刷に合わせて設定さ 
れていません。 

プリンタドライバを設定して、両面印刷を有効 
にします。 

印刷済みフォームまたはレターへッドの裏面に 
最初のページが印刷されています。 

レターへッドまたは印刷面を上にし、ページの底 
面からプリンタに給紙されるようにして、印刷済 
みフォームおよびレターヘッドをトレイ1に 
セットします。トレイ2またはトレイ3の場合、 
メディアの印刷面を下向きにし、ページの上がプ 
リンタの奥になるようにセットします。 


JAWW 


177 























プリンタの応答の問題 


メツセージが表示されない 


原因 

解決方法 

プリンタのオン/オフボタンがスタンバイポジ 
シヨンです。 

プリンタがオンであることを確認します。ファン 
はプリンタがスタンバイモード（オフ）のときに 
動作している場合があります。 

プリンタのメモリ DIMM に問題があるか、正し 
く取り付けられていません。 

プリンタのメモリ DIMM が正しく取り付けられて 
いること、および問題がないことを確認します。 

電源コードがプリンタおよび電源コンセントに 
正しく接続されていません、 

プリンタの電源を切り、電源コードを外して再び 
接続します。再びプリンタの電源を入れます。 

プリンタの電源設定の電源電圧が正しくありま 
せん。 

プリンタの背面にある電源定格ラベルの指定に 
従って、正しい電源にプリンタを接続します。 

電源コードが損傷しているか、寿命です。 

電源コードを交換します。 

電源コンセントが正しく動作していません。 

プリンタを別のコンセントに接続します。 


プリンタがオンでも印刷されない 


原因 

解決方法 

プリンタの印字可表示ランプが点灯していま 
せん。 

一時停止/再開 を押して、プリンタを[印字可]状 
態に戻します。 

上部カバーが正しく閉じられていません。 

上部カバーを確実に閉じます。 

データ表示ランプが点滅しています。 

プリンタがまだデータを受信している場合があ 
ります。データ表示ランプが点滅しなくなるまで 
待ちます。 

[< カラー> 力ートリッジを交換してくださし、]が 
プリンタディスプレイに表示されます。 

プリンタディスプレイに指定されたプリント 
力ートリツジを交換します。 

[印字可]以外のプリンタメッセージがプリンタ 
コントロールパネルに表示されます。 

「コン トロ ールパネルのメツセー ジ丨 を参照して 
ください。 

パラレルポートで DOS タイムアウトエラーが 
発生する場合があります。 

MODE コマンドを AUTOEXEC.BAT ファイルに 
追加します。詳細については、 DOS マニュアル 
を参照してください。 

PS (PostScript Emulation) パーソナリテイが選 
択されていません。 

プリンタ言語に [PS] または[自動]を選択します。 
「プリ ンタのコントロールパネルの様成設定の変 
更」 を参照してください。 

ソフトウェアアプリケーシヨンまたはプリンタ 
ドライバで、正しいドライバが選択されていま 
せん。 

このプリンタでは、ソフトウェアアプリケーシヨ 
ンまたはプリンタドライバで PostScript エミュ 
レーシヨンを選択します。 
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プリンタがオンでも印刷されない 


原因 

解決方法 

プリンタが正しく設定されていません。 

「プリ ンタのコントロールパネルの構成設定の娈 
」を参照してください。 

コンピュ _ 夕のポートが設定されていないか、 
正常に動作していません。 

このポートに接続された他の周辺装置を実行し、 
ポートが正常に動作していることを確認します。 

Macintosh コンピュータの場合、プリンタにネッ 
トワーク用の名前が正しく付けられていません。 

適切なユーティリティを使用して、ネットワーク 
上のプリンタに名前を付けます。 Macintosh コン 
ピュータでは、[セレクタ]メニューからプリン 
夕に名前を付けます。 


プリンタがオンでもデータが受信されない 


原因 

解決方法 

プリンタの印字可表示ランプが点灯していま 
せん。 

一時停止/再開 を押して、プリンタを[印字可]状 
態に戻します。 

上部カバーが正しく閉じられていません。 

上部カバーを確実に閉じます。 

[印字可]以外のプリンタメッセージがプリンタ 
コントロールパネルに表示されます。 

「コン トロールパネルのメッセー ジ丨 を参照して 
ください。 

インタフェースケーブルは、この設定に適合し 
ません。 

設定に適合するインタフェースケーブルを選択 
します。 「パラレル設定 1または 「拡張 I / CKEIO ) 
の設定 1を参照してください。 

インタフェースケーブルが、プリンタおよびコ 
ンピュータに確実に接続されていません。 

インタフェースケーブルを外し、再び接続します。 

プリンタが正しく設定されていません。 

設定惰報については. 「プリ ンタのコントロールパ 
ネルの構成設定の娈 ¥ l 齐参照してください。 

プリンタの設定ページのインタフェース設定 
が、ホストコンピュータの設定と一致していま 
せん。 

コンピュータの設定と一致するようにプリンタ 
を設定します。 

コンピュータが正常に動作していません。 

正常に動作することがわかっているアプリケー 
シヨンを使用するか、 DOS で、 DOS プロンプト 

に Dir>Prn と入力します。 

プリンタが接続されたコンピュータポートが設 
定されていないか、正しく動作しません。 

このポートに接続された他の周辺装置を実行し、 
ポートが正常に動作していることを確認します。 

Macintosh の場合、プリンタにネットワーク用の 
名前が正しく付けられていません。 

適切なユーティリティを使用して、ネットワーク 
上のプリンタに名前を付けます。 Macintosh コン 
ピュータでは、[セレクタ]メニューからプリン 
夕に名前を付けます。 
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コンピュータからプリンタが選択できない 


原因 

解決方法 

スイッチボックスを使用している場合、コン 
ピュータからプリンタが選択されていない場合 
があります。 

スイッチボックスを介して、正しいプリンタを 
選択します。 

プリンタの印字可表示ランプが点灯していま 
せん。 

一時停止/再開 を押して、プリンタを [ 印字可]状 
態に戻します。 

[印字可]以外のプリンタメッセージがプリンタ 
コントロールパネルに表示されます。 

「コン トロールパネルのメッセージ 1を参照して 
ください。 

正しいプリンタドライバがコンピュータにイン 
ス1-ールされていません。 

正しいプリンタドライバをインストールします。 

コンピュータ上で、正しいプリンタおよびポー 
卜が選択されていません。 

正しいプリンタおよびポートを選択します。 

このプリンタのネットワークが正しく設定され 
ていません。 

ネットワークソフトウェアを使用し、プリンタ 
のネットワーク設定を確認するか、ネットワ_ク 
管理者に連絡してください。 

電源コンセントが正しく動作していません。 

プリンタを別のコンセントに接続します。 
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プリンタの コントロール パネルの問題 


コント ロール パネルの設定が適切に動作しない 


原因 

解決方法 

フアンが動作しているときでも、プリンタのコ 
ントロールパネルの表示が空白か、点灯してい 
ません。 

ファンはプリンタがスタンバイモード（オフ）の 
ときに動作している場合があります。プリンタの 
オン/オフボタンを押してプリンタをオンにします。 

印刷を行うソフトウェアアプリケーションのプ 
リンタの設定またはプリンタドライバが、プリ 
ンタコントロールパネルの設定と違っています。 

アプリケーションの設定によってプリンタドラ 
イバおよびコントロールパネル設定が優先され、 
コントロールパネル設定はプリンタドライバの 
設定によって優先されるので、アプリケーション 
およびプリンタドライバの設定が適切であるこ 
とを確認します。 

コントロールパネル設定が変更後に正しく保存 
されていません。 

コントロールパネル設定を選択し直し、✓を押 
します。アスタリスク（モ）が設定の右側に表示さ 
れます。 

データ表示ランプが点灯しているのに、ページ 
が印刷されません。 

データがプリンタ内のバッファに入っていま 
す。現在のコントロールパネル設定を使用して、 
〆 を押してバッファに入っているデータを印刷 
し、新しいコントロールパネル設定を有効にし 
ます。 

プリンタがネットワーク上にある場合は、他の 
ューザがプリンタのコントロールパネル設定を 
変更している場合があります。 

ネットワーク管理者に連絡して、プリンタのコン 
トロールパネル設定の変更を調整します。 


トレイ3(オプションの500枚給紙フィーダ）を選択することができない 


原因 

解決方法 

トレイ3 (500 枚給紙フィーダ）が、設定べージ 
またはコントロールパネルの給紙トレイオプ 
ションに表示されません。 

トレイ3は、取り付けられている場合のみオプ 
シヨンとして表示されます。トレイ3が正しく取 
り付けられていることを確認します。 

トレイ3がプリンタドライバのオプションとし 
て表示されません。 

プリンタドライバの設定でトレイ3が認識され 
ていることを確認してください。 
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カラー 印刷の問題 


カラーではなく黒で印刷されてしまう 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーシヨンまたはプリンタ 
ドライバで、カラーモードが選択されていません 

ソフトウェアアプリケーシヨンまたはプリンタ 
ドライバで、グレースケールまたは白黒ではな 
く、カラーモードを選択してくださし、。設定ぺ一 
ジを印刷する方法については t 「 プリンタ情報 
ページ 1を参照してください。 

ソフトウェアアプリケーシヨンで正しいプリン 
タドライバが選択されていません。 

正しいプリンタドライバを選択します。 

設定ページに色が表示されません。 

最寄りのザービス代理店にご相談ください。 


陰影が印刷される 


原因 

解決方法 

プリントカートリッジから密封テープが取り外 
されていません。 

印刷されない色のプリントカートリッジから密 
圭オテープを取し J 外します。「 デリントカートリッ 
ジの交換 1を参照してください。 

メディアがこのプリンタの仕様に合いません。 

『HP LaserJet Printer Family Paper Specification 
Guide 』 を參照してください。 

『HP LaserJet Family Paper Specification Guide 』 
の注文情報については、 

http :// www . hp . com / support / lj 4600 をアクセスし 
てください。アクセスした後、 [ マニュアル] をク 
リックしてください。 

非常に湿度の高い状況でプリンタを操作してい 
ます。 

印刷の環境が湿度の仕様範囲内にあることを確 
認します。 「動作環堉仕様 1を参照してください。 


カラーの品質に関する情報についての詳細は、 「 印字品質のトラブルの解決 I 
を参照してください。 

印刷されない色がある 


原因 

解決方法 

HP のプリントカートリツジが不良です。 

力ートリツジを交換してください。 

HP 社製以外の力ートリツジを取り付けている 
可能性があります。 

必ず HP 社純正のプリントカートリツジを使用 
します。 
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プリントカートリツジを取 y 付けた後の色の異常 


原因 

解決方法 

プリントカートリツジから密封テープが取り外 
されていません。 

印刷されない色のプリントカートリッジから密 
圭才亍_プを取し J 外します n 「プリン トカートリッ 
ジの交換 1を参照してください。 

他のプリントカートリツジの残量が少ない場合 
があります。 

コン トロールパネルのサプライ品ゲージを 
チェックするか、サプライ品のステータスペー 
ジ夯印刷します。 「プリンタ情報べ一 VI を参照 
してください。 

プリントカートリツジが正しく取り付けられて 
いない可能性があります。 

各プリントカートリッジが正しく取り付けられ 
ていることを確認してください。 

印刷した色が画面の色と合わない 

原因 

解決方法 

画面上で非常に明るい色は印刷されません。 

ソフトウェアアプリケーションは非常に明るい 
色を白として読み取ることがあります。このよう 
な場合は、非常に明るい色を使用しないようにし 
ます。 

画面上で非常に濃い色は黒として印刷されます。 

ソフトウェアアプリケーションは非常に濃い色 
を黒として読み取ることがあります。このよう 
な場合は、非常に濃い色を使用しないようにし 
ます。 

コンピュータの画面上の色がプリンタの出力と 
異なります。 

プリンタドライバの[カラー制御]タブで[画面 
と一致]を選択します。 


印刷された色と画面の色を一致させる機能には、いくつかの要因が影響を与 
えていることがあります。これらの要因には、印刷メディア、オーバーへツ 
ド照明、ソフトウェアアプリケーション、オペレーションシステムのパレツ 
卜、モニタ、ビデオカードとドライバなどがあります。 
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プリンタ出力の問題 


印刷されるフォントが違う 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーシヨンでフォントが正 
しく選択されていません。 

ソフトウェアアプリケーシヨンでフォントを選 
択し直します。 

選択したフォントはこのプリンタで使用できま 
せん。 

フォントをプリンタにダウンロードするか、別の 
フォントを使用します。 （ Windows の場合、ドラ 
イバが自動的に実行します）。 

正しいプリンタドライバが選択されていません。 

正しいプリンタドライバを選択します。 


シンボルセツト内のすべての文字を印刷できない 


原因 

解決方法 

正しいフォントが選択されていません。 

正しいフォントを選択します。 

正しいシンボルセツトが選択されていません。 

正しいシンボルセツトを選択します。 

選択された文字またはシンボルが、ソフトウェ 
アアプリケーションにサポートされていません。 

選択した文字またはシンボルをサボートする 
フォントを使用します。 


印刷出力のテキストのずれ 


原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーションによってプリン 
夕がページの一番上にリセットされていません。 

特定の情報については、ソフトウェアのマニュ 
アルを参照するか、 fPCL/PJL Technical 
Reference Package 』 を参照してください。 

乱丁、文字欠落、または印刷出力のとぎれ 

原因 

解決方法 

インタフェースケーブルの品質に問題があり 
ます。 

別の旧 EE 準拠高品質ケーブルで試します。パラ 
レルケーブルの長さは、10 m (30 フイート）未満 
にしてください。 

インタフェースケーブルの接続がゆるんでい 
ます。 

インタフェースケーブルを外し、接続し直します。 

インタフェースケーブルが損傷しているか、ま 
たは劣化しています。 

別のインタフェースケーブルを試します。 

電源ケーブルの接続がゆるんでいます。 

電源ケーブルを取り外し、接続し直します。 

PostScript エミュ レーシヨン用に設定したプリ 
ンタを使用して PCL ジョブの印刷を試します。 

プリンタのコントロールパネルから、正しいプ 
リンタパーソナリティを選択し、印刷ジョブを 
再送信します。 
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乱丁、文字欠落、または印刷出力のとぎれ 


原因 

解決方法 

PCL 用に設定されたプリンタを使用して 
PostScript ジヨブの印刷を試します。 

プリンタのコントロールパネルから、正しいプ 
リンタパーソナリティを選択し、印刷ジョブを 
再送信します。 

印刷出力が欠ける 

原因 

解決方法 

プリンタのコントロールパネルにメモリのエ 
ラーメッセージが表示されます。 

1) ダウンロードされた不要なフォント、スタイル 
シート、およびマクロをプリンタのメモリか 
ら削除して、プリンタのメモリを解放します。 

2) プリンタのメモリを増設します。 

印刷中のファイルにエラーが含まれています。 

ソフトウェアアプリケーションをチェックして 
ファイルにエラーが含まれていないことを確認 
します。エラーを確認するには、次の手順を実行 
します。 

1) 同じアプリケーションから、エラーがない別の 
ファイルを印刷します。または、 

2) 別のアプリケーションからファイルを印刷し 
ます。 


別のフォントで印刷するためのガイドライン 

• PostScript エミュレー ション ( PS ) および PCL モー ドでは、80 種類の内 
蔵フォントが使用可能です。 

參 プリンタのメモリを節約するには、必要なフォントのみをダウンロード 
します。 

• 複数のフォントをダウンロードする必要がある場合は、プリンタメモリ 
の増設を検討してください。 

各印刷ジョブの開始時に自動的にフォントをダウンロードするソフトウェ 
アアプリケーションもあります。これらのアプリケーションを設定して、プ 
リンタに常駐していないソフトフオントのみをダウンロードすることもで 
きます。 
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ソフトウェアアプリケーションの問題 


ソフトウェアからシステムを変更できない 

原因 

解決方法 

システムソフトウェアの変更は、プリンタコン 
トロールパネルによってロックされています。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

ソフトウェアアプリケーションはシステムの変 
更をサポートしていません。 

ソフトウェアアプリケーシヨンのマニュアルを 
參照してください。 

適切なプリンタドライバが口ードされていま 
せん。 

適切なプリンタドライバを口ードします。 

正しいアプリケーションドライバが口ードされ 
ていません。 

適切なアプリケーシヨンドライバを口 ードし 
ます。 

ソフトウェアからフォントを選択できない 

原因 

解決方法 

フォントがソフトウェアアプリケーションで使 
用できません。 

ソフトウェアアプリケーシヨンのマニュアルを 
參照してください。 

ソフトウェアからカラーを選択できない 

原因 

解決方法 

ソフトウェアアプリケーシヨンはカラーをサ 
ポートしていません。 

ソフトウェアアプリケーシヨンのマニュアルを 
參照してください。 

ソフトウェアアプリケーシヨンまたはプリンタ 
ドライバで、カラーモードが選択されていません 

グレ _ スケ _ ルまたはモノクロモードの代わり 
にカラーモードを選択します。 

適切なプリンタドライバが口ードされていま 
せん。 

適切なプリンタドライバを口ードします。 

プリンタドライバでトレイ3または両面印刷アクセサリが認識されない 

原因 

解決方法 

プリンタドライバが、トレイ3または両面印刷 
アクセサリを認識するように設定されていま 
せん。 

プリンタアクセサリを認識するようにドライバ 
を設定する手順については、ドライバのオンライ 
ンヘルプを参照してください。 

アクセサリが取り付けられていない場合があり 
ます。 

アクセサリが正しく取り付けられていることを 
確認します。 
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印字品質のトラブルの解決 


メディアに関連する印字品質の問題 

印字品質の問題は、不適切なメディアの使用により発生することがあります。 

• HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 

「 使用可能なメディアの重量} 」を參照して〈ださい。 

• メディアの表面がなめらか過ぎます。 

• HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 

「 使用可能なメディアの重量とサイズ 」 を参照してください。 

• ドライバが正しく設定されていません。用紙タイプの設定を[厚手の 
用紙]または [ 光沢紙]に変更します。 

• 使用しているメディアがプリンタに対して厚すぎます。また、トナーが 
メディアに融着していません。 

• 使用している〇 HP フィルムのトナー定着は、使用目的に適していませ 
ん 。 HP Color LaserJet プリンタ用の〇 HP フイルムのみを使用してくだ 
さい。 

• 用紙の水分含有率にばらつきがあるか、高過ぎるか、または低過ぎます。 
別の ソース または未開封の用紙を使用します。 

• 用紙にトナーをはじく部分があります。別の ソース または未開封の用紙 
を使用します。 

• 使用しているレターヘッドが粗い用紙に印刷されています。なめらかな 
コピー用紙を使用します。これによって問題が解決された場合、レター 
へッドを印刷したプリンタを調べて、使用した用紙がこのプリンタの仕 
様に合うことを確認してください。 「 使用可能なメディアの重暈とサイ 
X 」 を参照してください。 

• 用紙が粗すぎます。なめらかなコピー用紙を使用します。 


OHP フィルムの欠陥 

〇 HP フィルムは、他のメディアタイプでは発生しない画像品質の問題と、 
〇 HP フィルム特有の欠陥を発生することがあります。さらに、〇 HP フィル 
ムは印刷経路を通過するときに曲がりやすいため、メディアを取り扱うコン 
ポーネントに注意する必要があります。 
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印刷した〇 HP フィルムは、少なくとも30秒間冷やしてから取り扱ってくだ 
さい。 

• プリンタドライバの[用紙]タブで、メディアタイプとして[〇 HP フィ 
ルム]を選択します。さらに、トレイが〇 HP フィルムに合わせて正し 
く設定されていることを確認します。 

• 〇 HP フィルムがこのプリンタの仕様を満たしていることを確認します。 
「 使用可能なメディアの重量とサイズ 」 を参照してくださし、。詳細につい 
ては、 『HP LaserJet Family Paper specification Guide』 を参照してく だ 
さい0 


『HP LaserJet Family Paper Specification Guide』 の注文情報については、 

http://www.hp.com/support/lj4600 を參照して ください0 

ダウンロード可能なマニュアルについては、 

http://www.hp.com/support/lj4600 をご覧ください。アクセスした後、[マニュ 
アル]をクリックしてください。 

• 〇 HP フイルムは端を持って取り扱います。手の脂分が〇 HP フイルムの 
表面に付着すると、斑点や汚れの原因になります。 

• 塗りつぶされたページの終端の小さい、ランダムな濃い領域は、〇 HP 
フイルムが排紙ビン内で互いにくっつく原因になります。少量に分けて 
ジョブを印刷してください。 

• 印刷した結果、選択した色が希望と違った場合、ソフトウェアアプリ 
ケーションまたはプリンタドライバで別の色を選択します。 

• 反射式オーバーヘッドプロジェクターを使用している場合、代わりに標 
準才ーバーヘッドプロジェクターを使用します。 


環境に関連する印字品質の問題 

• プリンタの動作環境が非常に湿度が高いか、または乾燥しています。プ 
リンタ環境が仕様範囲内にあることを確認します。 「 動作環境仕様 」 を参 
照してください。 
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紙詰まりに関連する印字品質の問題 

• すべてのメディアが給紙経路から取り除かれていることを確認します。 
「 紐 詰まりの解除 Iを参照してください。 

• 最近プリンタが紙詰まりを起こしました。2、3ページ印刷してプリンタ 
をクリーニングします。 

參 メディアがフューザを通過しないでイメージの欠陥を発生し、後続の文 
書に印刷されます。2、3ページ印刷してプリンタをクリーニングしま 
す。ただし、問題が解決されなければ、次のセクションを參照してくだ 
さい。 

印字品質のトラブルの解決ページ 

付属の印字品質トラブルの解決ページを使用すると、印字品質の問題を診断 
し、解決するときに役立ちます。 

1 . 〆を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[診断]をハイライトします。 

3. ✓を押して[診断]を選択します。 

4. ▼ を押して[印字品質トラブルの解決]をハイライトします。 

5. ✓ を押してページを印刷します。 

印字品質トラブルの解決ページの印刷後、プリンタは [ 印字可]状態に戻り 
ます。 
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サ_ビスおよびサポート 


Hewlett - Packard 社製品限定保証 


HP 製品 限定保証期間 

HP Color LaserJet 4600、4600 dn、 1 年間限定保証 

4600 dtn、 および4600 hdn プリンタ 


1. HP 社は、エンドユーザとしてのお客様に対し、お買い上げ日より上記に定められた期間内 
に限り、 HP のハードウェアおよび付属品に材料上または製造上の瑕疵がないことを保証 
します。保証期間中に欠陥品である旨の連絡を受けた場合、 HP 社は自社の判断において、 
欠陥品を修理いたします。交換後の製品は、新品または新品同様のものとします。 

2. HP 社は、 HP ソフトウェアが正しくインストールされ、使用された場合に、購入日から上 
記の期間中、材料上、製造上の瑕疵が原因でプログラム命令の実行に失敗しないことを保 
証します。保証期間中にそのような瑕疵がある旨の連絡を受けた場合、 HP 社はその瑕疵 
が元でプログラム命令を実行しないソフトウェアを交換いたします。 

3. HP 社は、 HP 製品の動作が中断しないこと、または誤りの全くないことを保証しません。 
妥当な期間内に、 HP 社が製品を保証されている状態に修理または交換できない場合には、 
製品を直ちに返却いただければ、お支払いいただいた金額を全額払い戻しいたします。 

4. HP 社の製品は、性能面で新品同様の再生部品が使用されていることがあり、偶発的使用の 
対象となることがあります。 

5. (a) 保守またはキャリブレーションが不適切であったり不十分な場合、 （b) HP 社以外のソ 
フトウェア、インタフェース、部品、サプライ品、 （c) 無許可の改変や誤用、 （d) 該当製品 
に対して指定されている環境条件を逸脱した条件下での使用、 (e) 設置場所の準備や保守が 
不適切な場合に対しては、本保証は適用されません。 
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6. 現地の法律で許容されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証 
や条件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。 HP 社は、商品性、満 
足のゆく品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に 
対する責任も負いません。一部の国/地域、または州では暗黙的保証期間についての制限 
を認めていません。そのため、上記の制限や除外は適用されない場合があります。この保 
証ではお客様に特定の法的権利を付与しますが、国/地域、州ごとに異なる他の権利とな 
る場合もあります。 

7. HP 社の限定保証は、 HP 社がこの製品のサポート拠点を持ち、この製品を市場に投入して 
いるすべての国または地域で有効です。お客様が受ける保証サービスのレベルは、お客様 
の居住区域の基準によって異なります。 HP 社では、法または規制上の理由で機能しない 
ように設定している事柄について、製品の形状、適合、または機能をその国で動作するよ 
うに変更することはありません。 

8. 該当地域の法規が認める限りにおいて、本保証書に記載された賠償だけが唯一の賠償とな 
ります。上記の場合を除き、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合 
であっても、データの損失、（利益やデータの損失を含む）直接的損害、特殊な損害、間接 
的損害、必然的損害、その他の損害に対して、 HP 社およびその代理店は一切の責任を負 
いません。一定の国/地域、または州では、偶発的または必然的な損失に対する除外また 
は制限を認めていません。そのため、上記の制限は適用されない場合があります。 

9. ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用され 
るお客様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加さ 
れるものです。 
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プリントカートリツジの寿命期間中の限定保証 


この HP 社製品は、寿命期間中に材料上または製造上の瑕疵がないことが保 
証されています （ 寿命期間が終了する場合は、プリンタのコントロ ールパネ 
ルに寿命通知メッセージが表示されます）。 

この保証は、改変、改造、再製、誤用、または改ざんを施された製品につい 
ては、いかなる場合も対象としません。 

この限定保証は特定の法的権利をお客様に付与します。州、および国/地域ご 
とに異なる他の権利を持つことがあります。 

上記の保証は排他的であり、その他の保証は書面または口頭を問わず、明 
示または黙示されません。 Hewlett-Packard 社は、特定の目的に対する商品 
性や適合性についての黙示的保証を認めません。適用される法律の範囲内 
において、この保証の不履行に伴う、付随的、結果的、特別、間接的、懲 
罰的、または見せしめ的損害や、利益の損失に対して、 HP 社は一切責任を 
負いません。 

お客様がお買い上げになった製品が欠陥品である場合は、問題を書面に記述 
してお買い上げになった業者に返品してください。 
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トランスファー ユニッ トおよびフューザ保証 


1年間、またはプリンタのコントロールパネルに寿命通知メッセージが表示 
されるまでのどちらか早い期間、 HP 製品に材料上または製造上の瑕疵がな 
いことを保証します。 

この保証は、改変、改造、再製、誤用、または改ざんを施された製品につい 
ては、いかなる場合も対象としません。 

この限定保証は特定の法的権利をお客様に付与します。州、および国/地域ご 
とに異なる他の権利を持つことがあります。 

上記の保証は排他的であり、その他の保証は書面または口頭を問わず、明 
示または黙示されません。 Hewlett-Packard 社は、特定の目的に対する商品 
性や適合性についての黙示的保証を認めません。適用される法律の範囲内 
において、この保証の不履行に伴う、付随的、結果的、特別、間接的、懲 
罰的、または見せしめ的損害や、利益の損失に対して、 HP 社は一切責任を 
負いません。 

お客様がお買い上げになった製品が欠陥品である場合は、問題を書面に記述 
してお買い上げになった業者に返品してください。 
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HP 社保守契約 


HP 社では、幅広いサボートの需要を満たすため複数のタイプの保守契約を 
ご用意しています。保守契約は標準保証に含まれていません。サポートサ_ 
ビスは地域によって異なります。ご利用可能なサービスについては、最寄り 
の HP 販売店にお問い合わせください。 


オンサイト サービス 契約 

お客様のニーズに合ったサボートを提供するため、 HP 社では3段階のオン 
サイトサービス契約で対応いたします。 

優先オンサイトサービス 

この契約では、 HP 社の通常営業時間内にお電話を頂くと4時間以内に対応 
します。 


翌日オンサイトサービス 

この契約では、サービスを申し込まれた次の営業日までにサボートを提供し 
ます。対象時間の延長および HP 社が規定するサービスエリア外への出張 
は、ほとんどのオンサイト契約で可能です（追加料金）。 

週間（ボリューム）オンサイトサービス 

この契約では、多数の HP 社製品をお持ちの企業を毎週定期的に訪問します。 
この契約は、プリンタ、プロッタ、コンピュータ、およびディスクドライブ 
を含む、25台以上のワークステーション製品を使用している現場を対象と 
しています。 
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B 仕様および法規に 
関する情報 


プリンタの仕様 


物理的寸法 


寸法 

HP LaserJet 4600 

オプショントレイ 3 を取 y 
付けた HP LaserJet 4600 

高さ 

566 mm (22.30 インチ） 

654 mm (25.77 インチ） 

幅 

456 mm (17.97 インチ） 

456 mm (17.97 インチ） 

奥行 

480 mm (18.91 インチ） 

480 mm (18.91 インチ） 

重量 

(サプライ品付き） 

約36.3 kg (80.03 ポンド） 

約43.8 kg (96.56 ポンド) 


電気的仕様 


電源条件は、販売された国/地域によって異なります。動作電圧は変更しな 
いでください。変更するとプリンタに損傷を与え、製品の保証が無効になる 
場合があります。 


電気的仕様 

110 V モデル 

220 V モデル 

電源条件 

100〜127 V 

220〜240 V 


(-10%、+6%) 

(-10%、+6%) 


50/60 Hz (±2 Hz ) 

50/60 Hz (±2 Hz ) 

通常の製品での 

6 A 

3 A 

最小推奨回線容量 
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電気的仕様 

110 V モデル 

220 V モデル 

平均消費電力 （W) 
LaserJet 4600 



印刷時 

スタンバイ 

437 W 

415 W 

パワーセーブ 

33 W 

37 W 

32 W 

34 W 

オフ 

0 W 

0 W 


これらの値は変更されることがあります。最新の情報については、 

http://www.hp.com/support/lj4600 を参照してく ださい0 

パワーセーブが有効な時間はデフオルトで30分間です。 


動作環境仕様 


温度 

推奨範囲 
許容範囲 

17〜 25^(62.6 〜77 〒） 

10〜30 C (50 〜86 〒） 

湿度 

推奨範囲 

30〜70% RH 

許容範囲 

10〜80% RH 

高度 

許容範囲 

〇〜2,600 m (0 〜8,530フイート） 


稼動音 


発生騒音レベル 

Per ISO 9296 

印刷時 (17 ppm) 

LwAd = 6.5 bels または （A) [65 dB (A)] 未満 

パワーセーブ 

LwAd = 5.0 bels または （A) [50 dB (A)] 未満 

距離をおいて測定 （1m) 

Per ISO 9296 

印刷時 

Lp A m = 51 dB(A) 

パワーセーブ 

L pAm = 34 dB (A) 


これらの値は変更されることがあります。最新の情報については、 

を参照してください。 
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FCC 規格 


本装置をテストした結果、 Class B デジタルデバイスの基準に達し、 FCC 規 
則の Part 15に準拠していることが確認されました。これらの基準は、居住 
空間に装置を設置した場合の受信障害に対するしかるべき防止策を提供する 
ことを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用し、 
放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用していない場 
合、無線通信に支障をきたす場合があります。しかし、特定の設置条件で障 
害が発生しないことを保証するものではありません。本装置の電源の投入時 
および切断時に、ラジオやテレビの電波受信に支障がある場合、次の処置の 


1つまたは複数を試すことをお勧めします。 


• 受信アンテナの向きを変えるか、または設置場所を変える。 

• 装置と受信機の距離を広げる。 

• 受信機が接続されている電気回路とは別の回路上のコンセントに本装置 
を接続する。 

• 本装置の販売店、またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する。 

HP が明示的に認めていないプリンタへの変更や改造を行うと、本装置を操 
作する ユーザの 権利が無効になる場合があります。 


FCC 規則の Part 15の Class B 基準に準拠するには、シールド付きインタ 
フェースケーブルを使用してください。 
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環境製品スチュワードシッププログラム 


環境の保護 

Hewlett-Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けして 
います。この製品は、いくつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように 
設計されています。 

オゾン放出 

この製品は、オゾンガス（〇 3 )をほとんど発生しません。 

エネルギー 消費量 

パワーセ_ブモ_ドではエネルギ_消費量がかなり低下します。このモ_ド 
では天然資源を節約し、コストを削減しますが、このプリンタの高いパフオー 
マンスには影響を与えません。この製品は、 ENERGYSTAR(R) (国際エネル 
ギースタープログラム）の認定を受けています。このプログラムは、省エネ 
ルギーのオフィス機器の開発を奨励する自主的なプログラムです。 



ENERGY STAR(R) は、米国環境保護庁の米国におけ 
る登録済みのサービスマークです。 Hewlett-Packard 
社は、 ENERGY STAR(R) のパートナーとして、この 
製品が エネルギー 効率に関する ENERGY STAR(R) 


の基準に適合していると判断しました。詳細は、 


をご覧くださし、。 


用紙の使用 

この製品のオプションの自動両面印刷機能を使用すると、用紙の使用量を削 
減し、その結果天然資源への需要を減らすことができます。 


プラスチック 


25g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付 
いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別すること 
ができます。 

HP LaserJet 用サプライ品 

多くの国/地域では、この製品の印刷サプライ品 （ プリントカートリッジ、 
フュー ザ、およびトランス ファーュニット） は、 HP 印刷サプライ品回収お 
よびリサイクルプログラム (HP Printing Supplies Returns and Recycling 
Program ) を通じて HP に返却することができます。利用しやすい無料の回収 


200 


JAWW 



プログラムは 48 か国/地域以上で実施されています。新しい HP LaserJet プ 
リントカートリツジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラムの 
説明が同梱されています。 
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HP 印刷サプライ品回収およびリサイクルプログラムの 
説明 

1990年以来、 HP 印刷サプライ品回収およびリサイクルプログラムによっ 
て、4,700万個以上の使用済み LaserJet プリンタカートリッジが回収されま 
した。 HP LaserJet プリンタカートリッジと消耗品は回収後、まとめて資源 
回収業者に送られ、分解されます。徹底した品質検査の後、_部の部品が再 
生され、新しいカートリッジに使用されます。残りの部材は分類され、他企 
業がさまざまな製品を製造する際に原材料として再利用されます。 

• 米国におけるリサイクル品の回収 一使用済みトナーカートリッジと消 
耗品の環境保全に役立つようなリサイクルを目指し、 HP 社は一括回収 
を推奨しています。複数の力ートリッジをまとめて、力ートリッジのパッ 
ケージに同封されている宛先記入済み郵送料前払いの UPS ラベルを1 
枚貼って送付してください。米国内での詳細は、フリーダイヤル 1-800- 
340-2445 に電話でお問い合わせになるか、 HP LaserJet サプライ品 Web 
サイト http://www.hp.CQm/ao/recvcle にアクセスしてくださいハ 

參 米国以外でのリサイクル品の回収 一米国以外では、 HP サプライ品回収 
およびリサイクルプログラムについて、最寄りの HP 販売サービス店に 
お問い合わせになるか、 Web サイト http://www.hp.com/aQ/recvcle にア 

クセスしてください。 

再生紙 

この製品では、用紙が『印刷メディアガイド』に記載されている基準に適合 
している場合に限り、再生紙を使用することができます。この製品には、 DIN 
19309に準拠する再生紙を使用することができます。 

材料の制限 

この製品にはバッテリが付いていません。 

この製品には水銀が付加されていません。 

この製品ではハンダに鉛が使用されています。 

リサイクル情報については、 http://www.hp.com/go/recycle にアクセスする 
か、最寄りの代理店にお問い合わせになるか、あるいは半導体業界連合の 
Web サイト http://www.eiae.org にアクセスしてください。 

材料の安全性データシート ( MSDS ) 

材料の安全性データシート （MSDS) は HP LaserJet サプライ品 Web サイト 

で入手することができます。 
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保証期間の延長 

HP サボートパックは、 HP ハードウエア製品および HP 社提供のすべての内 
部部品に適用されます。ハードウエア保守は、 HP 製品の購入日から1〜5 
年間有効です。ただし、 HP 製品購入後90日以内に HP サボートパックを購 
入する必要があります。詳細は、 HP カスタマ■ケア■ザービスおよびサボー 
トグループまでお問い合わせください。 

予備の部品および消耗品の入手可能期間 

この製品の予備の部品およびサプライ品は、製品の製造中止日付から少なく 
とも5年間は入手することができます。 


詳細について 

次のような HP 社の環境保全プログラムについては、 

• この製品や多くの関連 HP 製品についての製品環境プロファイル 

• HP 社の環境への貢献 

• HP 社の環境管理システム 

• HP 社の製品回収およびリサイクルプログラム 
参 材料の安全性データシート 
http://www.hp.com/go/environment または 

を參照してくださし、。 
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適合宣言 

ISO/IEC Guide 22および EN 45014に基づく 

製造者名： 

製造者の所在地： 

次の製品の適合を宣言します。 

製品名： 

製品番号： 

製品オプション： 

次の製品仕様に準拠しています。 

安全性： IEC 950:1991 +A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1 992+A1+A2+A3+A4+A1 1 

IEC 825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 Laser/LED Product) 

EMC ( 電磁適合性）： CISPR 22:1997 / EN 55022 :1 998 Class B 1 
EN 61000 -3-2:1995 
EN 61000 -3-3:1995 
EN 55024: 1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 
/ ICES-002, Issue 2 
AS/NZS 3548:1995 

補足情報： 

それと共に、この製品は EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 73/23/EEC の要件に準 
拠し、それに基づいて CE 認定マークを保有しています。 


Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714 -1021 USA 


HP Color LaserJet 4600 /4600dn/ 4600 dtn/ 4600 hdn プリンタ 
500 枚用紙フイーダ付き 

C9660A / C9661A/ C9662A / C9663A プリンタ 
C9664A 500 枚用紙フイーダ 

すべて 
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1 この製品は、 Hewlett-Packard 社のパーソナルコンピュータを使った典型的な設定のもとにテストされました。 

2 このデバイスは、 FCC 規制の Part 15 に準拠します。操作には次の 2 つの条件が適用されます。 （ 1 ) このデバイ 
スが妨害とならないこと （ 2) このデバイスが、望ましくない操作の原因となる妨害を含め、被った妨害を受け 
入れる必要があること。 

3 製品番号には、追加の接尾辞 「 R 」 が含まれる場合があります。 

4 この製品は、プリントサーバアクセサリを使用して口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) に接続された状態で 
Class A の動作を示します。 

Hewlett-Packard Company 
Boise, Idaho USA 
2002年 4 月 1 日 

規制に関する問い合わせ先： 

才ーストラリア国内の問い合わせ先： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 
Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

ヨーロッパ地域の問い合わせ先：最寄りの Hewlett-Packard 販売代理店およびサービス事務所、または 
Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBel 10-140, D- 71034 
Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

米国内の問い合わせ先： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 
160, Boise, ID 83707 -0015 ( 電話番号: 208-396-6000) 
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安全規定 


レーザの 安全性 

米国食品医薬品局の医療機器 ■ 放射線製品センタ (CDRH) では、1976年8 
月1日以降に生産されたレーザ製品の規定を定めています。米国で販売され 
る製品では規定への準拠が必須です。プリンタは、1968年の放射線規制法に 
基づく米国保健社会福祉省 (DHHS) の放射線性能基準のもと、「クラス1」の 
レーザ製品に認定されています。プリンタ内で放射される放射線は保護用の 
筐体および外部カバー内に密封されるので、ユーザの通常の使用状況では 
レーザビームが漏れることはありません。 


このユーザ ガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、 
手順を実行したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。 

Canadian DOC regulations 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite 
electromagnetiques. « CEM ». » 


EMI statement ( Korea ) 


人卜吾邛叫呈 ( B 吾フ I フ I ) 

〇1フ I フ I 芒芒邛埒哲利3迓#哲芑 
フ I フ I 豆人七苧3天 I 句圳人 i 芒晋芑 S 吾天 I 句圳人 i 
■4 吾暂4 W 合 U[h 
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VCC ■規格(日本) 


この装置) s ，) の基準 
に基づくクラス日情報技^置です。この装置) i ， 家^^使兩すること 
を目的としていますが，この装置！^ジオやテレビジョン受信應に近^て 
使用されると，受信陣害を引き起こすことが®ります。 
wm 、説幡こ從って正しい取り扱いをして下3い。 


Laser Statement for Finland 
Luokan 1 laserlaite 


Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 4600, 4600 dn， 4600 dtn， 4600 hdn laserkirjoitin on 
kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa 
kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle 
lasersateilylle. 


VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan 
anvandaren utsattas for osynlig laserstraining, som overskrider gransen for 
laserklass 1. 

HUOLTO 


HP Color LaserJet 4600, 4600 dn, 4600 dtn, 4600 hdn -kirjoittimen sisallaei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi 
tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
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VARO ! 


Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina 
nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso 
sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas 
anvandaren for osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa 
kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 m W 
Luokan 3B laser 
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Q 印刷メディアの仕様 


使用可能なメディアの重量とサイズ 

最良の結果を得るには、75 g/m 2 (20 ボンド）のコピー用紙を使用してくださ 
し、。用紙が良質であること、および傷、裂け目、しみ、ほぐれ、ほこり、し 
わがなく、端がめくれていたり折れたりしていないことを確認します。 


トレイ メディアのタイプとサイズ メディアの重量 容量 

用紙/力ードストック 60〜163 g/m 2 

(Cardstock) (1 6〜44ポンド） 

標準： 

レター /A4 
リ_ガル 
エグゼクティブ 
B5 (JIS) 

A5 

カスタム： 

最小サイズ： 

76 x 127 mm 
(3 x 5インチ） 

最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 


75g/m 2 (20 ポンド）用紙 
100枚 

最大スタック高 
10 mm (0.6 インチ） 
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トレイ 

メディアのタイプとサイズ 

メディアの重量 

容量 

トレイ1、 

続き 

光沢紙 
標準： 

レター /A4 
リ_ガル 
エグゼクティブ 

B5 (JIS) 

A5 

75〜120 g/m 2 
(20 〜32ポンド） 

最大スタック高 

10 mm (0.6 インチ） 


カスタム： 

最小サイズ： 

76 x 127 mm 
(3 x 5インチ） 




最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 




〇 HP フイルム 
レター 

A4 

厚さ：0.13 mm (5 ミル） 

最大スタック高 

10 mm (0.6 インチ） 

トレイ1 

光沢フィルム 
標準： 

レター /A4 
リーガル 
エグゼクティブ 

B5 (JIS) 

A5 

厚さ： 0.13mm (5 ミル） 

最大スタック高 

10 mm (0.6 インチ） 


カスタム： 

最小サイズ： 

76 x 127 mm 
(3 x 5インチ） 




最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 




封筒 

Com -10 

Monarch 

C5 

DL 

B5 

最大：105 g/m 2 
(28 ポンド） 

封筒20枚 


210 


JAWW 








トレイ 

メディアのタイプとサイズ メディアの重量 

容量 

トレイ1、 

続き 

ラベル 

標準： 

レター / A 4 
リ_ガル 
エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

A 5 

最大スタック高 

10 mm (0.6 インチ） 


カスタム： 

最小サイズ： 

76 x 127 mm 
(3 x 5インチ） 



最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 
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トレイ 

メディアのタイプとサイズ 

メディアの重量 

容量 

トレイ2 
および 
トレイ3 
(オプション） 

用紙 

標準： 

レタ _/A4 
リ_ガル 
エグゼクティブ 

B5 (JIS) 

A5 

60〜105 g/m 2 
(16 〜28ポンド） 

75 g/m 2 (20 ポンド）用紙 
500枚 

最大スタック 

高さ： 50 mm (2 インチ） 


カスタム： 

最小サイズ： 

182 x 210 mm 
(7.16 x 8.17インチ） 




最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 




光沢紙 
標準： 

レター /A4 
リーガル 
エグゼクティブ 

B5 (JIS) 

A5 

75〜120 g/m 2 
(20 〜32ポンド） 

200枚まで 


カスタム： 

最小サイズ： 

182 x 210 mm 
(7.16 x 8.17インチ） 




最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 
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トレイ 

メディアのタイプとサイズ 

メディアの重量 

容量 

トレイ2 
および 
トレイ3 
(オプション） 

ラベル 

標準： 

レタ _/ A 4 
リ_ガル 
エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

A 5 


最大スタック 

高さ： 50 mm (2 インチ） 


カスタム： 

最小サイズ： 

182 x 210 mm 
(7.16 x 8.17インチ） 




最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 




〇 HP フイルム 
レター 

A 4 

厚さ： 0.13 mm (5 ミル） 

100枚まで 


光沢フィルム 
標準： 

レタ _/ A 4 
リ_ガル 
エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

A 5 

厚さ： 0.13 mm (5 ミル） 

100枚まで 


カスタム： 

最小サイズ： 

182 x 210 mm 
(7.16 x 8.17インチ） 




最大サイズ： 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 



両面印刷 

用紙、光沢紙 
標準： 

レター / A 4 
リ_ガル 
エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

75〜105 g / m 2 
(20 〜28ポンド） 



カスタム用紙サイズでは両 
面印刷はサボートされてい 
ません。 




* トレイ2および3は、 B 5 IS 〇の「カスタム」サイズを特別に使用しま 
す。トレイ2および3は、トレイ1で使用可能なカスタムサイズ範囲 
をサボートしません。 
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D メモリ カ ー ドとプリント 
サーバカー ドの取り扱い 


プリンタメモリ 

プリンタには、5基のデュアルインラインメモリモジュール （ DIMM ) スロッ 
卜があります。 


DIMM に柔軟に対応できるように、フォーマッタには4基の168ピン DIMM 
スロット、および1基の100ピン DIMM スロットが実装されています。技 
術的な限界によって、一度に取り付け可能な DIMM は4枚までです。した 
がって、理論的には、5番目の DIMM (100ピン）スロットは、4番目の DIMM 
スロット (168 ピン）と同等になります。つまり、4枚の DIMM を取り付ける 
際に、5番目の DIMM スロット（100ピン）に DIMM を取り付けない場合は、 
4番目の DIMM スロット （168 ピン）に DIMM を取り付けます。逆に、4番 
目の DIMM スロットに DIMM を取り付けない場合は、5番目の DIMM スロッ 


卜に DIMM を取り付ける必要があります。 


プリンタをアップグレードするには、これらの DIMM スロットにメモリを追 
加します。 

♦ 追加できるプリンタメモリとしては、64、128、および256 MB の DIMM 
を使用できます。 

參 フラッシュメモリ DIMM には4 MB のタイプがあります。フラッシュ 
DIMM は通常のプリンタメモリと異なり、ダウンロードしたデータをプ 
リンタに永久的に保存することができます。保存したデータはプリンタ 
の電源を切つても失われません。 

♦ DIMM ベースのアクセサリフオント、マクロ、およびパターン。 

♦ その他の、 DIMM ベースのプリンタ言語およびプリンタオプション。 

複雑なグラフィックスや PS 文書を頻繁に印刷したり、ダウンロードした 
フォントを多数使用したりする場合は、プリンタにメモリを追加することを 
お勧めします。また、メモリを追加すると、コピーを何部でも高速印刷でき 
ます。 
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従来の HP LaserJet プリンタで使用したシングルインラインメモリモ 
ジュール ( SIMM ) はこのプリンタでは使用することができません。 


注_ DIMM のご注文については. 「 サプライ品とアクセサリ I を参照して〈ださい。 

追加メモリをご注文の際は、設定ページを印刷して、現在取り付けられてい 
るメモリの総容量を確認してください。 

設定ページの印刷 

1. ✓を押して[メニュー]を表示します。 

2. ▼ を押して[情報]をハイライトします。 

3. ✓を押して[情報]を選択します。 

4. ▼ を押して[設定の印刷]をハイライトします。 

5. ✓を押して、設定ページを印刷します。 
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メモリカードとフォント DIMM 力ードの取り付け 


プリンタには、メモリを追加するだけでなく、中国語やキリル語などの言語 
の文字を印刷できるフォント DIMM も取り付けることができます。 


静電気は DIMM に損傷を与えます。 DIMM の取り扱い時には、静電気防止用 
リストストラップを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表 
面に触れてから、プリンタの露出した金属部に触れるようにしてください。 


メモリおよびフォント DIMM を取り付けるには 


〇 





1 プリンタの電源を切ります。 

2 すべての電源ケーブルとインタ フエー 
スケーブルを取り外します。 

3 プリンタの背面のフオーマッタボード 
を探します。 
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4 ボードを固定している 8 個のネジを取 
り外して保管しておきます。 

5 フォーマッタボードを引き出し、清潔 
で平らな接地面に置きます。 

6 DIMM スロットの両端のロックを外し 
ます。 


7 静電気防止パッケージから DIMM を取 

り出します。 DIMM の下端にある調整切 
込みの位置を確認します。 
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8 DIMM の端を持って DIMM 力ードの切 
込みと DIMM スロッ トのバーを合わせ 
ます。 


注 DIMM を挿入できなかったり、留め金を 
閉じることができなかった場合は、 DIMM の 
下端の切込みと DIMM スロッ トのバーがず 
れていないかを確認してください。それでも 
DIMM を挿入できない場合は、 DIMM のタイ 
プが間違っていないかを確認してください。 

9 DIMM をスロットにまっすぐ押し込みま 
す。 DIMM の各端のロックを閉じて力一 
ドを固定します。 

10 スロットの上部および下部の溝に 
フォーマッタボードを合わせ、ボードを 
プリンタ方向に挿入していきます。手順 
2で外した8個のネジを締め直します。 

11 電源ケーブルとインタフェースケーブ 
ルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れ 
ます。 

12 メモリ DIMM を取り付けたら、 「 メモリ 
の有効化 I に進みます。言語フォント 
DIMM を取り付けたら、 「 言語フォント 
DIMM の有効化 I に進みます0 
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メモリの有効化 

メモリ DIMM を取り付けたら、このメモリを認識するようにプリンタドライ 
バを設定します。 

メモリを有効にするには (Windows の場合） 

1. [スタート]メニューから[設定]をポイントし、[プリンタ]または[プ 
リンタとファックス]をクリックします。 

2. この プリンタを選択し、 [プロパティ] を選択します。 

3. [設定]タブで [ 詳細]をクリックします。 

4. [合計メモリ ] フィールドで、現在取り付けられているメモリの総容量を 
入力または選択します。 

5. [〇 K ] をクリックします。 

6. 「 DIMM の取り付けのチェック I に進みます0 

言語フォント DIMM の有効化 

言語フォント DIMM をプリンタに取り付けた場合は、フォント DIMM が正し 
く動作するようにプリンタドライバで[フォント DIMM ] オプションをオンに 
する必要があります。 

PCL5C および PCL6 プリンタドライバからフォントを 
有効にするには (Windows の場合） 

1. [スタート]メニューから[設定]をボイントし、[プリンタ]をクリック 
します。 

2. この プリンタを選択し、 [プロパティ] を選択します。 

3. [設定]タブで [ 詳細]をクリックします。 

4. [フォント DIMM ] チェックボックスをオンにします。 

5. [フォント DIMM の設定]ダイアログボックスで[追加]をクリックして 
フォントファイルを追加します。 

6. [フォント DIMM の追加]ダイアログボックスでフォントファイルの場 
所を検索し、そのフォントファイルを選択して [ OK ] をクリックします。 

7. [ フォント DIMM の設定]ダイアログボックスで、取り付けた DIMM を 
選択します。 

8. [〇 K ] をクリックします。 

9. 設定ページを印刷します。 「 設定ページの印刷 I を参照してください。 
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DIMM の取り付けのチェック 

DIMM が正しく取り付けられ、動作することをチェックします。 


DIMM の取り付けをチェックするには 

1. プリンタの電源を入れます。プリンタのスタートアップシーケンスが終 
了した後に印刷可能ランプが点灯していることを確認します。エラー 
メッセージが表示された場合は、 DIMM が正しく取り付けられていない 
可能性があります。 

2. 設定ページを印刷します。 「 設定ページの印刷 」 を參照してください。 

3. 設定ページの [インス トール済みパーソナリティと オプション] をチェッ 
クし、 DIMM を取り付ける前の設定ページのメモリに関する情報と比較 
します。 

4. 認識されたメモリの容量が増えていない場合は 

• DIMM が正しく取り付けられていない可能性があります。取り付け手 
順を繰り返してください。 


• DIMM に欠陥がある可能性があります。新しい DIMM を取り付けて 
みてください。 
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HP Jetdirect プリントサーバカードの取り付け 


HP Jetdirect プリントサーバカードは、 EI 〇スロットが実装された基本モデ 
ルプリンタに取り付けることができます。 


HP Jetdirect プリントサーバカードを取り付ける 
には 




1 プリンタの電源を切ります。 

2 すべての電源ケーブルとインタ フエー 
スケーブルを取り外します。 

3 空の EI 〇スロットを見つけます。 EI 〇 
スロットのカバーとプリンタを固定し 
ている2個の留めネジを緩めて外し、力 
バーを取り外します。これらのネジと力 
バーはもう必要ありません。 

4 HP Jetdirect プリントサーバカードを 
EI 〇スロットにしっかりと挿入します。 
プリントサーバカードに付属の留めネ 
ジをはめ、締めます。 



222 


JAWW 


































5 ネットワークケ_ブルをつなぎます。 

6 電源ケーブルをつなぎ直し、プリンタの 
電源を入れます。 

7 設定ページを印刷します （ 「 設定ページ 
の印刷 」 を參照してください）。プリン 
夕設定ページやサプライ品ステータス 
ページだけでなく、ネットワーク設定お 
よびステータス情報が含まれている 
HP Jetdirect 設定ページも印刷してく 
ださい。 

印刷されない場合は、プリントサーバ 
力ードを取り外してインストールし直 
し、スロットにしっかり固定してくだ 
さい。 

8 次のいずれかの手順を実行します。 

• 正しいポートを選択します。手順につい 
ては、コンピュータまたは〇 S のマニュ 
アルを参照してください。 

• ソフトウェアをインストールし直し、 
ネットワークインス I ルプロセスを 
確認します。 
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用語集 


用語 

定義 

BOOTP 

「ブートストラッププロトコル 」 (Bootstrap Protocol ) の省略形。コ 
ンピュータが自身の IP アドレスを見つける際に使用するインター 
ネットプロトコル。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の省略形。ネットワーク接続さ 
れた個々のコンピュータまたは周辺機器は、 DHCP を利用して IP ア 
ドレスなどの自身の設定情報を検出できます。 

DIMM 

DuaMn-line Memory Module の省略形。メモリチップを収容するモ 
シュール。 

EIO 

Enhanced Input / Output の省略形。 HP プリンタに内蔵プリントサー 
バ、 ネットワークアダプタ、ハードディスク、および他のプラグイ 
ン機能を追加するためのハードウェアインタフェース。 

EPS 

Encapsulated PostScript の省略形。グラフィックスフアイルの一種。 

FIR 

Fast InfraRed の省略形。 InfraRed ワイヤレス印刷機能。 

HP Jetdirect 

HP のネットワーク印刷製品。 

HP Web Jetadmin 

HP Jetdirect プリントサーバに接続した周辺機器をコンピュータが 
管理できるようにする、 HP 社製の Web ベースプリンタ管理ソフト 
ウェア。 

I/O 

「入力/出力」 （ Input / 〇 utput ) の省略形。コンビュータのポート設定に 
関する説明に使用する用語です。 

IP アドレス 

ネットワーク接続されているコンピュータデバイスに割り当てられ 
る固有の番号。 
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用語 


定義 


IPX/SPX 

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange の省略形 0 

MOPy 

複数部オリジナル印刷 (Multiple Original Prints ) 機能を指す HP 独自 
の用語。 

PCL 

「プリンタ制御言語 」 (Printer Control Language ) の省略形。 

PJL 

Printer Job Language (プリンタジョブ言語）の省略形。 

PostScript 

Adobe Systems 社のページ記述言語。 


PostScript エミユレーシヨ ン Adobe PostScript をエミユレートするソフトウエアで、印刷され た 



ページを記述するプログラミング言語。 

PPD 

rPostScript プリンタ記述 」 (PostScript Printer Description ) の省略形。 

RAM 

「ランダムアクセスメモリ 」 (Random Access Memory ) の省略形。変 
更される可能性のあるデータを保存するために使用されるコン 
ピュータメモリの一種。 

RARP 

コンピュータや周辺機器がその固有の IP アドレスを特定するときに 
使用するプロトコルである Reverse Address Resolution Protocol の 
省略形。 

RJ -45 

通常の電話回線によるデータ転送に使用されるコネクタのタイプ。 

ROM 

「読み出し専用メモリ」 （ Read-Only Memory ) の省略形。変更できな 
いデータを保存するために使用するコンピュータメモリの一種。 

TCP/IP 

国際通信基準となった、米国国防総省開発のインターネットプロト 

コル。 

グレ _ スケール 

グレーのさまざまな階調。 

コピー用紙 

コピー機またはレーザープリンタで使用する用紙の一般名。 

コントロールパネル 

プリンタ上の、ボタンや表示画面で構成される領域。コントロールパ 
ネルからは、プリンタ設定を設定したり、プリンタのステータスに関 
する情報を入手したりできます。 

サプライ品 

消耗品として交換する物品 。 HP Color LaserJet 4600プリンタのサブ 
ライ品としては、プリントカートリッジ （4 種類）、転送ローラ、 
フューザなどがあります。 
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用語 


定義 


周辺機器 

コンピュータと連動するプリンタ、モデム、記憶システムなどの補助 
デバイス。 

セレクタ 

デバイスを選択する際に使用する Macintosh のアクセサリ。 

双方向通信 

双方向のデータ送信。 

デフオルト 

ハードウェアまたはソフトウェアの通常または標準の設定。 

転送ローラ 

プリンタ内部でメディア （ 用紙やラベルなど）を給送し、プリント 
力ートリッジのトナーをメディアに送る黒いプラスチック製のベ 
ルト 0 

トナー 

画像を印刷メディア上に形成する、黒またはカラーの細かいパウダー 
状のインク。 

トレイ 

白紙のメディアを収容する入れ物。 

ネットワーク 

情報を共有するために電話回線およびその他の手段で相互接続され 
たコンピュータシステム。 

ネットワーク管理者 

ネットワークの管理担当者。 

パーソナリティ 

プリンタまたはプリンタ言語に特有な機能または特徴。 

ハーフ1ンパターン 

ハーフトーンパターンは、さまざまなサイズのインクドットで写真 
などの連続階調画像を生成します。 

パラレルケーブル 

プリンタを、ネットワークに接続するのではなくコンピュータに直結 
するために使用するコンピュータケーブルのタイプ。 

パラレルポ _ 卜 

パラレルケーブルでつないだデバイスの接続部。 

ピクセル 

画面に表示される画像の面積の最小単位である「画素」の省略形。 

ビン 

印刷されたページを保持する入れ物。 

ファームウエア 

プリンタ内部の読み出し専用メモリに保存されているプログラム。 

フオント 

書体別に分類した文字、数字、および記号のすべてのセット。 

フューザ 

用紙または他の印刷メディアにトナーを熱で溶着させる装置。 

プリンタドライバ 

コンピュータがプリンタの機能を利用できるようにするソフトウェ 
アプログラム。 
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用語 

定義 

ページバッファ 

プリンタでページの画像を印刷する際にそのページのデータを保存 
するための一時的なプリンタのメモリ。 

マクロ 

1つのキーストロークやコマンドで一連のアクションまたは命令を 
実行できるもの。 

メディア 

プリンタで画像を印刷するときに使用する用紙、ラベル、〇 HP フィ 
ルム、およびその他のもの。 

メモリタグ 

特定のアドレスを持つメモリパーティション。 

モノクロ _ム 

単色、白と黒。すなわち無色であること。 

ラスター画像 

ドットで構成された画像。 

両面印刷 

用紙の両面に印刷できる機能。 

レンダリング 

テキストまたはグラフィックスを出力するためのプロセス。 
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